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Wacker Neuson

La detención automática del motor lo protege ante cualquier q daño producido por una ... Motor diésel enfriado por liqui 
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PT 6LT Bombas para aguas sucias autocebantes



Bomba de agua sucia de 152 mm (6 pulgadas) altamente resistente para trabajos de desagüe altamente exigentes La bomba PT 6 de agua sucia, centrífuga y autocebante, proporciona una solución de bombeo rápida y eficaz para trabajos de gran tamaño. Con una capacidad para mover agua hasta 1300 gpm (4935 l/m), con un contenido en sólidos de hasta 50 mm, las tareas de desagüe de gran volumen se llevan a cabo con rapidez para poder proseguir con el trabajo. Gracias a la carcasa, rodete impulsor, placa de desgaste y voluta fabricados en hierro dúctil fundido, esta resistente bomba de agua sucia ofrece una larga vida útil sin problemas. Esta bomba de alto rendimiento es la elección ideal dondequiera que deban moverse grandes volúmenes de agua. ●
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El diseño del rodete impulsor mixto produce un gran volumen y el cabezal proporciona una mayor capacidad a la bomba. La junta de carburo de silicona lubricada con aceite reduce el mantenimiento y proporciona protección a la junta. El codo de descarga gira 360 grados para permitir diversos ángulos de descarga. La detención automática del motor lo protege ante cualquier daño producido por una baja presión de aceite o una elevada temperatura del cilindro. Motor diésel enfriado por liquido de Tier 4, mejora la fiabilidad y proporciona emisiones más limpias



Página: 1 / 3



Datos técnicos PT 6LT



PT 6LS



L x A x H mm



2,700 x 1,600 x 1,750



1,800 x 900 x 1,250



L x A x H Envío mm



2,600 x 1,800 x 1,900



1,800 x 900 x 1,250



Diámetro mm



152



152



Peso de servicio kg



1,028



720



Peso de transporte kg



1,036



728



Altura de bombeo m



30.5



30.5



Caudal l/min



4,935



4,935



Presión bar



3



3



Altura de succión Elevación m



7.5



7.5



Diámetro sólido Tamaño máx. 50 mm



50



Dimensiones



Características operativas



Datos del motor Tipo de motor



Diesel, refrigerado por liquido



Diesel, refrigerado por liquido, 4 tiempos



Fabricante del motor



Kohler



Kohler



Cilindrada cm³



1,372



1,372
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PT 6LT



PT 6LS



Revoluciones Motor máx. 1/min



2,700



2,700



Revoluciones Funcionamiento 1/min



2,050



2,050



Potencia Máx. estimado kW



18



18



Especificación de la potencia asignada



ISO 3,046 IFN



ISO 3,046 IFN



Aceite del motor l



5



5



Tipo de combustible



Diesel #2 - ULSD



Diesel



Capacidad del depósito l



107.9



107.9



Consumo de combustible l/h



5.68



5.68



Tiempo de funcionamiento h



17.3



17.3



Nota La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.
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Wacker Neuson 

25 may. 2016 - sensor de velocidad del motor, ofrecen una triple protección adicional para el ... Manillar de guía ADJ-T
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26 may. 2016 - L x A x H Vista general mm. 2,159 x 864 x 1,333. 2,134 x 838 x 1,105. L x A x H Envío mm. 2,185 x 762 x 1
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26 may. 2016 - Robin. Honda. Honda. Motor. WM130. GX120K1QX. GX120K1QX. Cilindrada cm³. 126. 118. 118. Revoluciones Moto










 


[image: alt]





Wacker Neuson 

La versión del modelo DPU6555 Hec viene equipada con Compatec, el control de compactación de. Wacker Neuson. Esto tambié
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26 may. 2016 - telemática plug-n-play e incluye un interruptor de nivel flotante, un controlador del motor listo para co
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Wacker Neuson 

389 cm³. Potencia. 8.7 kW a revoluciones. 3,600 1/min. Tipo de combustible. Gasolina. Consumo de combustible. 4.3 l/h. C
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26 may. 2016 - ... para incrementar el secado. Este equipo está homologado por la CSA. Datos técnicos. Dimensiones. L x
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Wacker Neuson 

25 may. 2016 - calzadas, vías peatonales, puentes y aparcamientos. La gran distancia libre del suelo al borde y el sobre
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26 may. 2016 - a revoluciones 1/min. 3,321. 3,270. 3,270. 3,300. 3,300. PST3 750/PSTF3 750. PS3 1500. PSW3 1500. PS3 220
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Wacker Neuson 

Motor a gasolina Otto monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire. Fabricante del motor. Honda. Motor. GX 270.
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L x A x H mm. 673 x 343 x 940. 673 x 343 x 965. 673 x 343 x 965. Régimen de percusión máx. 1/min. 700. 700. 650. Elevaci
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26 may. 2016 - hasta 3,125 in/79 mm. El tablero de mando estándar está preparado para conectar q telemática plug-n-play
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25 may. 2016 - Consumo de combustible. 0.8 l/h. Capacidad del depósito combustible. 3.7 l. Transmisión de fuerza. Del mo
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Construcción robusta de alta calidad q. Vibraciones mano-brazo por debajo de 5m/s²* q. Sistema de filtración de aire de
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Wacker Neuson 

306 x 259 x 653. L x A x H Envío mm. 279 x 267 x 584. 279 x 267 x 584. 330 x 330 x 705. 356 x 349 x 711. 356 x 349 x 711
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26 may. 2016 - 1,583. Peso de transporte kg. 1,654. 1,425. Características operativas. Altura de bombeo máx. m. 45.7. 45
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HeizgerÃ¤te - Wacker Neuson 

Anschalten. Heizen. Ausschalten. Und gleich weiter zur nÃ¤chs ten Baustelle. In der Menge an AuftrÃ¤gen, die Ihnen immer weniger Zeit fÃ¼r Pausen gÃ¶nnt, ...
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Cortadoras de pisos | BFS 1345ABZ | Wacker Neuson 

Capacidad del depósito Agua. 32 l. Motor. Monocilíndrico refrigerado por aire ... Gasolina. Consumo de combustible. 4,3
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202SLB - One South Wacker 

ing heater to desk, apply velcro to top of heater back, one ... you specific legal rights, and you may also have other r
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LÃ–FFELSTIEL BETÃ„TIGUNG. D'PPER ARM OPERATION. COMMANDE BRAS DE LA PELLE. OB/160. 07/30. LOFFELBETÃ„TIGUNG. BUCKET OPERATION.
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fc wacker innsbruck wir werden sterben fur euch ... AWS 

INNSBRUCK WIR. WERDEN STERBEN. FUR EUCH. FWIWWSFE24-2 | PDF | 47 Page | 1,424 KB | 17 Jan, 2018. If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Fc Wacker Innsbruck 
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fc wacker innsbruck wir werden sterben fur pdf 

Legal fc wacker innsbruck wir werden sterben fur eBook for free and you can read online at Online Ebook Library. Get fc wacker innsbruck wir werden sterben ...










 


[image: alt]





recht ex machina by oliver raabe richard wacker ... AWS 

This Recht Ex Machina By Oliver Raabe Richard Wacker Daniel Oberle Christian Baumann Christian Funk. PDF on the files/S3Library-9be05-65ed0-1befc-87b32-53851.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the tabl
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