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Wacker Neuson

25 may. 2016 - calzadas, vías peatonales, puentes y aparcamientos. La gran distancia libre del suelo al borde y el sobre 
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RS 800 Single drum walk-behind Rollers



Ideal para pequeños trabajos de reparación y mantenimiento Este rodillo de peso reducido y con un alto grado de maniobrabilidad dispone de un accionamiento hidrostático infinitamente variable para una aceleración suave y continua. Es la elección ideal para la compactación de arena, gravilla, suelo y asfalto en calzadas, vías peatonales, puentes y aparcamientos. La gran distancia libre del suelo al borde y el sobresaliente lateral estrecho permiten trabajar junto a cunetas y paredes. ●



● ●



●



●



El tambor de acero con borde achaflanado dispone de raspadores autolimpiantes de poliuretano reversible para evitar la acumulación de tierra y asfalto entre el chasis y el tambor, proporcionando unos resultados lisos y uniformes. Sistema de frenado automático tanto en marcha de avance como de retroceso para una mayor seguridad del operario. La empuñadura ajustable incluida mejora el confort del operario y se pliega verticalmente para un mejor transporte y almacenamiento. El sistema de transporte está completamente incluido, lo que incrementa la vida útil de los componentes para un funcionamiento continuo y una mayor producción. El gran tamaño del depósito de agua reduce la cantidad de paradas para rellenarlo, garantizando un funcionamiento continuo y una mayor producción. El sistema de aspersión y la pantalla del filtro en línea se limpian fácilmente, por lo que se reducen los periodos de inactividad.
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Datos técnicos RS800A



RSS800A



Peso de servicio kg



440



450



L x A x H Vista general mm



2,135 x 840 x 1,270



2,170 x 840 x 1,270



Diámetro del tambor mm



560



560



Altura vertical libre Derecha mm



24



24



Altura vertical libre Izquierda mm



90



90



Proyección Derecha mm



150



150



Proyección Izquierda mm



410



410



Fuerza centrífuga kN



15.2



15.2



Frecuencia Hz



70



70



Carga lineal Estático N/mm



6



6



Carga lineal Dinámico N/mm



21



21



Carga lineal total N/mm



15.2



15.2



Avance m/min



62



62



Retorno m/min



46



46



Rendimiento superficial Zona m²/h



2.63



2.63



Capacidad de ascenso %



30



30



Tipo de motor



Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire



Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire



Fabricante del motor



Honda



Honda



Cilindrada cm³



337



337



Rendimiento de servicio Máx. estimado en 3600 rpm kW



7.1



7.1



Revoluciones Funcionamiento 1/min



2,400



2,400



Consumo de combustible l/h



3.5



3.5



Capacidad del depósito Combustible l



7



7



Capacidad del depósito Agua l



30



30



Características operativas



Datos del motor
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Nota La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.
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Wacker Neuson 

25 may. 2016 - sensor de velocidad del motor, ofrecen una triple protección adicional para el ... Manillar de guía ADJ-T
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Wacker Neuson 

La detención automática del motor lo protege ante cualquier q daño producido por una ... Motor diésel enfriado por liqui
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - L x A x H Vista general mm. 2,159 x 864 x 1,333. 2,134 x 838 x 1,105. L x A x H Envío mm. 2,185 x 762 x 1
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - Robin. Honda. Honda. Motor. WM130. GX120K1QX. GX120K1QX. Cilindrada cm³. 126. 118. 118. Revoluciones Moto
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Wacker Neuson 

La versión del modelo DPU6555 Hec viene equipada con Compatec, el control de compactación de. Wacker Neuson. Esto tambié
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - telemática plug-n-play e incluye un interruptor de nivel flotante, un controlador del motor listo para co
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Wacker Neuson 

389 cm³. Potencia. 8.7 kW a revoluciones. 3,600 1/min. Tipo de combustible. Gasolina. Consumo de combustible. 4.3 l/h. C
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - ... para incrementar el secado. Este equipo está homologado por la CSA. Datos técnicos. Dimensiones. L x
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - a revoluciones 1/min. 3,321. 3,270. 3,270. 3,300. 3,300. PST3 750/PSTF3 750. PS3 1500. PSW3 1500. PS3 220
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Wacker Neuson 

Motor a gasolina Otto monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire. Fabricante del motor. Honda. Motor. GX 270.
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Wacker Neuson 

L x A x H mm. 673 x 343 x 940. 673 x 343 x 965. 673 x 343 x 965. Régimen de percusión máx. 1/min. 700. 700. 650. Elevaci
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - hasta 3,125 in/79 mm. El tablero de mando estándar está preparado para conectar q telemática plug-n-play
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Wacker Neuson 

25 may. 2016 - Consumo de combustible. 0.8 l/h. Capacidad del depósito combustible. 3.7 l. Transmisión de fuerza. Del mo
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Wacker Neuson 

Construcción robusta de alta calidad q. Vibraciones mano-brazo por debajo de 5m/s²* q. Sistema de filtración de aire de
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Wacker Neuson 

306 x 259 x 653. L x A x H Envío mm. 279 x 267 x 584. 279 x 267 x 584. 330 x 330 x 705. 356 x 349 x 711. 356 x 349 x 711
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - 1,583. Peso de transporte kg. 1,654. 1,425. Características operativas. Altura de bombeo máx. m. 45.7. 45
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HeizgerÃ¤te - Wacker Neuson 

Anschalten. Heizen. Ausschalten. Und gleich weiter zur nÃ¤chs ten Baustelle. In der Menge an AuftrÃ¤gen, die Ihnen immer weniger Zeit fÃ¼r Pausen gÃ¶nnt, ...
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Cortadoras de pisos | BFS 1345ABZ | Wacker Neuson 

Capacidad del depósito Agua. 32 l. Motor. Monocilíndrico refrigerado por aire ... Gasolina. Consumo de combustible. 4,3
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202SLB - One South Wacker 

ing heater to desk, apply velcro to top of heater back, one ... you specific legal rights, and you may also have other r
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211407-553 Neuson 1902 RDV Deleliste.pdf 

LÃ–FFELSTIEL BETÃ„TIGUNG. D'PPER ARM OPERATION. COMMANDE BRAS DE LA PELLE. OB/160. 07/30. LOFFELBETÃ„TIGUNG. BUCKET OPERATION.
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fc wacker innsbruck wir werden sterben fur euch ... AWS 

INNSBRUCK WIR. WERDEN STERBEN. FUR EUCH. FWIWWSFE24-2 | PDF | 47 Page | 1,424 KB | 17 Jan, 2018. If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Fc Wacker Innsbruck 
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fc wacker innsbruck wir werden sterben fur pdf 

Legal fc wacker innsbruck wir werden sterben fur eBook for free and you can read online at Online Ebook Library. Get fc wacker innsbruck wir werden sterben ...
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recht ex machina by oliver raabe richard wacker ... AWS 

This Recht Ex Machina By Oliver Raabe Richard Wacker Daniel Oberle Christian Baumann Christian Funk. PDF on the files/S3Library-9be05-65ed0-1befc-87b32-53851.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the tabl
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Page 1 Page 2 Pladevibratr 88 kg.vandtank Wacker WP 1550 AW IR ... 

Wacker WP 1550 AW IR BXBW. Klar. TimetÅ“ller: _=_Ãˆ_= m E P ce. 24.03.2011. NÅ“ste service;. Sidste service;. UdskfÃŸvet: Page 3. ______. __. Â«SEQ.
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