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Wacker Neuson

La versión del modelo DPU6555 Hec viene equipada con Compatec, el control de compactación de. Wacker Neuson. Esto tambié 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 555KB Größe
 1 Downloads
 11 Ansichten






 Kommentar


























DPU6555 Planchas vibratorias reversibles



Imbatible en cualquier sub superficie Gracias a su enorme fuerza de compactación junto con un recorrido veloz hacia adelante y de retorno, el DPU6555 ofrece un nivel extremadamente alto de productividad. Es una máquina muy versátil para todos los lugares de construcción en donde las exigencias extremas se colocan en la eficiencia del rendimiento. Además, ofrece excelentes características en términos de duración y comodidad de operación. Las zonas de aplicación óptimas son la compactación de revestimientos escarchados y la construcción de capas de asfaltado en las calles, caminos y playas de estacionamiento, así como el rellenado de edificios. Gracias a una frecuencia de 69 Hz, el DPU6555 se aplica de forma universal e incluso compacta de manera fiable adocretos enclavados de peso mediano. La versión del modelo DPU6555 Hec viene equipada con Compatec, el control de compactación de Wacker Neuson. Esto también se encuentra disponible como un kit de adaptación para todos los modelos DPU6555He a partir del año 2011. ●
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El asa guía particularmente innovadora ofrece vibraciones mano-brazo muy bajas y optimiza la facilidad de uso. El sistema actual de un operador evita que éste quede atrapado entre la unidad y un objeto cuando esté trabajando de espaldas. Las amplias funciones de comodidad, como por ejemplo el cierre cuando hay bajo aceite, correas en V autoajustables, alternador sin necesidad de mantenimiento. Un motor diésel de grandes dimensiones ofrece altas reservas de potencia y asegura un alto nivel de eficiencia y larga duración. Compatec: Pantalla de fácil lectura del progreso de compactación relativo. Advertencias para sobrecarga y sobre compactación. Ajuste de brillo de las luces para coincidir con la luz de ambiente. Extremadamente robusto y fiable.
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La más baja vibración mano-brazo El asa guía totalmente rediseñada de Wacker Neuson ofrece una vibración mano-brazo de menos de 2,5 m/s². Esto permite una operación continua el día entero sin limitaciones y riesgos para el usuario. Si un operador solo trabaja con equipos con una potencia de aceleración inferior a 2,5 m/s², la obligación de documentación no será aplicable.



Compatec - control de compactación La versión del modelo DPU6555 Hec viene equipada con Compatec, el control de compactación de Wacker Neuson. Si el número de luces ya no aumenta, entonces se ha alcanzado la máxima compactación del suelo posible con esta unidad. La adaptación del DPU6555 He también se encuentra disponible.
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Diseño intuitivo de asa guía Cambie la dirección de recorrido y controle la velocidad simplemente moviendo el asa hacia adelante y atrás.



Disponible con manivela de arranque o arrancador eléctrico. El modelo con arrancador eléctrico se enciende de forma conveniente con una llave de ignición. Una señal audible y fuerte evita la fuga inadvertida de la batería.
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Compactación de precisión El control de compactación de Compatec le muestra cuándo el suelo está adecuadamente compactado. Se puede evitar la sobrecompactación y la sobrecarga.



Baja vibración mano-brazo Especialmente en el uso continuo, las bajas vibraciones mano-brazo (HAV, por sus siglas en inglés) son esenciales. Nuestras placas vibratorias reversibles pueden usarse sin ningún límite de tiempo y casi incluso sin requerimientos de documentación.



Fácil de transportar En lugares de trabajo así como en vehículos de transporte: se han puesto detalles atinados que hacen que el transporte de nuestras Placas vibratorias sea cómodo y fácil.



Comodidad del usuario instalada Para mejorar el uso particular, los modelos Wacker Neuson son fáciles y sencillos de usar.



Datos técnicos DPU 6555He



DPU 6555Hec



Peso de servicio kg



495



497



Fuerza centrífuga kN



65



65



Tamaño de la placa base (Ancho x Largo) mm



550 x 900



550 x 900



Espesor de la placa base mm



12



12



Altura (espacio en suelo) mm



861



861



Ancho de trabajo (con placas de extensión) mm



710



710



Frecuencia Hz



69



69



Vibraciones mano-brazo m/s²



1.3



1.3



Avance máx. (según la 28 consistencia del suelo e influencias medioambientales) m/min



28



Características operativas
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DPU 6555He



DPU 6555Hec



Rendimiento superficial máx. (según la consistencia del suelo e influencias medioambientales) m²/h



1,200



1,200



Altura de transporte mm



1,521



1,521



Longitud de transporte mm



1,060



1,060



Anchura de transporte mm



780



780



Peso de transporte kg



501



502



Tipo de motor



Motor diésel de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire



Motor diésel de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire



Fabricante del motor



Hatz



Hatz



Motor



1D81S



1D81S



Cilindrada cm³



667



667



Potencia del motor (potencia nominal) (IFN DIN ISO 3046) kW



9.6



9.6



a revoluciones 1/min



2,800



2,800



Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046) kW



6.8



6.8



a revoluciones 1/min



3,010



3,010



Consumo de combustible l/h



1.9



1.9



Capacidad del depósito (combustible) l



6



6



Transmisión de fuerza



Desde el motor de accionamiento a través de un embrague centrífugo y una correa en V directamente al excitador.



Desde el motor de accionamiento a través de un embrague centrífugo y una correa en V directamente al excitador.



Tipo de combustible



Diésel



Diésel



Datos del motor



Nota La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.
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Wacker Neuson 

25 may. 2016 - sensor de velocidad del motor, ofrecen una triple protección adicional para el ... Manillar de guía ADJ-T
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Wacker Neuson 

La detención automática del motor lo protege ante cualquier q daño producido por una ... Motor diésel enfriado por liqui
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - L x A x H Vista general mm. 2,159 x 864 x 1,333. 2,134 x 838 x 1,105. L x A x H Envío mm. 2,185 x 762 x 1
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - Robin. Honda. Honda. Motor. WM130. GX120K1QX. GX120K1QX. Cilindrada cm³. 126. 118. 118. Revoluciones Moto
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - telemática plug-n-play e incluye un interruptor de nivel flotante, un controlador del motor listo para co
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Wacker Neuson 

389 cm³. Potencia. 8.7 kW a revoluciones. 3,600 1/min. Tipo de combustible. Gasolina. Consumo de combustible. 4.3 l/h. C
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - ... para incrementar el secado. Este equipo está homologado por la CSA. Datos técnicos. Dimensiones. L x
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Wacker Neuson 

25 may. 2016 - calzadas, vías peatonales, puentes y aparcamientos. La gran distancia libre del suelo al borde y el sobre










 


[image: alt]





Wacker Neuson 

26 may. 2016 - a revoluciones 1/min. 3,321. 3,270. 3,270. 3,300. 3,300. PST3 750/PSTF3 750. PS3 1500. PSW3 1500. PS3 220
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Wacker Neuson 

Motor a gasolina Otto monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire. Fabricante del motor. Honda. Motor. GX 270.
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Wacker Neuson 

L x A x H mm. 673 x 343 x 940. 673 x 343 x 965. 673 x 343 x 965. Régimen de percusión máx. 1/min. 700. 700. 650. Elevaci
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - hasta 3,125 in/79 mm. El tablero de mando estándar está preparado para conectar q telemática plug-n-play










 


[image: alt]





Wacker Neuson 

25 may. 2016 - Consumo de combustible. 0.8 l/h. Capacidad del depósito combustible. 3.7 l. Transmisión de fuerza. Del mo
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Wacker Neuson 

Construcción robusta de alta calidad q. Vibraciones mano-brazo por debajo de 5m/s²* q. Sistema de filtración de aire de
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Wacker Neuson 

306 x 259 x 653. L x A x H Envío mm. 279 x 267 x 584. 279 x 267 x 584. 330 x 330 x 705. 356 x 349 x 711. 356 x 349 x 711
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Wacker Neuson 

26 may. 2016 - 1,583. Peso de transporte kg. 1,654. 1,425. Características operativas. Altura de bombeo máx. m. 45.7. 45
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HeizgerÃ¤te - Wacker Neuson 

Anschalten. Heizen. Ausschalten. Und gleich weiter zur nÃ¤chs ten Baustelle. In der Menge an AuftrÃ¤gen, die Ihnen immer weniger Zeit fÃ¼r Pausen gÃ¶nnt, ...
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Cortadoras de pisos | BFS 1345ABZ | Wacker Neuson 

Capacidad del depósito Agua. 32 l. Motor. Monocilíndrico refrigerado por aire ... Gasolina. Consumo de combustible. 4,3
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202SLB - One South Wacker 

ing heater to desk, apply velcro to top of heater back, one ... you specific legal rights, and you may also have other r
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211407-553 Neuson 1902 RDV Deleliste.pdf 

LÃ–FFELSTIEL BETÃ„TIGUNG. D'PPER ARM OPERATION. COMMANDE BRAS DE LA PELLE. OB/160. 07/30. LOFFELBETÃ„TIGUNG. BUCKET OPERATION.
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fc wacker innsbruck wir werden sterben fur euch ... AWS 

INNSBRUCK WIR. WERDEN STERBEN. FUR EUCH. FWIWWSFE24-2 | PDF | 47 Page | 1,424 KB | 17 Jan, 2018. If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Fc Wacker Innsbruck 
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fc wacker innsbruck wir werden sterben fur pdf 

Legal fc wacker innsbruck wir werden sterben fur eBook for free and you can read online at Online Ebook Library. Get fc wacker innsbruck wir werden sterben ...
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recht ex machina by oliver raabe richard wacker ... AWS 

This Recht Ex Machina By Oliver Raabe Richard Wacker Daniel Oberle Christian Baumann Christian Funk. PDF on the files/S3Library-9be05-65ed0-1befc-87b32-53851.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the tabl
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Page 1 Page 2 Pladevibratr 88 kg.vandtank Wacker WP 1550 AW IR ... 

Wacker WP 1550 AW IR BXBW. Klar. TimetÅ“ller: _=_Ãˆ_= m E P ce. 24.03.2011. NÅ“ste service;. Sidste service;. UdskfÃŸvet: Page 3. ______. __. Â«SEQ.
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