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Web & Estaciones de Trabajo

Valerus se puede implementar en diferentes configuraciones según el tamaño del sistema y la implementación logística. La 
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Servidores de Aplicación / Web & Estaciones de Trabajo Servidor de Aplicación / Web Actúa como el servidor principal del sistema Servicio de Windows® que se ejecuta en hardware certificado de Vicon



Se puede ejecutar en cualquier computadora de VMS o en hardware dedicado



Proporciona un servicio seguro que gestiona la base de 



datos principal del VMS proporcionando herramientas para una administración centralizada del sistema. También ejecuta el servidor web del sistema



Servidor de montaje en rack Servidor de Escritorio



Estación de Trabajo Hardware certificado por Vicon y optimizado para ejecutar Valerus en un navegador web



Proporciona fácil acceso a la interfaz de usuario Modelos disponibles para soportar 2, 4 o 6 salidas de monitores El software VMS Valerus es compatible con PCs comercialmente disponible. Sin embargo, Vicon ofrece servidores certificados y preinstalados de fábrica, lo que ahorra un valioso tiempo de instalación y reduce el costo total del sistema con soporte técnico para un solo equipo. Valerus se puede implementar en diferentes configuraciones según el tamaño del sistema y la implementación logística. Las configuraciones incluyen un sistema independiente en una sola PC (todo en uno), un sitio centralizado que ejecuta múltiples servidores o un sitio central que ejecuta múltiples servidores de grabación remota (NVR) y cámaras. Esta hoja de datos se enfoca en la aplicación Valerus / servidor web; los otros servidores tienen hojas de datos individuales. Los componentes de un Valerus VMS completo son: Servidor Aplicación / Web: este es el cerebro del sistema, donde la base de datos está activa y se almacena toda la programación



del sistema. En sistemas con menos de 150 cámaras, se puede usar como un servidor todo en uno. Seria un servidor de grabación y el servidor de aplicaciones juntos. Para sistemas de 150 o más cámaras, se recomienda tener un servidor de aplicaciones dedicado. Cada sistema requiere solo un servidor de aplicaciones. Servidores de Grabación: todos los servidores (NVR) graban y proporcionan reproducción de video. Cada uno es capaz de registrar un número específico de cámaras según su especificación. Existen opciones con con almacenamiento RAID interno. Consulte las hojas de datos dedicadas específicamente a los NVR y los NVR Shadow. Estación de Trabajo: con esta topología de cliente ligero, las estaciones de visualización de clientes pueden estar en cualquier PC via web usando Microsoft® Internet Explorer 11 como mínimo.



Información de Pedidos Modelo



Tipo de Montura



Número de Modelo



Servidor de Aplicaciones * PC precargada con el software de servidor de aplicaciones Valerus; incluye software de servidor web



Escritorio Montaje en rack



VLR-APPSRV VLR-APPSRV-RK



Estación de trabajo para la visualización y funcionamiento Valerus VMS; 2 salidas de monitores



Escritorio Montaje en rac



VLR-CLIENT VLR-CLIENT-RK



Estación de trabajo para la visualización y funcionamiento Valerus VMS; 4 salidas de monitores



Escritorio Montaje en rack



VLR-CLIENT-4 VLR-CLIENT-4-RK



Estación de trabajo para la visualización y funcionamiento Valerus VMS; 6 salidas de monitores



Escritorio Montaje en rac



VLR-CLIENT-6 VLR-CLIENT-6-RK



*El servidor de aplicaciones se puede ejecutar en uno de los servidores de grabación en un sistema con hasta 150 cámaras. Más de 150 cámaras, Vicon recomienda un servidor de aplicaciones dedicado



HARDWARE DEL VMS VALERUS ESPECIFICACIONES



Modelo



Servidor de Montaje en Rack



Requisitos de PC Sistema operativo:



Servidor Escritorio



Microsoft® Windows® 10 LTSB*, 64 bit



CPU:



Procesador Intel® i5 como min.



Memoria:



8 GB



Gráficos:



256 MB RAM placa a bordo



Interfaz de red:



100/1000 Mbps



Navegador **



Debe tener Internet Explorer 11 min. o Firefox (debe ser compatible con Active X)



Eléctrico Voltaje de entrada:



105-240 ±10% VAC, 50/60 Hz



Actual:



0.66 A @ 115 VAC; 0.33 A @ 240 VAC



Consumo de energía:



76 W nominal



Salida de calor:



266 btu/hora



Conector de energía:



Toma hembra estándar de 3 conductores



Mecánico Aplicación:



Interiores



Montaje:



19 in. (483 mm) Montura en rack Altura de 1 RU



Escritorio estándar mini chasis ITX



Dimensiones:



1.75” (44.45 mm) Altura x 19” (483 mm) Ancho x 16” (406 mm) Profundo, con conectores



6.59 in. (167.5 mm) Altura x 2.13 in. (44 mm) Ancho x 6.59 in. (167.5 mm) Profundo,



Peso:



18.2 lb (8.3 kg)



8.1 lb (3.7 kg)



Construcción:



Acero y plástico



Ambiental Temperatura Operativa: Humedad



32° a 104°F (0° a 40°C). Hasta 95% relativa, sin condensación



Garantia 3 años parte y trabajo



*Se proporciona la versión LTSB (rama de servicio a largo plazo). Si una version de Windows Sistema operativo es obligatorio, contáctese con su representante de ventas de Vicon. **Navegadores adicionales serán compatibles en futuras versiones



Intel y Core son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation. Microsoft, Windows y Windows Server son marcas registradas de Microsoft Corporation.



Número de hoja de datos: V281-40SP Fecha: 11/2017 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Vicon, Vicon Valerus, ViconNet y sus logotipos son marcas registradas de Vicon Industries Inc. Copyright © 2017 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados



www.vicon-security.com



Controles y Conectores Tenga en cuenta que las placas madre están sujetas a cambios y que el panel posterior actual puede diferir ligeramente pero será similar.



Dibujos Dimensionales VistaFront Frontal View View VistaFront Frontal



Vista Side Trasera View 1.75



19 6.59



View Vista Side Trasera



1.75 2.13



6.59 16.00



Escritorio



Montaje en Rack



Fecha: 11/2017 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Vicon, Vicon Valerus, ViconNet y sus logotipos son marcas registradas de Vicon Industries Inc. Copyright © 2017 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados



www.vicon-security.com 























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





ESTACIONES 

Antioquia. Chigorodó. Chigorodó. 89.3 Mz. 2Kw. Recuperación. Boyacá. Saboyá. Saboyá ..... CORRIMIENTO. DE ... sistema de
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ESTACIONES DE AFORO AUTONOMÍAS ESTACIONES DE AFORO 

CASTILLA-LA MANCHA. COMUNIDAD VALENCIANA ...... Cortes. Garro. Villahermosa. Lucena. M onleón. Cabanes. Albentosa. Maimo
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ESTACIONES DE AFORO AUTONOMÍAS ESTACIONES DE AFORO 

Campo del. Turia. Canal. Turia. Júcar. - del. Júcar. R eal. Ac. C anal. Tajo. L'Albufera. Salinas de. Santa Pola .... Vi
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estaciones móviles de votación AWS 

EL CONDADO DE EL PASO. ESTACIONES MÓVILES DE. VOTACIÓN. Lunes, 23 de Octubre de 2017 hasta Viernes, 3 de Noviembre de 20
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Estaciones de Votación Temprana 

20 jun. 2017 - votante registrado puede votar en cualquier Estación de Votación Temprana o Estación de Votación Móvil. P
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estaciones de oracion 

Mi temple es variable, mis deseos son fuertes. Ellos atan mi pobre alma y ..... dibujar, escribir o pintar una oración a
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estaciones móviles de votación 

24 abr. 2017 - Presione en la dirección de la calle vista a través de Google Maps. Para obtener más información sobre la
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estaciones móviles de votación 

7:00 a.m. - 7:00 p.m.. Martes, 31 de Octubre. 8:00 a.m. – 5:00 p.m.. Cascadas Ballroom. *TBA. 1071 Country Club Rd. 7993
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Estaciones de Oracion.indd 

Todo El Mundo Oranndo ha creado siete estaciones de oración, enfocándose en el significado ..... trabajo de gracia, amor
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1. estaciones grupo 1 

15 may. 2018 - Transmisores. Dos (2) transmisores DVB-T2 de 3.600 Wrms a la salida de cada transmisor. GPS. Un (1) GPS e
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LAS ESTACIONES MÓVILES DE VOTACIÓN 

79938. Gary del Palacio. Recreation Center. Cuarto de Multiusos. 3001 Parkwood St. 79925. Austin High School. Pasillo Pr
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3. estaciones grupo 3 

El diagrama anterior muestra en recuadros de color naranja los espacios para ... de recorrido por carretera destapada, u
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PROGRAMA DE TRABAJO INTEGRADOR 

La presentación se hará enviando el archivo digital a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]
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Libro de trabajo 

12 sept. 2014 - un concierto de rock. □ un concierto de música ... La última vez que fui a una exposición era sobre los
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1218961947.Trabajo de investigacion grupal.pdf - Amazon Web ... 

comunitario, el 45%(10) voluntarios o familiares, presentando el 24%(5) obra social y ... Medicina Familiar , Pasantes d
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trabajo colaborativo 

... Digital Docente. Asociación Civil para la Gestión Inclusiva. 04/10/2015. TRABAJO COLABORATIVO-. Indicadores de parti
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trabajo introductorio 

Open Source (código abierto), por lo que tiene el soporte de toda una ... IDE 7.1 es un IDE (Entorno de Desarrollo Integ
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Trabajo Integrador 

investigación científica realizada hasta ahora sobre el Ártico y el Antártico para trazar un ... cuales la capa de hielo
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trabajo introductorio 

NetBeans IDE en esta versión incluye en su paquete completo: NetBeans. Platform SDK, Java SE, Java FX, Java EE, Java ME,
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Lista de estaciones de gasolina reciendo combustible 

26 sept. 2017 - Tomás de Castro RD 188 Km.1.5 ,Caguas PR 00726. CAGU. Shell .... CARR 3 KM 43.2 BO QUEBRADA MARGINAL 4.7
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2. estaciones grupo 2 

En el anterior diagrama se muestra en recuadro rojo el espacio de 2x4.8 m para ..... Para acceder a la estación CUCUNUBÁ
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Trabajo de Investigación Trabajo de Investigación 

de iones H3O+). 3. La escala Richter. Mide la intensidad de los terremotos que es una magnitud que oscila entre 3'5 (cas
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2. estaciones grupo 2 

15 may. 2018 - En el diagrama aparece el área disponible para los nuevos equipos, sin ..... Para acceder a la estación C
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3. estaciones grupo 3 

15 may. 2018 - Fase IV. Documento: Estaciones Grupo 3. Versión: Borrador. Fecha de .... Tabla 3 Características técnicas
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