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WERIT - Packmittel â€“ Spezifikation

Tellerdichtung aus Viton, O - Ring 38 x 7. - Exzenter aus Stahl St 42-2 mit PE-HD umspritzt. - Ventilgriff aus PE-HD (Farbe: grau bei Viton - Dichtungen), im. 
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Kombinations- IBC 800 l Standard mit EURO Kunststoffkufenpalette



Technische Daten: Abmessungen in mm:



Aussenlänge 1 200,0 + 5,000 / - 5,000 Aussenbreite 800,0 + 5,000 / - 5,000 Aussenhöhe 1 005,0 + 5,000 / - 5,000



Gesamtgewicht in kg:



ca. 52,000



Nennvolumen l:



800,0



Überlauf - Volumen min. l:



820,0



Werkstoffe / Materialien / Technische Anforderungen / Verarbeitung: Innenbehälter:



- PE - HD ( Polyethylen hochmolekular) transparent, UV - stabilisiert, im Extrusionsblasformverfahren hergestellt, regenerat - und abfallfrei, ebenfalls das eigene typengleiche, produktionstechnisch angefallene und verarbeitete Volumen - Gewicht in kg: ca. 14,0



Verschluss Einfüllöffnung:



- Öffnung 225,0 mm - plombierbarer Schraubdeckel NW 225 mit S 240 x 12 Innengewinde (PE-HD) schwarz, im Spritzgießverfahren hergestellt - Moosgummidichtung 710 x 7 mm



Verschluss Auslauf:



- Öffnung NW 50 - auswechselbare Tellerhahnarmatur, NW 50 mit S 60 x 6 Außengewinde, im Spritzgießverfahren hergestellt - Tellerdichtung aus Viton, O - Ring 38 x 7 - Exzenter aus Stahl St 42-2 mit PE-HD umspritzt - Ventilgriff aus PE-HD (Farbe: grau bei Viton - Dichtungen), im Spritzgießverfahren hergestellt - Ventilgriffdichtung aus Viton, O - Ring 18 x 3 - Alu - Platine (Verbund aus Alu / PE) aufgeschweißt - plombierbare Schraubkappe (PE-HD) mit S 60 x 6 Innengewinde, NW 50, schwarz, im Spritzgießverfahren hergestellt - Schraubkappendichtung aus Alveolit, Flachdichtung 54,6 x 46,2 x 6,0 +/- 15
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Verschlusszubehör:



- Auslaufbogen NW 50 mit S 60 x 6 Innengewinde, S 60 x 6 Außengewinde, im Spritzgießverfahren hergestellt, am Container befestigt - Verplombung der Schraubkappe mit der Auslaufarmatur



Umbehälter:



- Stahlrahmen aus Stahlrohr, Rohrabmessungen 18 x 1 mm in der horizontalen, 30 x 1 in der vertikalen, beidseitig verzinkt (St 02/275 Na ( r )) - horizontale und vertikale Stahlrohre verschweißt - rechteckige Stahlrohrrahmenbox auf Palette verschraubt mit beidseitig verzinkten Schellen und Schrauben - Kreuzverband aus Stahlrohr, Rohrabmessungen 18 x 1 x 3110 mm beidseitig verzinkt (St 02/275 Na ( r )), am oberen, horizontal umlaufenden Rohrprofil verschraubt mit beidseitig verzinkten Schellen und Schrauben - Gewicht in kg: ca. 21,5



Kennzeichnung:



- Beschriftungsschild, Abmessung 720 x 350 mm, beidseitig verzinkt, an rechteckiger Stahlrohrrahmenbox (Umbehälter) verschraubt - Gewicht: ca. 0,4 kg



Palette:



Kunststoffkufenpalette 1200 x 800 mm, 4-fach unterfahrbar - Gewicht in kg: ca. 16,0



Anlieferung: LKW:



- lose, bei Verladung PE - Behälter innen frei von Verunreinigungen, füllbereit



Kombinations- IBC 800 l Standard mit EURO Kunststoffkufenpalette



Seite 2/2



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





leitlinie zur projektbezogenen spezifikation und 

can find Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual 3rd Edition or just ... our website which has a comprehensive collection of manuals listed.
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digitale hardware software systeme spezifikation 

PDF Ebook digitale hardware software systeme spezifikation und Free Download, Save or ... systeme spezifikation und PDF file for free from our online library.
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Zur Weiterentwicklung der Spezifikation betrieblicher ... 

Dieser Beitrag diskutiert bestehende Defizite und unterbreitet einen .... Ein Defizit von [Tu02] ist, dass die spezifikationsrelevanten Sachverhalte nicht genau.
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Funktionale Spezifikation von Websites - Journals 

Eine strikte Trennung der Belange verhilft zu mehr Â¨Uberblick. Wir unterteilen die ..... licher Mitarbeiter am Institut fÃ¼r Softwaretechnik der UniversitÃ¤t.
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Vereinheitlichte Spezifikation von Komponenten ... - Journals 

Das im Vergleich zur traditionellen Anwendungsentwicklung effizient ..... setzeMindestbestand(in long konto, in long bestand) raises (KontoUngueltig); long.
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Zur Spezifikation von Komponenten der Informations ... 

net) legt den Schwerpunkt auf die Struktur eines Softwareartefakts. ..... weise, dass die Methode calculateBalance nur fÃ¼r ein der Komponente bekanntes Konto.
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Spezifikation CremerCOORÂ® Coco 810 PS00085_1 

spezifizierte Grenzwerte. Analytical method. Analytische Methode. Acid value /SÃ¤urezahl mg KOH/g. â‰¤ 0,2. DGF C-V 2. Saponification value / Verseifungszahl.
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Spezifikation von Objektsystemen - IfIS - Technische UniversitÃ¤t ... 

Bank selbst als ein einzelnes Objekt sowie ein Kommunikationskanal zwischen der ... FÃ¼r Konten-Objekte kÃ¶nnte man z.B. folgende Ereignisse deklarieren:.
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digitale hardware software systeme spezifikation und 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with digitale hardware software systeme spezifikation und verifikation PDF Ebook, include ...
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Spezifikation von funktionalen und ... - Semantic Scholar 

01.03.2013 - Beate Hartmann, Andree Teusch, und Matthias Wolf ..... Bernhard, R., Jahn, B.U.: Modellgetriebene Entwicklung von serviceorientierten ...
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3. Workshop zur Erhebung, Spezifikation und Analyse ... 

Fraunhofer-Institut fÃ¼r Experimentelles Software Engineering. Fraunhofer-Platz 1. 67663 Kaiserslautern. {joerg.doerr, peter.liggesmeyer}@iese.fraunhofer.de.
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Spezifikation und Steuerung Ajax-basierter ... - Semantic Scholar 

4.3 Vergleich der Frameworks . ... 4.3.1 Vergleich client- und serverseitiger LÃ¶sungen . .... namische Anwendungen abgelÃ¶st: e-Commerce, Online-Banking, ...
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Das MATE Projekt – visuelle Spezifikation von Matlab-Analysen u 

4Universität Siegen, [email protected]. 5TU Darmstadt ... Augenblicklich Lehrstuhlvertreter am Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam ...
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Integrierte Spezifikation und Dokumentation von E ... - Martin Hepp 

sondern die Anforderungen von mÃ¶glichst vielen Unternehmen erfÃ¼llen. Andernfalls wÃ¼rde es sich nicht ..... Element umstrukturieren. 15 min. 2 min. - Element ...
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Hardware-unabhÃ¤ngige Spezifikation von SteuergerÃ¤te-Software 1 ... 

sanften Einstieg in die hardware-unabhÃ¤ngige Spe- zifikationsweise zu schaffen. .... von Anforderungen durch eine Trennung von hardware-unabhÃ¤ngigen.
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