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Explosionsschutz: Neue Entwicklungen in der Gefahrstofflagertechnik In der Gefahrstofflagertechnik spielt gerade der Explosionsschutz eine wichtige und nicht zu unterschätzende Rolle. Die ATEX Produktrichtlinie und die ATEX Betriebsrichtlinie der Europäischen Union finden idealerweise direkt Anwendung in der Entwicklung neuer Produkte – etwa bei Fasshandling-Geräten der Firma DENIOS. Betreiber und Hersteller haben weitreichende Pflichten.



Wie lassen sich Explosionen verhindern? Auslöser einer Explosion ist das Zusammenspiel von Sauerstoff, einem brennbaren Stoff und einer Zündquelle. Wichtig ist vor allem das Mischungsverhältnis zwischen Sauerstoff und brennbarem Stoff. Ein Sonderfall ist die Staubexplosion, bei der es zudem auf die Staubverteilung ankommt. Die Voraussetzung für eine Explosion ist eine passende Konzentration des Stoffes. Diese muss stoffabhängig zwischen der unteren und oberen Explosionsgrenze liegen. Ist die untere Explosionsgrenze nicht erreicht, es ist also eine zu geringe Stoffkonzentration vorhanden, kann es zu keiner explosiven Atmosphäre kommen. Ist die Umgebung durch den brennbaren Stoff gesättigt, sprich die obere Explosionsgrenze ist erreicht und dadurch der Sauerstoffgehalt zu gering, ist eine Explosion ebenfalls ausgeschlossen. Um eine Explosion zu verhindern, muss also dafür gesorgt werden, dass somit entweder das Mischungsverhältnis von Sauerstoff zu brennbarem Stoff nicht passend ist oder eine Zündquelle ausgeschlossen werden kann.



Ex-Zonen und ihre Einteilung Die Umgebung um den brennbaren Stoff und damit auch das Thema Ausgasung wird räumlich und auch zeitlich in drei verschiedene Zonen eingeteilt. Zur Verdeutlichung eignet sich das Anwendungsbeispiel eines Tanklasters, der ein Benzingemisch geladen hat. Im Inneren des Tanks ist oberhalb des Flüssigkeitspegels die höchste Konzentration an explosiver Atmosphäre. Hier befindet sich die Zone 0. Wird der Tank entladen, also abgepumpt, ist in der direkten Umgebung um den Ablasshahn bzw. die Schlauchverbindung die Zone 1. In dieser Zone ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre (g.e.A.) geringer. Mit einem etwas grösseren Abstand um den Ablasshahn sind die Stoffkonzentration und auch die Auftretenswahrscheinlichkeit so gering, dass man diesen Bereich in die Zone 2 einteilt. Abhängig von der Zone müssen zur Explosionsverhinderung verschiedenste Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
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Für Sicherheit und Ergonomie im Ex-Bereich entwickelt: Die Fasskarre Secu Comfort.



Schweizer Gesetzgebung



Anwendungsbeispiel: Fasshandling



Mit der Bezeichnung ATEX wird der Bereich der EG-Richtlinien bezeichnet, der Sicherheitsanforderungen für explosionsgefährdete Bereiche definiert.



Anhand eines von DENIOS entwickelten Produktes zum Einsatz im Ex-Bereich wird deutlich, wie die ATEX-Richtlinien bereits im Entwicklungsprozess eine grosse Rolle spielen. Es handelt sich dabei um die ergonomische Fasskarre Secu Comfort in der ableitfähigen Version. Dieses Produkt kommt immer dann zum Einsatz, wenn ein Anwender im Bereich der Gefahrstofflagertechnik 200 Liter-Fässer transportieren und handhaben muss. Das Produkt sollte eigens für den Einsatz im Ex-Bereich entwickelt werden. Bereits in der Konzeptund Entwurfsphase sollte dabei auf die Vermeidung potenzieller Zündquellen geachtet werden. In diesem Fall gab es beispielsweise keine heissen Oberflächen, jedoch kann es gerade beim Handling mit dem Secu Comfort zu statischen Aufladungen kommen. Um nicht nur die im ersten Schritt offensichtlichen Zündquellen zu betrachten, wird beginnend mit der Entwurfsphase, begleitend durch die Konstruktion bis hin zur Serienreife des Produktes, eine Gefährdungs- und auch eine Zündquellenanalyse erstellt. Die Erkenntnisse aus diesen beiden Analysen sollten dann bereits in der laufenden Entwicklungsphase entsprechend berücksichtigt werden. Eine Betrachtung am Ende der Produktentwicklung würde eine dringend notwendige Änderung gegebenenfalls gar nicht mehr zulassen. Bezogen auf die Fasskarre Secu Comfort wurden vor allem mechanisch erzeugte Funken durch Reibung und auch die statische Aufladung betrachtet. Konstruktiv bedingt konnte der erste Punkt der Funkenbildung ausgeschlossen werden. Um auch die statische Entladung als Zündquelle ausschliessen zu können, wurde die Fasskarre Secu Comfort komplett ableitfähig konstruiert. Das Produkt muss also nicht durch einen direkt angeschlossenen Potentialausgleich geerdet werden. Gemäss der ATEX-Produktrichtlinie werden die Informationen vom Hersteller umfangreich in der Betriebsanleitung zur Verfügung gestellt.



Ab dem 20.04.2016 dürfen nur noch Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemässen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen unter der neuen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU mit EUKonformitätserklärung in Verkehr gebracht werden. Die ATEX-Richtlinie 2014/34/EU befasst sich mit der Angleichung der Rechtsvorschriften für die Sicherheit von Geräten und Schutzvorrichtungen der Mitgliedsstaaten der EU zur bestimmungsgemässen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Die VGSEB ist die schweizerische Umsetzung der Richtlinie 94/9/EG über «Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemässen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen» (genannt ATEX 95). Die ATEX-Richtlinie 2014/34/EU dient zur Vereinfachung des Binnenmarktes durch einheitliche Beschaffenheitsanforderungen an Geräten, Komponenten und Schutzsystemen, einschliesslich in diesen eventuell benötigten Sicherheits-, Kontroll- und Regeleinrichtungen, die zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt sind. Die ATEX-Richtlinie 1999/92/EG dient zur Vereinfachung des Betriebes durch einheitliche Regelungen im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit. Danach ist der Betreiber verpflichtet, eine Zoneneinteilung vorzunehmen und gemäss SUVA Merkblatt Nr. 2153 ein Explosionsschutzdokument anzufertigen.



Das Thema ATEX in der Gefahrstofflagertechnik ist bei systematischer und strukturierter Betrachtung und unter Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Richtlinien durchaus anwenderfreundlich zu bewältigen.
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SPARTA Whitepaper 












 


[image: alt]





Whitepaper Vita 

16 may. 2018 - atención médica a una persona, y en el riesgo que constituye para .... La finalidad de no almacenar estos
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Whitepaper Vita 

15 abr. 2018 - características serán descritas en este documento, al igual que la política ..... Durante esta preventa,
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Whitepaper Einfach.Bloggen 

Damit das schnell, einfach und reibungslos funktioniert, lÃ¤uft die Kreativ- schmiede der Blogger auf Hochtouren. Unbestritten ist: Bloggen ist harte. Arbeit ...
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Whitepaper Einfach.Bloggen 

Mit Google News kÃ¶nnen wir einfach und schnell immer aktuelle Themen und Trends .... initial fÃ¼r die Benutzung von Google AdWords eingerichtet wurde.
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Base Comfort 

This number will be required for future service claims. ... WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS
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comfort 

Línea estándar como complemento de la línea básica, con accesorios adicionales ... Medida fija de 1,80 mts. de largo ...
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comfort AWS 

Daher bieten wir Ihnen eine exklusive Auswahl an Annehmlichkeiten zum Entspannen und. Erholen. Bitte kontaktieren Sie unser Housekeeping Team unter der Kurzwahltaste. â€žHausdameâ€œ, damit wir Ihre WÃ¼nsche erfÃ¼llen dÃ¼rfen. Dear Guest, forget the w
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Whitepaper final2 

Este Whitepaper B2B te ayudarÃ¡ a entender las Ã¡reas y procesos clave que debes analizar para entender el grado de madu
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SPARTA Whitepaper 
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Super-PM ATEX Betriebsanleitung 

Parallelogramm Arm. OM-010. OM-011. OM-012. OM-012. 5.1 HydraulikdÃ¤mpfer. HD15/1. HD20/1. HD30/1. HD30/1. 5.2 HydraulikdÃ¤mpfer. HD15/2. HD20/2.
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manual DENIOS ATEX w200 

The equipment is easy to use, has no moving parts and normally does not need any maintenance. Ensure filtered air supply which is free from oil.
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SPARTA Whitepaper 
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SPARTA Whitepaper 
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SPARTA Whitepaper 
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SPARTA Whitepaper 
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SPARTA Whitepaper 
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ATEX - Ingersoll Rand 

(DA) Model:/ Serienr: (SV) Modell:/ Serienummer, mellan: (NO) Modell: / Serienr: (FI) ... (ES) SegÃºn la Directiva de maquinaria (2006/42/EC) y la Directiva ATEX ...
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21, Ausführung ATEX 

f Beachten Sie außerdem allgemein gültige, gesetzliche und sonstige verbindliche ..... the valves. f Secure the system t
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ATEX - Ingersoll Rand 

Diese ATEX Einstufung bestimmt die Anwendung, die Art und die Dauer der potentiell explosiven AtmosphÃ¤re, die Art des Schutzes und die maximale ...
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manual DENIOS ATEX w60 

Distance from compressor in meters: Afstand van compressor in meters: Entfernung vom. Kompressor (in Meter). Air supply. Air consumption. Vacuum.
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ATEX - Ingersoll Rand 

(SL) Izdelka ne smete zaÄ�eti uporabljati preden stroj, v katerega bo vgrajen ne izpolnjuje doloÄ�il direktive o strojih (2006/42/ES) in direktive ATEX (94/9/ES).
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comfort 

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: ... Peso Neto. 73 kgs. - 160,9 lbs. Resisten
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ATEX - Ingersoll Rand 

Diese ATEX Einstufung bestimmt die Anwendung, die Art und die Dauer der potentiell explosiven AtmosphÃ¤re, die Art des Schutzes und die maximale ...
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