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iPad 2 GSM Bluetooth / Wi-Fi-Antenne Ersatz



iPad 2 GSM Bluetooth / Wi-Fi-Antenne Ersatz Ersetzen Sie das GSM Bluetooth / Wi-Fi-Antenne in Ihrem iPad 2 GSM.



Geschrieben von: Walter Galan
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EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch, die Bluetooth / Wi-Fi-Antenne zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



iFixit Eröffnung Picks 6er-Set (1)



iPad 2 Bluetooth / WLAN-Antenne (1)



iOpener (1)



iPad 2 Klebstreifen (1)



SIM-Karte auswerfen Tool (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)
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Schritt 1 — iOpener Heizung



 Wir empfehlen Ihnen, Ihre Mikrowelle, bevor Sie fortfahren zu reinigen, da jede böse Schmiere auf der Unterseite bis Ende Mai hielt sich an die iOpener. 



Legen Sie die iOpener in der Mitte der Mikrowelle.



 Für Karussell Mikrowellen: Achten Sie darauf, die Platte frei dreht. Wenn Ihr iOpener stecken bleibt, kann es überhitzen und zu brennen.
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Schritt 2 



Erhitzen Sie das iOpener für dreißig Sekunden.







Während des Reparaturverfahrens, da die iOpener abkühlt, Aufwärmen in der Mikrowelle für weitere 30 Sekunden zu einer Zeit.



 Achten Sie darauf, die iOpener während der Reparatur überhitzen. Überhitzung kann bewirken, dass der iOpener zu platzen.



 Berühren Sie niemals die iOpener wenn es geschwollen erscheint.



 Wenn die iOpener noch zu heiß in der Mitte zu berühren, weiter zu verwenden, während warten, dass es noch etwas, bevor Aufwärmen abkühlen. Ein richtig aufgeheizt iOpener sollten für bis zu 10 Minuten warm.
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Schritt 3 



Entfernen Sie die iOpener aus der Mikrowelle, die von einer der beiden flachen Enden hält es, um die heiße Zentrum zu vermeiden.



 Die iOpener wird sehr heiß, so seien Sie vorsichtig beim Umgang mit ihm. Benutzen Sie einen Topflappen, wenn nötig.



Schritt 4 — SIM Karte







Verwenden Sie eine SIM-Werkzeug zum Entfernen oder eine abgewickelte Büroklammer die SIMKartenfach auszuwerfen.
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Schritt 5







Ziehen Sie die SIM-Fach aus dem Steckplatz heraus und entfernen Sie sie aus dem iPad 2.



 Beim Austausch der SIM-Karte, knallen Sie sie aus dem Fach und die neue installieren.
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Schritt 6 — Frontblende







Wenn Ihr Display-Glas ist geknackt, bleiben weitere Bruch enthalten und verhindern, dass Körperverletzungen während des Reparatur durch Abkleben des Glases.







Lay überlappenden Streifen aus klarem Klebeband über das iPad-Display, bis das ganze Gesicht bedeckt ist.



 Dies wird Glasscherben enthaltenen halten und strukturelle Integrität, wenn neugierigen und Anheben des Displays. 



Tun Sie Ihr Bestes, um den Rest der Anleitung folgen, wie beschrieben. Allerdings, wenn das Glas gebrochen ist, wird es wahrscheinlich auch weiterhin zu knacken, wie Sie arbeiten, und Sie müssen, um eine Metallhebelwerkzeug verwenden, um die Glas aushöhlen.



 Eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen, und darauf achten, nicht den LCD-Bildschirm beschädigen.
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Schritt 7



 Auch hier, wie Sie sich selbst arbeiten mit Glasscherben während dieses Verfahrens finden können, empfehlen wir dringend das Tragen empfehlen Schutzbrille zum Schutz vor herumfliegenden Scherben.
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Legen Sie das iOpener flach auf den rechten Rand des iPad, Glätten Sie es aus, so dass es einen guten Kontakt zwischen der Oberfläche des iPad und der iOpener.







Lassen Sie die Tasche auf dem iPad zu sitzen für ca. 90 Sekunden, bevor Sie die Frontplatte zu öffnen.
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Schritt 8







Es gibt eine kleine Lücke in der iPad-Klebering in der oberen rechten Ecke des iPad, etwa 2,0 Zoll (ca. 5 cm) von der Oberseite des iPad. Sie sind dabei, diese Schwäche auszunutzen.







Richten Sie das Werkzeug mit der Mute-Taste. Führen Sie die Spitze eines Kunststoff Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Frontscheibe und der Kunststoffblende. Legen Sie einfach die Spitze des Öffnungswerkzeug, gerade genug, um den Sprung zu erweitern.



 Es möglicherweise etwas Kraft aufwenden, um das verkeilt Spitze des Öffnungswerkzeug zwischen dem Glas und Kunststoff zu bekommen. Arbeiten geduldig und sorgfältig, wackeln die Kunststoff Öffnungswerkzeug hin und her, wie nötig.



Schritt 9







© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com



Achten Sie darauf, das Werkzeug in der richtigen Stelle-zwischen der Kunststoffdisplayrahmen und die Frontplatte Glas legen.
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Schritt 10







Halten Sie die Spitze des Kunststoff Öffnungswerkzeug zwischen dem vorderen Glas und Kunststoffblende eingeklemmt, schieben Sie einen Kunststoff Öffnungs Pick in der Lücke, direkt neben dem Kunststoff Öffnungswerkzeug.



Schritt 11







Entfernen Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug aus dem iPad, und drücken Sie die Öffnung weiterer Pick unterhalb der Frontscheibe bis zu einer Tiefe von ~ 0,5 Zoll.
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Schritt 12 



Während Sie auf die Freigabe der Klebstoff auf der rechten Seite des iPad arbeiten, erwärmen die iOpener, und ersetzen Sie es auf dem unteren Rand des iPad.



Schritt 13







Während der untere Rand wird von der iOpener erhitzt, beginnen die Freigabe der Klebstoff von der rechten Kante des iPad.







Schieben Sie die Öffnung abholen entlang dem Rand des iPad, die Freigabe der Klebstoff, wie Sie gehen.



 Der Klebstoff sehr stark, und einige ernsthafte Kraft erforderlich sein kann. Arbeiten Sie vorsichtig.  Wenn Sie die Spitze des Öffnungs Pick unterhalb der Frontscheibe sehen können, ziehen Sie das herausgreifen nur ein wenig. Bei der Verwendung der Öffnungs holen diese tiefe nichts beschädigt, kann sie Klebereste auf der ganzen LCD zu bekommen. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 14



 Es kann notwendig sein, um die erwärmte iOpener auf den rechten Rand des iPad zurück bewegen, wie Sie den Klebstoff zu lösen. Dies hängt davon ab, wie lange das iPad in der Lage war, um abzukühlen, während Sie daran arbeiteten. 



Wenn die Öffnung Pick wird im Klebstoff geklebt "roll" die Pick entlang der Seite des IPAD, weiter, um den Klebstoff freizusetzen.



Schritt 15







Vor dem Entfernen der ersten Öffnung Pick von der unteren Ecke des iPad, legen Sie eine zweite Aufnahme unter dem rechten Rand der Frontscheibe, um den Kleber von der Wieder anhaftende halten.







Re-Erwärmung des iOpener, und verschieben Sie sie mit dem oberen Rand des iPad.
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Schritt 16



 Die nächsten paar Schritte erfordern äußerste Vorsicht.



 Die Wi-Fi-Antenne ist an der unteren rechten Seite des hinteren Gehäuses des iPad über Schrauben und einem Kabel befestigt. Aufgrund der Ausrichtung der Wi-Fi-Antenne, ist es unerlässlich, mit Vorsicht sonst irreversible Schädigung des Wi-Fi-Antenne können die Folge fort. 
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Sie müssen, um den Klebstoff, die Antenne an der Frontplatte ohne Beschädigung der empfindlichen Teilen Befestigen der Antenne an der Unterseite des IPAD zugeben. Befolgen Sie die nächsten Schritte sorgfältig.
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Schritt 17







Schieben Sie die Öffnung Pick um die rechte untere Ecke des iPad, die Freigabe der Klebe gibt.



 Pick weiter schieben Sie nicht über der unteren rechten Ecke. Sie können die Wi-Fi-Antenne dabei beschädigt werden.
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Schritt 18



 Dieser Schritt erfordert, dass Sie die Öffnung Pick entlang der unteren rechten Rand der Frontplatte zu bewegen. Die Wi-Fi-Antenne ist sehr nah an der Ecke und ist leicht durchtrennt, wenn der Klebstoff nicht ordnungsgemäß freigegeben.



 Nicht vollständig auf die Auswahl entfernen unter der Frontscheibe, aber ziehen Sie sie nur ein wenig, so dass ~ 8.1 "von der Spitze ist immer noch unter der Frontscheibe. 



Schieben Sie die Spitze des Öffnungs Pick am unteren Rand des iPad, die Freigabe der Klebstoff über die Wi-Fi-Antenne.
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Schritt 19







Sobald Sie über die Wi-Fi-Antenne (ca. 3 "vom rechten Rand, oder direkt neben dem Home-Button) verschoben haben Setzen Sie die Öffnung Pick zu seiner vollen Tiefe.







Schieben Sie den Pick auf der rechten Seite, die Freigabe der Klebe Sicherung des Wi-Fi-Antenne an der Frontscheibe. 



Die Antenne ist mit dem Boden des IPAD über Schrauben und einem Kabel befestigt. Dieser Schritt löst die Antenne von der Frontplatte, um sicherzustellen, dass, wenn Sie die Platte zu entfernen, wird die Antenne nicht beschädigt werden.
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Schritt 20







Weiter um den Klebstoff entlang der Unterseite des iPad Loslassen zieht die Öffnung weit genug herausgreifen zu gehen um die Home-Taste und Wiedereinsetzen es bis zu einer Tiefe von 1/2 Zoll, sobald die Wahl vorbei an der Home-Taste ist.



 Wenn der Kleber zu sehr an der unteren Kante abgekühlt, erhitzen die iOpener, um den Klebstoff in dem Sie arbeiten zu wärmen.



 Die iOpener mehr nicht erhitzen als einer Minute zu einem Zeitpunkt, und mindestens zwei Minuten vor dem Wiedererwärmen es immer erlauben.
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Schritt 21







Weiterhin die Freigabe der Kleber den ganzen Weg entlang der unteren Kante des iPad.



 Auf iPad 4 Modelle, legen Sie die Wahl auf eine maximale Tiefe von 1/2 Zoll in diesem Bereich, zu beschädigen die Home-Taste Bandkabel zu vermeiden. 



Lassen Sie die Öffnung Pick unter der Frontscheibe in der Nähe der Home-Taste verkeilt.



Schritt 22
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Aufwärm die iOpener in der Mikrowelle und stellte sie auf den linken Rand des iPad zu starten Erwärmung der Klebe in diesem Abschnitt.
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Schritt 23







Schieben Sie die Öffnung Pick am oberen Rand des iPad, Herausziehen leicht auf rund um die nach vorn gerichtete Kamera Halterung zu gehen.







Der Klebstoff entlang diesem Abschnitt ist sehr dick, und eine ganze Menge Kraft erforderlich sein. Arbeiten Sie vorsichtig und langsam, achten Sie darauf, nicht verrutschen und beschädigt sich selbst oder Ihr iPad.



 Wenn der Klebstoff zu stark gekühlt wird, ersetzen Sie die iOpener entlang der Oberkante und weiterarbeiten. Wenn die iOpener hat zu sehr abgekühlt, erhitzen sie.



 Wenn die Öffnung Pick in dem Klebstoff stecken zu bleiben, "rollen" die Pick wie in gezeigt Schritt 9.
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Schritt 24







Weiter Lösen der Klebe am oberen Rand des iPad, und schieben Sie die Öffnung Pick in der Umgebung der oberen linken Ecke.



 Wenn der Klebstoff warm genug ist, entfernen Sie die iOpener von der iPad für die Bequemlichkeit. Allerdings, wenn der Klebstoff noch ziemlich klebrig, Wieder erhitzen iOpener und legen Sie sie an der linken Kante, während Sie arbeiten.
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Schritt 25







Schieben Sie die Öffnung Pick entlang der linken Kante des iPad, die Freigabe der Klebstoff, wie Sie gehen. Der Klebstoff ist dünn hier aufgrund der Digitalisierer entlang der gesamten linken Seite. Stellen Sie sicher, dass der Pick ist nicht zu tief (max 1/2 Zoll) zu beschädigen den Digitizer zu verhindern.



 Der Digitizer-Kabel ist etwa 2 "von der Unterseite des iPad. Stoppen Schieben des Pick wenn man ~ 2,25" entfernt von der Unterseite des iPad.
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Schritt 26







Unter Verwendung der Öffnung Pick, die noch unter dem unteren Rand des iPad, lassen Sie den Kleber an der linken unteren Ecke.



 Der Boden des Digitizer-Kabel ist nur ~ 1 "von der Unterseite des iPad. Arbeiten Sie vorsichtig und langsam, so dass Sie sicher, dass Sie dieses Kabel nicht durchtrennen.
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Schritt 27







Mit einem der Eröffnung Picks, drücken den rechten unteren Ecke des iPad und greifen mit den Fingern.



 Teil des Klebstoffs entlang des Umfangs des iPad können wieder nach unten zurück gesteckt haben. Wenn dies der Fall ist, schieben Sie ein Pick unter dem Rand des iPad, wo die Frontscheibe ist immer noch fest und "Schnitt" den Klebstoff.
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Schritt 28







Halten des iPad von den oberen und unteren rechten Ecken, drehen Sie die Frontscheibe aus dem iPad.



 Seien Sie vorsichtig mit jeder Klebstoff, der immer noch angebracht werden kann, und verwenden Sie eine Öffnung Pick, jede Klebstoff, der immer noch die Frontplatte gedrückt halten, können geschnitten.



Schritt 29 — LCD
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Entfernen Sie die vier 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben Sicherung der LCD auf der Rückseite Fall.
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Schritt 30







Heben Sie den LCD aus seiner langen Kante am nächsten zu den Lautstärke-Tasten und drehen Sie sie aus dem hinteren Gehäuse.







Legen Sie das LCD auf der Frontplatte wie in der zweiten Bild zu sehen.
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Schritt 31 — Front Panel Assembly







Verwenden Sie die Kante eines Kunststoff Öffnungswerkzeug sorgfältig Klappen Sie die Rückhalteklappen an den beiden Digitalisierungsbandkabel ZIF-Buchsen.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen bis auf den klappbaren Rückhalteklappen, nicht die Buchsen selbst.



 Die Halteklappen sind in Rot auf dem zweiten Bild hervorgehoben.
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Schritt 32







Verwenden Sie die Kante eines Kunststoff Öffnungswerkzeug, um den Digitizer-Kabel abziehen die Schilde auf der Hauptplatine.







Ziehen Sie den Digitizer-Kabel aus dem Klebstoff Befestigung an der Seite des hinteren Gehäuses.



Schritt 33
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Ziehen Sie den DigitizerFlachbandkabel gerade aus seinen zwei Steckplätze auf der Hauptplatine.
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Schritt 34



 Um die Frontplattenanordnung zu entfernen, muss das Flachbandkabel zwischen dem Gehäuse und der LCD herausrutschen. Sie müssen, um den LCD bewegen, um etwas Platz zu schaffen.



 Seien Sie sehr vorsichtig beim Bewegen der LCD, und versuchen Sie nicht, um es von der iPadits-Kabel entfernen, wird verbunden bleiben, während er sich über gedreht wird. 



Heben Sie den LCD aus seiner langen Kante am weitesten von der Digitizer-Kabel und sanft drehen Sie sie zur Rückseite Fall-wie ein Buch zu schließen.







Halten Sie den LCD-up, schieben Sie die Frontblende vom iPad. Achten Sie darauf, den DigitizerKabel an der Rückfall oder LCD ergattern. 



Stellen Sie den LCD wieder in den Körper zur Aufbewahrung.
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Schritt 35 — LCD-Versammlungs-



 Um auf dem iPad die Innereien zu arbeiten, müssen wir die LCD-Flip wieder aus dem Fall. 



Heben Sie den LCD aus seiner langen Kante am nächsten zu den Lautstärketasten und sanft drehen Sie sie aus dem hinteren Gehäuse artigen Drehen der Seite in einem Buch.







Stellen Sie den LCD-Gesicht nach unten auf eine saubere Oberfläche. Vielleicht möchten Sie sie auf ein weiches Tuch, um Kratzer zu vermeiden ausruhen.



Schritt 36 — Logic Board







legen Sie vorsichtig den LCD neben der Rückseite.







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug zu heben die Anzeigedaten Kabelschloss nach oben.







Ziehen Sie die Display-Datenkabel aus dem Sockel.



 Sie nicht den Anschluss nach oben ziehen, wie Sie es aus der Steckdose ziehen. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 37 



Entfernen Sie die LCD-Anordnung von der Rückseite Montage.



Schritt 38







Falls vorhanden, verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug, um das Stück Klebeband über das Ende der Dock-Anschluss-Kabel entfernen.







Verwenden Sie die Kante eines Kunststoff Öffnungswerkzeug, um den Stecker des Dock Connector-Kabel sorgfältig hebeln aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Schälen Sie die Dock-Anschluss Flachbandkabel von der Geräterückseite.
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Schritt 39 
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Lösen Sie die LautsprecherkabelStecker gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
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Schritt 40







Verwenden Sie die Kante eines Kunststoff Öffnungswerkzeug auf dem Kopfhöreranschluss und Frontkamera Kabel ZIF-Sockel klappen Sie das Rückhalteklappe.



 Seien Sie sicher, dass Sie nach oben neugierigen auf den Klapprückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Schälen Sie die Kopfhöreranschluss und Frontkamera-Kabel aus dem hinteren Gehäuse.
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Schritt 41 



Ziehen Sie den Kopfhöreranschluss und Frontkamera Bandkabel gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 42







Verwenden Sie die Kante eines Kunststoff Öffnungswerkzeug, um den Halter klappen Sicherung der oberen Komponente Board-Kabelanschluss seiner Buchse auf der Hauptplatine.







Ziehen Sie den Stecker aus seiner Buchse auf der Hauptplatine.



 Das Kabel Heben Sie nach oben, wie Sie es zu trennen.
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Schritt 43 



Entfernen Sie die drei 2 mm Kreuzschlitzschrauben der SIMKarten-Slot auf der Rückseite befestigen.







Entfernen Sie die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben die Kopfhörerbuchse an der Oberkante der Rückwand befestigt ist.



Schritt 44
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Schritt 45 



Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug, um die Kopfhörerbuchse aus seiner Aussparung im oberen Teil der Rückwand ziehen.







Ziehen Sie die Kopfhörerbuchse / SIM-Slot Montage von der oberen Kante der Platte Kommunikation.



Schritt 46







Entfernen Sie die beiden 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben Sicherung der Logik-Platine Halterung an der hinteren Gehäuses in der Nähe des Digitizer Kabelbuchse.







Entfernen Sie die Systemplatine Halterung aus dem hinteren Gehäuse.
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Schritt 47 



Entfernen Sie die vier 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben Sicherung der Logik und Kommunikationstafeln an der Rückseite.







Verwenden Sie die Kante eines Kunststoff Öffnungswerkzeug zu hebeln die Hauptplatine aus dem Klebstoff Befestigung an der Rückfall.



Schritt 48
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Schritt 49 



Heben Sie die Hauptplatine aus dem hinteren Gehäuse heraus und drehen Sie es leicht in die Batterie.



 Versuchen Sie nicht, es ganz einfach noch zu entfernen. Es gibt noch drei Antennenkabel daran befestigt.



Schritt 50







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug beide Antennenanschlüsse aus ihren Höhlen auf der Kommunikationsplatine zu lösen.
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Schritt 51 



Trennen Sie die Wi-FiAntennenanschluss aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Entfernen Sie die Hauptplatine aus dem iPad 2.



Schritt 52
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Schritt 53 — Bluetooth / WLAN-Antenne 



Bewegen Sie den Dock-Anschluss / Lautsprecherkabel aus dem Weg und ziehen Sie die Bluetooth / Wi-FiAntennenkabel aus dem Klebstoff nach hinten Fall zu sichern.







Entfernen Sie die folgenden Schrauben, die Bluetooth / Wi-FiAntenne auf der Rückseite:



Schritt 54



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com







Zwei 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben







Zwei 2 mm Kreuzschlitzschrauben



Seite 39 von 40



iPad 2 GSM Bluetooth / Wi-Fi-Antenne Ersatz



Schritt 55 



Ziehen Sie die Bluetooth / Wi-FiAntenne aus dem Gehäuse Lautsprecher und entfernen Sie sie aus dem iPad 2.



To reassemble your device, follow these directions in reverse and use our iPad 2 GSM Front Panel Adhesive strips guide to reattach the front panel. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-18 01:41:38 AM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com
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Huawei H881C-Screen-Ersatz Ersatz 

24.06.2017 - Huawei H881C-Screen-Ersatz Ersatz. Diese Anleitung wird Ihnen Schritt-fÃ¼r-Schritt-Bilder auf den Bildschirm auf dem Huawei H881C zu.
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Hauptkamera Ersatz 

18.06.2017 - Geben Sie diesen Code beim. HÃ¤ndler ein: * # 0 * #. Siehe auch: Samsung Galaxy S4 RÃ¼ckseitige KameraausrÃ¼stung · Bitte melden Sie sich ...
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Toilettenpapierhalter Ersatz 

broken toilet paper roll holder. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-10-17 11:41:49 AM. Schritt 3. Setzen Sie die neue Schraube in der neuen ...
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Kurbelarme Ersatz 

20.06.2017 - Schieben Sie die neue Tretkurbel auf dem sich verjÃ¼ngenden Quadrat der. Tretlagerachse.. Kurbelarme Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Codierstreifen Ersatz 

17.06.2017 - Drehen Sie den Drucker so das Papierfach zu Ihnen zeigt.. Heben Sie aus dem Drucker nach oben und weg den Scanner-Fach.. DrÃ¼cken ...
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Samsung Xcover 3 Digitizer Ersatz Ersatz 

18.06.2017 - Die Jungs von smartfastfix (youtube) Link: https: //www.youtube.com/watch v = QLNTUO-f ... hat auf diese eine gut Arbeit geleistet.. Samsung ...
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O-Ports Ersatz 

20.04.2017 - die # 1 Schraubendreher Phillips verwenden.. Platzieren Sie den blauen Kunststoff-Werkzeug Opener unterhalb der Seite der Leiterplatte ...
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Fender Starcaster String Ersatz 

21.06.2017 - Tuner, so dass die Zeichenfolge Ã„nderungsprozess ist ziemlich einfach. WERKZEUGE: Kleine Spitzzange (1). Flush Cutter (1). TEILE:.
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Nokero N400 Schalter Ersatz 

18.06.2017 - Nokero N400 Schalter Ersatz. Dieser Leitfaden fÃ¼hrt Sie den Switch in Ihrem Nokero N400 durch Ersetzen. Geschrieben von: Benjamin franklin.
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Nikon D40 Sucher Ersatz 

27.01.2017 - mm Philips # 0 Schrauben an den linken und rechten Seite des. Suchers. Diese Schrauben sind rot markiert.. Schritt 2. Entfernen Sie die vier ...
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Nextbook 8 Lautsprecher Ersatz 

19.08.2017 - 0,116-Zoll-Schraube zu entfernen, auf der Innenseite der hinteren. Abdeckung die roten und schwarzen. DrÃ¤hte an Ort und Stelle zu halten.
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iPhone 3GS Vibrator Ersatz 

23.06.2017 - Ersetzen Sie den Vibrationsalarm Motor in einem iPhone 3GS. Geschrieben von: Ben ... iPhone 3G und 3GS Vibrator (1). iPhone 3GS Vibrator ...
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Nikon D5100 LCD-Ersatz 

18.06.2017 - Nikon D5100 LCD-Ersatz. FÃ¼hren Sie die LCD-Einheit in der D5100 zu ersetzen. Geschrieben von: Liz. Nikon D5100 LCD-Ersatz.
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Blackberry R900M Tastatur Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch zu ersetzen oder reinigen Sie Ihre Tastatur. WERKZEUGE: T9 Torx-Schraubendreher (1). Blackberry R900M ...
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OnePlus 3 Vibrator Ersatz 

17.06.2017 - OnePlus 3 Vibrator Ersatz. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie den nicht reagierenden Vibrationsmotor zu ersetzen und es von. OnePlus 3. hier ...
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Game Boy Lautsprecher Ersatz 

Game Boy Lautsprecher Ersatz. In diesem Handbuch wird erklÃ¤rt, wie der Sprecher in einer ersten Generation Nintendo Game. Boy-System zu ersetzen.
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Volume-Taste Ersatz 

23.08.2017 - APEX AP-GS918 Power / Volume-Taste Ersatz. Eine kurze Anleitung zum Austauschen der Kunststoff-Tasten, wenn sie beschÃ¤digt werden.
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Nokia 6310i Antenne Ersatz 

18.06.2017 - unterweisen. Das Telefon muss zerlegt werden, um die Antenne zu erreichen. ... Schieben Sie die SIM-Kartensperre weg von der SIM-Karte.
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LED Weihnachtsbeleuchtung LED-Ersatz 

28.12.2016 - 404-1096-ND (rot). 404-1097-ND (orange). C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blau). C503B-GCN-CY0C0791-ND (grÃ¼n). 404-1092-ND (gelb).
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Sega Dreamcast Stromversorgung Ersatz 

23.06.2017 - Entfernen Sie die beiden Philips # 02 Schrauben aus dem Vorstand.. Entfernen Sie die Netzteilplatine. Mit beiden HÃ¤nden, heben Sie ...
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Blackberry 8110 Display Ersatz 

Ihr Handy-Bildschirm kÃ¶nnen Sie Nachrichten und Optionen anzuzeigen, sowie im ... Mit Ihrer spudger Keil es vorsichtig in den Spalt und hebeln nach unten die ...
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PSP 2000 Display Ersatz 

21.10.2016 - PSP 2000 Display Ersatz. Geschrieben von: espinks. EINFÃœHRUNG. Gebrochene / gebrochene LCD? Kein Problem! Ersetzen Sie es mit ...
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LG G4 Motherboard Ersatz 

Die nach hinten gerichtete Kamera kann mit zwei seitiges Klebeband an den Rahmen gedrÃ¼ckt gehalten werden. Versuchen Sie, die Kamera mit dem spudger vor dem Anheben des Motherboard zu bewegen, wenn es nicht bewegen, verwenden Sie das gleiche Werkzeu
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Xbox One Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Entfernen Sie die einzelnen 8.2mm T-9 Schraube, um die weiÃŸen Patt auf dem MetallgehÃ¤use zu halten.. Xbox One Motherboard Ersatz.
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