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Wie ein korrodierter Autobatterie-Terminal ersetzen

20.06.2017 - Schritt 6. Auf dem Minuspol, suchen Sie die Mutter auf der Seite nach oben.. Mit dem SchraubenschlÃ¼ssel, drehen Sie die Mutter gegen den ... 
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Wie ein korrodierter Autobatterie-Terminal ersetzen



Wie ein korrodierter Autobatterie-Terminal ersetzen Dieser Leitfaden wird Ihnen zeigen, wie sicher eine korrodierte Terminal auf Ihrer Autobatterie zu ersetzen.



Geschrieben von: David Wright
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Wie ein korrodierter Autobatterie-Terminal ersetzen



EINFÜHRUNG Ist Ihr Auto Probleme beim Start? Gibt es Korrosion Aufbau auf Ihre Terminals, eine ordnungsgemäße Verbindung zu verhindern? Diese praktische Anleitung wird Ihnen helfen, das lästige Terminal entfernen und es mit einem brandneuen ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Smart-Schlüssel (1)



Batterieklemme (1) Die meisten Autobatterieklemmen sind mit einer Kombination aus einer flachen Scheibe und einer Schraube auf den Kopf. Einige können kommen mit einer Mutter statt, aber entweder Satz kann in diesem Handbuch verwendet werden.



Tuch (1) Papiertücher (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 2 von 11



Wie ein korrodierter Autobatterie-Terminal ersetzen



Schritt 1 — Autobatterie-Anschluss



 Denken Sie daran, Ihre Autoschlüssel aus dem Zündschloss zu entfernen und das Auto ab, bevor Sie diese Anleitung durchführen. 



Suchen Sie die Anschlüsse an der Spitze der Autobatterie. Neben jedem Endgerät ein positiv (+) oder negativ (-) Zeichen, zeigte die Ladung.







Der positive Anschluss sieht in Ordnung zu sein, aber das negative Ende hat eine Menge von Korrosion Gebäude auf. Dies wird das Endgerät zu ersetzen.
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Schritt 2







Nun finden die Mutter auf der Seite des Terminals.







Mit dem Schraubenschlüssel, drehen gegen den Uhrzeigersinn um die Mutter.



 Verwenden Sie ein geeigneter Größe Schlüssel oder Steckschlüssel, nicht kanalisieren Sperren wie auf dem Foto gezeigt.



 Sie brauchen nicht die Mutter den ganzen Weg von der Schraube zu lösen, aber gerade genug, um das Terminal des Griff auf den Knoten zu lösen.
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Schritt 3







Verwenden Sie vorsichtig mit einem Tuch das Terminal vom des Knotens zu heben.



 Seien Sie vorsichtig, wenn die Batterie Korrosion Handhabung, da sie die Haut reizen können und ist schädlich, wenn sie in Kontakt mit den Augen kommt. 



Legen Sie das Terminal auf einem Papiertuch, und stellen Sie sicher, es gibt keinen Kontakt mit dem Knoten.



 Denken Sie immer daran , die negativen Klemme zu entfernen zunächst vor dem positiven Ende. Dadurch wird die Möglichkeit entfernen elektrisch geschockt zu sein.
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Schritt 4







Auf der positiven Klemme, suchen Sie die Mutter an der Seite.







Mit dem Schraubenschlüssel, drehen gegen den Uhrzeigersinn um die Mutter.



 Sie müssen nicht vollständig auf die Mutter vom Bolzen lösen, aber gerade genug für das Terminal leicht aus dem Knoten entfernt werden.
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Schritt 5







Mit einem Tuch vorsichtig entfernen den positiven Anschluss vom Knoten.







Als nächstes legen Sie das Terminal auf einem Papiertuch, und stellen Sie sicher, dass es nicht mit dem Knoten in Berührung kommt.



Schritt 6







Auf dem Minuspol, suchen Sie die Mutter auf der Seite nach oben.







Mit dem Schraubenschlüssel, drehen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie aus dem Bolzen.
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Schritt 7







Nehmen Sie die Drahtplatte oben und entfernen Sie sie vorsichtig aus dem Bolzen. 







An diesem Punkt ist es in Ordnung, die Metallplatte mit den Händen zu handhaben, da die Anschlüsse von der Batterie getrennt sind, und es gibt nichts, um den Kreis geschlossen.



Nun nehmen Sie den unteren Drahtplatte von der Schraube, es vorsichtig zur Seite legen.



Schritt 8







Stellen Sie die alte Batterie Terminal beiseite, und ersetzen Sie es mit der neuen ein.







Als nächstes wird die Drahtplatten in der Reihenfolge ersetzen sie abgenommen wurden. 



Obwohl es nicht notwendig ist, dass die Platten wieder in der gleichen Reihenfolge angeordnet werden, ist es in der Regel eine gute Idee, mit dem zu gehen, war das Auto mit gebaut.
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Schritt 9







Legen Sie die Unterlegscheibe und die Schraube auf den Kopf, die mit der Batterieklemme auf die vertikale Schraube kam.







Ziehen Sie den Kopf nach rechts und stellen Sie sicher, dass die Drahtplatten befestigt sind.



 Nicht alle Batterieklemme Packs sind mit einer Unterlegscheibe und Schrauben auf dem Kopf. Wenn Ihre Packung mit einer Mutter kommt, den Schraubenschlüssel verwenden und die Schraube im Uhrzeigersinn festziehen.
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Schritt 10 



Mit dem Tuch, legen Sie den positiven Anschluss wieder auf den positiven Knoten.







Platzieren Sie den Minuspol zurück auf den negativen Knoten, mit dem Tuch wieder.



Schritt 11
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Schritt 12







Auf dem Minuspol, verwenden Sie den Schlüssel, um die Mutter im Uhrzeigersinn zu drehen.







Als nächstes die gleiche Aktion auf der Seite Mutter des positiven Anschlusses durchzuführen.



 Um eine sichere Verbindung sicher, dass die Mutter so viel wie möglich zu straffen. 



Jetzt genießen Sie die frische neue Terminal, und nehmen Sie Ihr Auto für eine Spritztour aus!



Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 05:08:23 PM.
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Wie Ersetzen oder ein Macbook Key reinigen 

28.10.2016 - Wenn Sie jemals Soda ganzen MacBook Tastatur verschüttet und müssen die Schlüssel reinigen, sollten Sie dieser Anleitung folgen. Dies gilt ...
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Wie Ersetzen TÃ¼rverkleidung 

24.06.2017 - Messen Sie sich entlang der Innenseite des TÃ¼rrahmens, vom ... Messen Sie jeden Abschnitt der TÃ¼r (die Spitze, und beide Seiten) in der ...
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denke wie ein pdf 

Working through your owner's manual by doing this assists you to ... When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable.
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Wie ein Weltuntergang 

von einem Weltuntergang, der in eine Familie hereinbricht â€“ etwas, was viele Men- ... die Situation fÃ¼r Kinder: â€žDas habe ich bei den beiden Kindern meiner Schwester, von ... www.kirche-bremen.de Â· bremer kirchenzeitung MÃ¤rz 2017 3.
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Wie Ersetzen auf einem Basketballkorb im Netz 

18.06.2017 - Wie Ersetzen auf einem Basketballkorb im Netz. Ersetzen das Netz auf einen Basketballkorb kann tÃ¼ckisch sein, aber diese einfachen Schritte ...
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Wie man ein Papierhandtuchspender Fix 

18.06.2017 - Wie man ein Papierhandtuchspender Fix. Erfahren Sie, wie ein Papierhandtuchspender zu reparieren. Geschrieben von: Jeevan Vase.
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Kinderleicht wie ein Computerspiel? - private.sit.fhg.de 

Sven TÃ¼rpe. Fraunhofer-Institut fÃ¼r Sichere Telekooperation, ..... Es ist ja gerade so konstruiert, daÃŸ es den. Spieler beim Finden und ZurÃ¼cklegen des Weges ...
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Wie ein Gesetz entsteht | bpb 

12.11.2011 - Lernen · Unterrichtsthemen · Formate · Zielgruppe · Digitale Bildung · Forschen mit GrafStat · Projekte · Impressum, Datenschutz, Netiquette ...
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Wie erstelle ich ein Herzkissen? 

Legen Sie zwei StoffstÃ¼cke (MindestgrÃ¶ÃŸe jeweils 43 x 33 cm) rechts auf rechts. (Stoffmuster auf Stoffmuster). Die Schablone platzieren Sie auf dem Stoff und ...
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SO FERN WIE EIN PDF 

Read and Save Ebook so fern wie ein as PDF for free at Online Ebook Library. Get so fern wie ein PDF file for free from our online library so fern wie ein PDF ...
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Wie die BremsbelÃ¤ge vorne zu ersetzen war ein 1994 Honda VFR 750 

18.06.2017 - Bremsen sind eine der wichtigsten Komponenten an jedem Motorrad. Wenn Ihre Bremsen kurz vor dem Ende ihres Lebens bekommen, oder ...
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Wie man ein RÃ¼cklicht ersetzen fÃ¼r einen 2011-2015 Ford Explorer 

15.11.2016 - 2015 Ford Explorer. Ersetzen des RÃ¼cklichtbirne fÃ¼r eine 2011-2015 Ford Explorer, indem die Lichtabdeckung herausnehmen. Geschrieben ...
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Wie LG V10 Volume & Power-Taste Flexkabel zu ersetzen 

20.06.2017 - Step3 Pry off the broken volume & power button flex;. Step4 Install a new button flex; step5 Install the back frame;. Step6 Test the new button ...
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Wie eine Drehscheibe Cartridge, Stylus zu ersetzen, und Tonkopf 

18.06.2017 - Wie eine Drehscheibe Cartridge, Stylus zu ersetzen, und Tonkopf. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Plattenspieler Headshell, Patrone und Stift zu ...
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Wie LG V10-Kamera-Objektiv-Abdeckung zu ersetzen 

20.06.2017 - Step3 Remove the broken camera lens cover;. Step4 Install a new cemera lens cover;. Step5 Install back frame, battery and back cover.
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Wie der Sprecher des Samsung Galaxy J5 (2016) zu ersetzen, 

17.06.2017 - WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Phillips-Schraubendreher # 0 (1). Pinzette (1). TEILE: Sprecher von Samsung Galaxie J5 2016.
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Wie Samsung Galaxy Note 5 Motherboard zu ersetzen 

17.06.2017 - [Video: https://www.youtube.com/watch?v=FZQfx26ydGc]. Wie Samsung Galaxy Note 5 Motherboard zu ersetzen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Reparieren Kenmore Ofen durch ein Relais (T9AV5L12-12) ersetzen 

17.06.2017 - Mein Ofen wurde ErwÃ¤rmung nicht nur die Konvektion Element gearbeitet (es ist auf 120 V AC). Kein 240VAC vorhanden war entweder an der ...
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ein tag wie ein leben by arkadi babtschenko -97pdf ... AWS 

This. Ein. Tag. Wie. Ein. Leben. By. Arkadi. Babtschenko. PDF on the files/S3Library-74c75-127dd-Aa3ff-E41ce-16fc4.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if
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ein tag wie leben book pdf 

Save this Book to Read ein tag wie leben book PDF eBook at our Online Library. ... Book , El Kama Sutra En 200 Posturas Book By Editions Asap , Electrolux ...
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Wie ein Windschutzscheiben-Chip oder Crack Repair 

20.06.2017 - Wie ein Windschutzscheiben-Chip oder Crack. Repair. Geschrieben von: Taylor Whitney. Wie ein Windschutzscheiben-Chip oder Crack Repair.
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WIE ENTWICKLE ICH EIN ZUFRIE- DENES HERZ? 

Artikel 1 - 10 von 20 - Erkenntnis eines Kindes antworte- te die Kleine: â€žPapa, du magst ..... Wissenschaftler namens Elmer. Sperry den Kreiselkompass paten-.
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Wie Fix ein falsch ausgerichtetes Schreibtischschublade 

22.06.2017 - nicht das gleiche in anderen Schreibtischschubladen verwendet werden. Wenn Sie Fragen haben, ich. Ihrem Ã¶rtlichen Baumarkt empfehlen ...
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Wie ein Dirt Bike Reifen zu wechseln 

17.06.2017 - Sobald verkeilt Verwendung Hebelwirkung von der Felge des Reifens nach oben und weg zu ziehen.. Wie ein Dirt Bike Reifen zu wechseln.
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