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Wie Ersetzen TÃ¼rverkleidung

24.06.2017 - Messen Sie sich entlang der Innenseite des TÃ¼rrahmens, vom ... Messen Sie jeden Abschnitt der TÃ¼r (die Spitze, und beide Seiten) in der ... 
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Wie Ersetzen Türverkleidung



Wie Ersetzen Türverkleidung Setzen Sie die Blende um eine Tür in das Haus.



Geschrieben von: Ian HellmanWylie
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Wie Ersetzen Türverkleidung



EINFÜHRUNG Ist die Ordnung um Ihre Tür durch Unfälle beschädigt oder fehlen, Verschleiß oder overeager Haustiere? Verwenden Sie dieses Handbuch, um schnell Teile der Türverkleidungen ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Hammer (1)



Türverkleidung (1)



Maßband (1)



Panel / Trim Nägel (1)



Kappsäge / Gehrungssäge (1) Schraubenzieher oder Spachtel (1) Stemmeisen (1)
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Wie Ersetzen Türverkleidung



Schritt 1 — Türverkleidung







Falls erforderlich, entfernen Sie die alte Verkleidung von der Tür.



 Verstemmen an der Nahtstelle zwischen der Türverkleidung aufgebracht und die Rigips kann das Papier auf der Rigips reißen, wenn die Ordnung weg von neugierigen. Wenn es eine solche Abdichten ist, ist es ratsam, einen scharfen Mehrzweckmesser entlang der Naht zu gleiten, um einen sauberen Schnitt durch die abdichten unten die volle Länge der Verkleidung zu machen, bevor neugierigen. 



Mit einem Hammer oder einem Stemmeisen, vorsichtig, aber fest hebeln die alte die Wand abschneiden.



 Die besten Ergebnisse erzielen, legen Sie ein Shim zwischen dem Hammer und der Wand Schaden zu minimieren. 



Starten Sie von der Ecke, und die Arbeit entlang der Länge der Verkleidung.



 Es ist nicht ungewöhnlich, dass einige Nägel in den Rahmen stecken zu bleiben, nachdem die Verkleidung entfernt wird. Mit einem Hammer oder einer Zange, sie zu entfernen.
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Wie Ersetzen Türverkleidung



Schritt 2







Messen Sie den Türrahmen. 



Messen Sie sich entlang der Innenseite des Türrahmens, vom Boden bis zur Ecke.







Achten Sie darauf, die Messung für den späteren Gebrauch notieren.







Messen Sie jeden Abschnitt der Tür (die Spitze, und beide Seiten) in der gleichen Weise.



 Es kann sinnvoll sein, ein Freund oder Mitbewohner haben das Maßband an der Unterseite halten, so dass es sich nicht bewegt.
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Wie Ersetzen Türverkleidung



Schritt 3 



Bereiten Sie die neue trim zu schneiden, die Tür zu passen. 



Verwendung der Messung aus dem vorherigen Schritt, markieren die entsprechende Länge auf der trim installiert werden.







Dies wird markieren, wo die Trimmlinien gegen die innere Ecke der Tür.



Schritt 4







Richten Sie die Kappsäge einen 45-Grad-Schnitt zu machen. 







Lesen Sie in der Bedienungsanleitung, wie die Säge richtig einzurichten benötigt.



Richten Sie den Rand an der Säge, so dass die Marke, die Sie entlang der Führung der Säge gemacht ist. 



Auch hier wird die Bedienungsanleitung bieten Besonderheiten, wie dies erreicht wird.



 Betreiben Sie die Säge auf sichere Weise in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung.  Wenn Sie sich unwohl mit Elektrowerkzeugen sind, können Sie Ihre örtlichen Baumarkt schneiden die Trimm für Sie, die Messungen, die Sie zuvor gemacht. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Wie Ersetzen Türverkleidung



Schritt 5 



Richten Sie die neue trim entlang der Kante der Tür. Es sollte mit dem Türrahmen aufgereiht werden. 



Die Trimmung ist korrekt ausgerichtet, wenn der Rahmen vollständig von der Verkleidung abgedeckt ist.







Verwenden Sie eine Ebene, um sicherzustellen, es vertikal ist.



 Haben Sie eine andere Person den neuen Trimm in Position zu halten, nachdem sie ausgerichtet ist, wenn nötig.
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Wie Ersetzen Türverkleidung



Schritt 6







Mit Trimm Nägel, Nagel die Verkleidung an der Wand, von oben beginnend. 



Richten Sie jeden Nagel, so dass es senkrecht zur Oberfläche ist, und mit einem Hammer in mit glatten, kraftvolle Schläge.







Nagel entlang der Innenkante sowie die Außenkante.







Die Nägel sollte 18 bis 24 Zoll voneinander entlang jeder jeweiligen Rand sein.



 Türverkleidung ist zerbrechlich, so vermeiden, dass die Trimm direkt mit dem Hammer schlagen.
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Wie Ersetzen Türverkleidung



Schritt 7 



Ein kleiner Klecks Fugenmasse oder Verspachteln werden die Nagellöcher verbergen. 



Legen Sie eine kleine Menge von spackling (etwa die Größe eines BB) an der Spitze eines Fingers.







Drücken Sie die spackling in das Nagelloch.







Wischen über die Oberseite des gefüllten Loch mit einem Spachtel oder einem flachen Klinge überschüssige Verspachteln zu entfernen.



Schritt 8 



Verwenden Sie passende Farbe, um die gefüllten Nagellöcher zu bedecken und alle Scharten retuschieren.



 Denken Sie an nassen Farbe, wenn die Tür mit!



Well done! Enjoy your door's new look. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Wie Ersetzen Türverkleidung Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-24 02:37:01 PM.
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Wie Ersetzen oder ein Macbook Key reinigen 

28.10.2016 - Wenn Sie jemals Soda ganzen MacBook Tastatur verschüttet und müssen die Schlüssel reinigen, sollten Sie dieser Anleitung folgen. Dies gilt ...
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Wie ein korrodierter Autobatterie-Terminal ersetzen 

20.06.2017 - Schritt 6. Auf dem Minuspol, suchen Sie die Mutter auf der Seite nach oben.. Mit dem SchraubenschlÃ¼ssel, drehen Sie die Mutter gegen den ...
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Wie Ersetzen auf einem Basketballkorb im Netz 

18.06.2017 - Wie Ersetzen auf einem Basketballkorb im Netz. Ersetzen das Netz auf einen Basketballkorb kann tÃ¼ckisch sein, aber diese einfachen Schritte ...
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Wie LG V10 Volume & Power-Taste Flexkabel zu ersetzen 

20.06.2017 - Step3 Pry off the broken volume & power button flex;. Step4 Install a new button flex; step5 Install the back frame;. Step6 Test the new button ...
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Wie eine Drehscheibe Cartridge, Stylus zu ersetzen, und Tonkopf 

18.06.2017 - Wie eine Drehscheibe Cartridge, Stylus zu ersetzen, und Tonkopf. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Plattenspieler Headshell, Patrone und Stift zu ...
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Wie LG V10-Kamera-Objektiv-Abdeckung zu ersetzen 

20.06.2017 - Step3 Remove the broken camera lens cover;. Step4 Install a new cemera lens cover;. Step5 Install back frame, battery and back cover.
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Wie der Sprecher des Samsung Galaxy J5 (2016) zu ersetzen, 

17.06.2017 - WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Phillips-Schraubendreher # 0 (1). Pinzette (1). TEILE: Sprecher von Samsung Galaxie J5 2016.
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Wie Samsung Galaxy Note 5 Motherboard zu ersetzen 

17.06.2017 - [Video: https://www.youtube.com/watch?v=FZQfx26ydGc]. Wie Samsung Galaxy Note 5 Motherboard zu ersetzen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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iPhone 4S Vibrationsmodul ersetzen 

Sei vorsichtig, wenn du diese Schraube und den mit ihr befestigten Powerkontakt entfernst; die. Kontaktlasche wird sich mit der Schraube lÃ¶sen.. Beachte den kleinen Gummipuffer unter den Bildschirm & Digitizer Kabeln (die Ã¼ber dem QR-Code angebrach










 


[image: alt]





iPhone 5s Vibrationsmodul ersetzen 

18.09.2016 - Schrauben neben dem Lightning. Connector.. iPhone 5s Vibrationsmodul ersetzen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 2 von 20 ...
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iPhone 6 Vibrationsmotor ersetzen 

19.07.2017 - Eine geladene lithium-Ionen Batterie kann Feuer ... Schritt 5 â€” Akkuanschluss. Entferne die ... des Akkuanschlusses vom iPhone.. iPhone 6 ...
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iPhone 4S Akku ersetzen 

Sollte auch das nicht helfen, versuche es via iTunes zurÃ¼ckzusetzen. Kalibriere deinen Akku, um eine optimale Leistung zu erzielen: Entleere den Akku auf ...
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PlayStation 3 Netzteil ersetzen 

17.06.2017 - PlayStation 3 Netzteil ersetzen. Ersetze das Netzteil und den Power-Schalter deiner PS3. Geschrieben von: Walter Galan. PlayStation 3 ...
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Fairphone 1 Mittelrahmen ersetzen 

18.06.2017 - Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.. Beginne unter dem LautstÃ¤rke-Wippschalter und ...
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O Board ersetzen 

17.06.2017 - Zwei 9 mm 5-Punkt Pentalobe. Schrauben.. Acht 2,6 mm 5-Punkt Pentalobe. Schrauben.. Der Spezialschraubenzieher, der zum Entfernen ...
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iPhone 5c Akku ersetzen 

Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem iPhone 5c zu ersetzen. Wenn du das GefÃ¼hl hast, das Display nicht abstecken zu mÃ¼ssen, wÃ¤hrend du den ...
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Nexus 5 Akku ersetzen 

17.06.2017 - EINFÃœHRUNG. Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem Nexus 5 zu entfernen. WERKZEUGE: Spudger (1). iFixit Opening Tools (1).










 


[image: alt]





Fairphone 1 Motherboard ersetzen 

Um zu vermeiden, dass sich die Opening Picks biegen oder kaputt gehen, heble nicht nahe des. Einschaltknopfes, des USB Anschlusses oder der ...
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iPhone 4S Frontkamera ersetzen 

18.08.2017 - iPhone 4S Frontkamera ersetzen. Ersetze eine defekte Frontkamera an deinem iPhone 4s. Geschrieben von: Walter Galan. iPhone 4S ...
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Fairphone 1 Akku ersetzen 

21.04.2017 - Es ist leicht den Akku eines Fairphones zu ersetzen. Es werden keine Werkzeuge benÃ¶tigt. TEILE: Fairphone Battery (1). Fairphone 1 Akku ...
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iPhone 3G Akku ersetzen 

Ort und Stelle hÃ¤lt. Der weiÃŸe. Anschluss dreht sich um bis zu 90. Grad und das Flachbandkabel wird freigegeben.. Hole das schwarze Flachbandkabel.
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Samsung Galaxy Kameraglaslinse ersetzen 

22.08.2017 - Samsung Galaxy Kameraglaslinse ersetzen. Hier erfÃ¤hrst du, wie du die Kameralinse und den Ring ersetzt. Wenn du nur das Kameraglas.
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iPhone 3GS Display ersetzen 

Verletzungen wÃ¤hrend des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhÃ¤lst.. Lege sich Ã¼berlappende Streifen von durchsichtigen ...
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Ersetzen eines Atari Kondensator 

09.12.2016 - Ersetzen eines Atari Kondensator. Dieser Leitfaden hilft bei der Atari Lynx einen der Kondensatoren ersetzen. Insbesondere ist es die C10 ...
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