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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?

21.06.2017 - Trenne mit einem Plastic Opening. Tool die Wi-Fi Antenne vom Logic. Board.. Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim ... 
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Wie repariert man einen ausgegrauten WLanSchalter beim iPhone 4S? Verwende diese Anleitung, um den nicht-anklickbaren ausgegrauten WLan-Schalter dauerhaft wieder zu reaktivieren.



Geschrieben von: Andrea Giannone
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



EINFÜHRUNG Ein häufiges Problem des iPhone 4S ist, dass der WLan-Schalter ausgegraut und unklickbar wird. Dies scheint mit einem thermalen Schock zusammenzuhängen - das Problem kann temporär gelöst werden, in dem man das iPhone 15 Minuten in den Kühlschrank oder 30 Minuten unter eine Lampe legt. Die notwendige, permanente Lösung ist das Durchführen eines "Reflows" am Murata SW SS1830010 Wi-Fi Chip auf dem Logic Board.



WERKZEUGE: P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1) Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1) iFixit Opening Tools (1) SIM Card Eject Tool (1) 2.5 mm Flathead Screwdriver (1) Spudger (1) Hot Air Rework Soldering Station (1) Small Vise (1)
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 1 — Rear Panel



 Bevor du dein iPhone auseinander nimmst, stelle sicher, dass es ausgeschaltet ist. 



Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.



 Wir empfehlen dir beim Wiederzusammenbau die Pentalobe Schrauben durch baugleiche Phillips Schrauben zu ersetzen. Unser Liberation Kit beinhaltet die Werkzeuge und Schrauben, die du benötigst, um die Pentalobe Schrauben durch die Phillips Schrauben zu ersetzen.



 Der Pentalobe Schraubendreher sollte nur einmal benutzt werden, da er ansonsten die Schrauben beschädigen kann.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 2







Drücke das Rear Panel Richtung Oberkante des iPhones.



 Das Panel bewegt sich ca. 2 mm. Schritt 3
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Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.







Entferne das Rear Panel vom iPhone.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 4 — Akku











Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist: 



Eine 1,7 mm Kreuzschlitz Schraube







Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube



Löse den Akkuanschluss vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool von der Fassung auf dem Gerät. Hebe den Anschluss von der unteren Seite her an, indem du mit der Spitze des Werkzeugs zwischen das Lautsprechergehäuse und die Metallabdeckung des Anschlusses fährst.



 Der Akkuanschluss löst sich vertikal vom Logic Board. Übe keine Kraft seitwärts aus.  Achte auf den Druckkontakt unterhalb der oberen Schraube des Akkuanschlusses. Dieser kann sich lösen, während der Akkuanschluss aus der Fassung gehebelt wird.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 5







Ziehe den Druckkontakt mit einem Plastic Opening Tool unter dem Akkuanschluss heraus.



 Bevor du den Druckkontakt wiedereinsetzt, mache ihn mit einem Fettlöser sauber. Die Fette an deinen Händen können Funkstörungen verursachen.



 Merke dir die Ausrichtung des kleinen schwarzen Erdungsclips an der oberen Schraube des Akkuanschlusses. Dieser Clip ist nur durch die obere Schraube befestigt. Beim Wiederzusammenbau muss er so ausgerichtet sein, dass der goldene Kontaktpunkt gegen die Rückabdeckung gepresst wird. 



Achte darauf, dass die am Logic Board festgelötete Fassung des Akkuanschlusses nicht abreißt. Vier winzige Lötstellen warten geradezu auf dieses Missgeschick!
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 6







Führe die Kante eines Plastic Opening Tools zwischen den Akku und die Außenschale relativ weit unten am iPhone.







Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der rechten Kante des Akkus und heble an mehreren Stellen, um ihn vollständig von dem Kleber zu lösen, mit dem er an der Außenschale befestigt ist.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 7







Ziehe an der freigelegten Kunststofflasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er am iPhone festgemacht ist.



 Sei vorsichtig, wenn du an der Lasche ziehst, da diese sehr leicht abreißen kann. 



Entferne den Akku.



 Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dieser hilft diverse Probleme zu vermeiden und eventuell trotzdem nötige Fehlersuche zu vereinfachen.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 8 — Dock Anschluss Kabel











Entferne die folgenden Schrauben, die das Dock Anschluss Kabel am Logic Board befestigen: 



Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube







Eine 1,2 mm Kreuzschlitz Schraube



Entferne die metallene Abdeckung des Dock Anschluss Kabels.



Schritt 9
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Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Dock Kabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 10 



Löse das Dock Anschluss Kabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.



Schritt 11







Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tools das Kabel der Mobilfunkantenne aus seiner Fassung auf dem Logic Board.







Hole das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallhalterungen vom Logic Board hervor.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 12 — SIM Karte







Entferne die SIM Karte und ihren Halter mithilfe eines SIM Card Eject Tools oder einer Büroklammer.



 Dies kann beträchtlichen Krafteinsatz erfordern. 



Entferne das SIM Kartenfach vom iPhone.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 13 — Logic Board







Entferne die fünf Kabel, die sich an der Oberseite des Logic Boards befinden, in der folgenden Reihenfolge: 



Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabel







Kabel der Frontkamera







Digitizer Kabel







Displaydatenkabel







Power Button Kabel (befindet sich unterhalb des Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabels, wie im zweiten Foto dargestellt ist)



 Um die Kabel zu trennen, hebe mit einem Plastic Opening Tool die Steckverbindungen hoch und entferne sie aus ihren Halterungen auf dem Logic Board.



 Achte darauf, keine der kleinen und empfindlichen auf der Oberfläche installierten Komponenten zu beschädigen, wenn du die Kabel trennst.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 14 
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Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit welcher der Erdungsclip nahe der Kopfhörerbuchse am Logic Board festgemacht ist.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 15







Heble mit der Spitze eines Spudgers den kleinen Erdungsclip vom Logic Board weg.







Greife den Erdungsclip vorsichtig und entferne ihn vom iPhone.



 Vor dem Wiederzusammenbau, reinige alle Metallkontakte am Erdungsclip (nicht die sich treffenden Hälften der Steckverbindungen) mit einem Entfetter. Die Fette an deinen Händen können Erdungsprobleme verursachen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 14 von 23



Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 16 



Entferne mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die 4,8 mm Abstandsschraube nahe der Kopfhörerbuchse.







Trenne mit einem Plastic Opening Tool die Wi-Fi Antenne vom Logic Board.



Schritt 17
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 18







Falls vorhanden, entferne das Stückchen schwarzes Tape, welches die versteckte Schraube nahe des Power Buttons verdeckt.







Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, die das Logic Board nahe des Power Buttons befestigt.



 Sei vorsichtig, wenn du diese Schraube und den mit ihr befestigten Powerkontakt entfernst; die Kontaktlasche wird sich mit der Schraube lösen.



 Beachte den kleinen Gummipuffer unter den Bildschirm & Digitizer Kabeln (die über dem QR-Code angebracht sind). Dieser Puffer kann sich beim Entfernen des Logic Boards lösen oder an den Kabeln hängenbleiben und sich später lösen.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 19 



Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuse befestigt ist: 



Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube am Vibrationsmotor







Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube







Eine 3,6 mm Abstandsschraube an der Seite des Logic Boards nahe des Akkufaches.



 Verwende einen Schlitz Schraubendreher, um die einzelne 3,6 mm Abstandsschraube zu entfernen.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 20 



Hebe das Logic Board, ausgehend vom Ende des Lautsprechergehäuses, und schiebe es von der Oberkante des iPhones weg.







Entferne das Logic Board.



 Vor dem Wiederzusammenbau, reinige alle Metallkontakte am Logic Board (nicht die sich treffenden Hälften der Steckverbindungen) mit einem Entfetter. Die Fette an deinen Händen können Erdungsprobleme verursachen.



 Es befindet sich ein kleiner Gummipuffer an der Oberkante des Logic Boards, wo die Digitizer und Bildschirmkabel aus dem Gehäuse kommen. Er schützt die Kabel dort, wo sie über der Oberkante des Logic Boards liegen. Er kann entweder an den Kabeln hängen bleiben oder vom Logic Board abfallen, wenn es entfernt wird.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 21



 Achte darauf, den kleinen Erdungsring für die Rückkamera beim Power Button nicht zu verlieren. Dieser wird oberhalb der Platine angeschraubt und mit schwarzem Klebetape bedeckt.



Schritt 22 — Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?







Entferne den Klebeschutz auf dem Wi-Fi/Bluetooth Chip.







Jetzt können wir den Murata SS1830010 Chip sehen.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 23







Befestige das Logic Board auf einem Platinenhalter oder in einem Schraubstock und halte es während des Reflow-Prozesses fest (Achtung, es wird sich stark erhitzen!).







Klebe das Logic Board zum Schutz mit einem Tape, das gute Isolierfähigkeiten hat, ab.



Schritt 24 



Nun benötigen wir eine Heißluftstation mit einer kleinen Düse:



 Die Größe der Düse sollte ca. 1/2 oder 1/4 der Chip-Größe betragen.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 25







Edit: Die korrekte Temperatur ist 180-200 °C, da um den Chip herum ein schwarzer Schutz sitzt, der auch unter den Chip gehen kann.







Stelle einen geringen Luftstrom ein: 1 oder 2 (auf einer Skala von 1 bis 7).







Mache nun eine kreisförmige Bewegung und lasse die heiße Luft 4 bis 5 Minuten auf den Chip strömen.



 Achte darauf, nur den Wi-Fi Chip und nicht die umliegenden ICs /Schaltkreise mit heißer Luft zu treffen. 



Stelle die Temperatur nach fünf Minuten schrittweise von 200 bis 0 °C herunter.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 26 



Warte danach zehn Minuten, damit das Logic Board sich abkühlen kann, bevor du es wieder bewegst.



 Denke daran, den Schutzsticker wieder zurück auf den Chip zu setzen, bevor du ihn wieder ins iPhone einbaust.



Schritt 27







Hier ist das Endergebnis.
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Wie repariert man einen ausgegrauten WLan-Schalter beim iPhone 4S?



Schritt 28







Dies ist ein Vergleich vor und nach Anwendung der "Reflow"-Technik: 



Im ersten Bild ist die Farbe des WiFi-Schalters grau (funktionsuntüchtig).







Im zweiten Bild ist die Farbe dunkelgrau (funktioniert).



Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-21 08:58:12 AM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 23 von 23



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Wie man einen Raumplan zeichnet 

Wenn Sie auf ein Element klicken, erscheint ein MenÃ¼. ... zu zeichnen, ziehen Sie den Raum .... helfen, einen Raumplan viel schneller zu zeichnen. Sie kÃ¶nnen ...
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Wie man einen Raumplan zeichnet 

Ein Beispiel finden Sie auf Seite. 14 unter Optionen fÃ¼r HÃ¶he. Dimensionen und Ausrichtungen. Einstellung der HÃ¶hen. Text oder Kommentare einem Raumplan ...
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Wie fÃ¼hrt man einen Neustart am iPhone 5 durch 

13.09.2016 - Wie fÃ¼hrt man einen Neustart am iPhone 5 durch. Starte ein iPhone 5 neu, welches sich aufgehÃ¤ngt hat oder nicht mehr reagiert. Geschrieben ...
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iPhone 4S Vibrationsmodul ersetzen 

Sei vorsichtig, wenn du diese Schraube und den mit ihr befestigten Powerkontakt entfernst; die. Kontaktlasche wird sich mit der Schraube lÃ¶sen.. Beachte den kleinen Gummipuffer unter den Bildschirm & Digitizer Kabeln (die Ã¼ber dem QR-Code angebrach
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iPhone 4S Akku ersetzen 

Sollte auch das nicht helfen, versuche es via iTunes zurÃ¼ckzusetzen. Kalibriere deinen Akku, um eine optimale Leistung zu erzielen: Entleere den Akku auf ...
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wie der soundtrack beim horer einen bleibenden 

PDF Ebook wie der soundtrack beim horer einen bleibenden eindruck Free Download, Save or Read Online wie der soundtrack beim horer einen bleibenden ...
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iPhone 4S Teardown 

Geschrieben von: Walter Galan. iPhone 4S .... 8 MP ist groÃŸ und alle, aber wie wir alle wissen, es ist nicht nur Ã¼ber die Werkzeuge; es geht darum, wie man sie ...
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iPhone 4S Frontkamera ersetzen 

18.08.2017 - iPhone 4S Frontkamera ersetzen. Ersetze eine defekte Frontkamera an deinem iPhone 4s. Geschrieben von: Walter Galan. iPhone 4S ...
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Auseinanderbauen iPhone 4S Vibrator 

19.11.2016 - Unter Verwendung eines Kunststoff-Ã–ffner-Werkzeug, hebeln den Batteriestecker Schirm nach oben. Seien Sie nicht vorsichtig den kleineren ...
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador 

Paso 1 — Panel Trasero. Antes de comenzar, descargue la batería del iPhone por debajo del. 25%. Una batería de iones de
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iPhone 4S Teardown 

iPhone 4S (Siri): "42 es el número de segundos que te quedan hasta que inicio la secuencia de ... explorar a fondo en lo
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Desmontar iPhone 4S Vibrador 

Entonces, hace estallar hacia fuera la batería.. Paso 6 — Placa lógica. Desconecte el cable de la antena de la placa lóg
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der blockbuster wie man einen kassenschlager ... AWS 

This Der Blockbuster Wie Man Einen Kassenschlager Produziert Eine Studie Mit Den Schwerpunkten. Dramaturgie Finanzierungssysteme Und Marketing By Robin Seiser PDF on the files/S3Library-07676-1d4c9-E2525-9f353-9b918.pdf file begin with Intro, Brief D
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Wie man einen Raumplan zeichnet - PDFDOKUMENT.COM 

Passen Sie die Eigenschaften der OberflÃ¤che an. Klicken Sie einmal in die OberflÃ¤che, um das kleine EigenschaftsmenÃ¼ zu erhalten. - i- SchaltflÃ¤che â€“ fÃ¼r das erweiterte MenÃ¼. - Benennen Sie die OberflÃ¤che: WÃ¤hlen Sie aus dem Pull-Down MenÃ¼
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iPhone 4S posterior sustitución cámara 

9 mar. 2017 - iPhone 4S posterior sustitución cámara. Extracción de 8 MP cámara trasera de su iPhone 4S. Escrito por: Wa
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iPhone 4S Rear Panel ersetzen 

Fix Kit / Black. This kit contains the part and all tools needed. iPhone 4S Blank Rear Glass Panel (1). Fix Kit / White ... Zieh das Rear Panel von der. RÃ¼ckseite ...
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Auseinanderbauen iPhone 4S Lautsprecher-Gehäuse 

18.06.2017 - kleine Stück aus schwarzem. Kunststoff erhalten Sie die. Rückseite der Kamera abdecken.. Auseinanderbauen iPhone 4S Lautsprecher- ...
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iPhone 4S SIM Karte ersetzen 

26.10.2016 - iPhone 4S SIM Karte ersetzen. Ersetze die SIM Karte in deinem iPhone 4S. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Der Austausch der ...
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen 

01.10.2017 - In dieser Anleitung erfÃ¤hrst du, wie du ein defektes Front Panel oder einen gesprungenen LCD an deinem iPhone 4s ersetzt. Nachdem du das ...
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iPhone 4S LautstÃ¤rkeregler ersetzen 

16.06.2017 - Wir empfehlen dir beim. Wiederzusammenbau die Pentalobe. Schrauben durch baugleiche Phillips. Schrauben zu ersetzen. Unser. Liberation ...
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iPhone 4S Power Button ersetzen 

22.06.2017 - Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic ... Achte auf den Druckkontakt unterhalb der oberen Schraube des ...










 


[image: alt]





iPhone 4S Pentalobe Schrauben ersetzen 

27.10.2016 - iPhone 4S Pentalobe Schrauben ersetzen. Befreie dein iPhone 4S von den Pentalobe-Schrauben. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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iPhone 4S Logic Board ersetzen 

01.02.2017 - Ersetze ein defektes Logic Board in deinem iPhone 4S. ... die folgenden Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:.
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iPhone 4S Pentalobe Tornillos reemplazo 

29 ene. 2017 - Al igual que en el iPhone 4, Apple ha hecho todo lo posible para dejarlo fuera de su teléfono con dos tor
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