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Wireless 150N Access Point - Intellinet Network

Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless 150N Access Point ist eine ... UnterstÃ¼tzt WEP und WPA/WPA2 (TKIP und AES) DatenverschlÃ¼sselung. 
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Wireless 150N Access Point 150 Mbit/s, Bridge, Repeater, Multiple SSIDs und VLANs Part No.: 524704 WLAN mit dreifacher Geschwindigkeit und fünffacher Flexibilität Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless 150N Access Point ist eine hochmoderne Entwicklung im WLAN-Bereich. Er nutzt die neueste Netzwerktechnologie und erreicht so deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Mehrere Lösungen in einem Gerät Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless 150N Access Point dient gleichzeitig mehreren Zwecken - als Access Point für Ihr WLAN, als Bridge für Point-to-Point Verbindungen oder WDS, und als RADIUS Authentication Server - und vereint alle Funktionen in einem Gerät für eine schnelle Netzwerkverbindung.



Flexibilität Der Access Point beherrscht fünf verschiedene Betriebsarten: 1) Access Point (AP), 2) Point-to-Point (PtP), 3) Point-to-Multipoint (PtMP), 4) Universeller Repeater oder 5) AP Client. Und mit Unterstützung für mehrere ESSIDs und VLANs wird klar, dass der Wireless 150N Access Point allen Anforderungen gewachsen ist.



Sicherheit Der Wireless 150N Access Point bietet maximale WLAN-Sicherheit durch die unterstützte 802.1x Benutzerauthentifizierung für externe RADIUS-Server und dank seiner internen RADIUS-Server kann der Access Point in kleineren Netzwerken als Authentifizierungsserver verwendet werden. Weitere Sicherheitsfeatures beinhalten Mac-Adressenfilterung, SSID-Abschaltung und Unterstützung der neuesten WLAN-Verschlüsselungsmechanismen.



Merkmale: Bis zu 150 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit Entspricht 2,4 GHz IEEE 802.11n Standard und ist abwärtskompatibel zu IEEE 802.11g/b Standards Unterstützt WMM für Multimedia-Bandbreite Unterstützt Wi-Fi Protected Setup (WPS) Unterstützt WEP und WPA/WPA2 (TKIP und AES) Datenverschlüsselung Integrierter Radius-Server für bis zu 16 Wireless Clients DHCP-Server vergibt IP-Adressen an alle LAN-Nutzer Unterstützte Betriebsarten: Access Point, Bridge Point-to-Point, Bridge Point-to-Multi-Point, WDS und Universal Repeater Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Unterstützt multiple ESSIDs, jeweils mit individuellen Sicherheitseinstellungen Multiple ESSIDs unterstützen VLAN-Tagging Einfache Installation mittels webbasierter Benutzeroberfläche Firmware aktualisierbar Nutzen Sie INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless N Adapter für beste Kompatibilität und Performance 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards • IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) • IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11n (150 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.1x (Network Access Control) • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Allgemein • LAN Port: RJ45 10/100 Mbps Daten-Port • LAN Port mit Auto MDI/MDI-X • Flash Speicher: 4 MB • Speicher: 16 MB SDRAM • Zertifikate: FCC Class B, CE Mark Wireless • Chipsatz: Ralink RT3050 • Wireless Frequenzband: 2.400 – 2.485 GHz • Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Datenraten: - IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps) - IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps) - IEEE 802.11n (MCS0-7: up to 150 Mbps) • Ausgangsleistung - OFDM: 14 dBm +/- 1.5 dBm (150 Mbps, 40 mW max.) - OFDM: 15 dBm +/- 1.5 dBm (54 Mbps, 40 mW max.) - CCK: 17 dBm +/- 1.5 dBm (11 Mbps, 63 mW max.) • Empfänger: - 11n (150 Mbps) MCS0-7: 20 MHz: -73 dBm; 40MHz: -68 dBm - 11g (54 Mbps) OFDM: -78 dBm Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



- 11b (11 Mbps) CCK: -91 dBm • Wireless Betriebsarten: - Access Point - Station Infrastructure (AP Client) - Point-to-Point Bridge - Point-to-Multi-Point Bridge - WDS Bridge - Universal Repeater • Wireless Sichheit: - WEP Verschlüsselung (64/128 bit) - WPA TKIP - WPA2 AES - WPA2 mixed - WPA RADIUS - 802.1x Authentifizierung - Interner MD5/PEAP RADIUS Server - MAC Adress-basierte Zugriffskontrolle • Antennen: - 1 abnehmbare Antenne mit 3 dBi Verstärkung LEDs • Strom • WLAN Link/Act • LAN Link/Aktivität Technische Details • Abmessungen: 160 (B) x 127 (L) x 35 (H) mm • Gewicht: 0.8 kg • Betriebstemperatur: 0 – 40°C • Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend • Lagertemperatur: -20 – 60°C Strom • Externes Netzteil, 5 V DC, 1.0 A • Leistungsaufnahme: Max. 4 Watt Lieferumfang: • Wireless 150N Access Point • Handbuch • 1 abnehmbare Antenne • Netzteil • Ethernet Cat5 RJ-45 Kabel: 1.0 m



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Wireless 150N Access Point - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, ...
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Access Point 150N - Intellinet Network 

multipunto (PtMP), 4) Repetidor universal o 5) Cliente AP (Estación en infraestructura). Adiciona soporte para múltiples
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Wireless 150N Access Point 

Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless 150N Access Point ist das ... UnterstÃ¼tzt WEP und WPA/WPA2 (TKIP und AES) DatenverschlÃ¼sselung.
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High-Power Wireless 150N Outdoor Access Point - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 MBit/s, 48 MBit/s, 36 MBit/s, 24 MBit/s, 18 MBit/s, 12 MBit/s, ...
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Wireless 300N Access Point - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, ...
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Wireless 300N Access Point - Intellinet Network Solutions 

Zugriffskontrolle durch (MAC) Filter. â€¢ Antennen: - 2 entfernbare Dipole-Antennen mit 3 dBi Gewinn. - 2T2R MIMO Modus (2 Sender, 2 EmpfÃ¤nger). LEDs. â€¢ Strom. â€¢ WLAN Link/AktivitÃ¤t. â€¢ LAN Link/AktivitÃ¤t. Betriebsumgebung. â€¢ Abmessungen: 1










 


[image: alt]





525800 - Intellinet Wireless 300N PoE Access Point - Intellinet Network 

a sharp object to push in the reset button. Do that for about 6 seconds and the Access Point will automatically restore the factory settings and restart. Bracket Attachment Points: Wall or ceiling mount installation requires affixing the bracket. (Fi
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Wireless 150N Outdoor Range Extender / Access ... - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 MBit/s, 48 MBit/s, 36 MBit/s, 24 MBit/s, 18 MBit/s, 12 MBit/s, ...
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high-power wireless 150n outdoor cpe / access ... - Intellinet Network 

Sammelpunkt Ihrer Gemeinde. Español: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse c
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CPE / Access Point inalámbrico 150N de alta ... - Intellinet Network 

(WISP), una antena de alta ganancia de 10 dBi y una cubierta IP65 a prueba del clima. Su salida de energía de alta poten
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Access Point 150N 

desactivación del broadcast del SSID y soporte de los mecanismos recientes de encriptación de datos. Features: Hasta 150
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Wireless 150N PCI Karte - Intellinet Network 

524810. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres WLANs mit Ihrem PC oder Notebook. Die Wireless 150N PCI-Karte ist ein kompakter High-Speed Adapter, der die.
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wireless 300n outdoor poe access point handbuch - Intellinet Network 

und Ausschalten des GerÃ¤ts nachprÃ¼fen lÃ¤sst, sollten Sie die StÃ¶rungen durch eine oder mehrere der ..... Wenn Sie wissen, dass eine Channel-Nummer von ...
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wireless n access point quick install guide - Intellinet Network Solutions 

permet alimenter le point d'accčs via le port LAN s'il est branché ŕ une source d'alimentation ... La DEL WLAN s'allume
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wireless 300n outdoor poe access point quick ... - Intellinet Network 

sur le CD inclus ou sur intellinet-network.com. Installation ... options de configuration — se trouvent dans le manuel d
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Wireless 300N Outdoor PoE Access Point - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, ...
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High-Power Wireless AC600 Outdoor Access Point - Intellinet Network 

dans votre municipalitÃ©, Ã  des fins de recyclage. Italiano â€“ Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un ...
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Wireless 150N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) deutliche Vorteile: HÃ¶here Performance, KompatibilitÃ¤t und die ... Kurz: Der neue ADSL2+ High-Speed Internetrouter ermÃ¶glicht effektive ... Dies erweitert die Upstream-Ãœbertragungsrate um 256 ... Wireless N Ro
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Access Point 300N - Intellinet Network Solutions 

Soluciones Múltiples en un solo dispositivo. El Access Point 300N INTELLINET NETWORK SOLUTIONS tiene múltiples propósito
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Wireless 150N Portable 3G Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Passthrough (PPTP/IPSec) ... Speicher: 16 MB SDRAM. Â» Zertifikate: FCC Class B, CE Mark.
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Wireless 150N USB Adapter - Intellinet Network 

Egal ob Sie Musik, Bilder oder groÃŸe Dateien runterladen, der Wireless 150N USB. Adapter optimiert die Performance Ihres Wireless Netzwerks. Bequemer ...
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wireless 150n usb adapter kurzanleitung - Intellinet Network 

www.intellinet-network.com fÃ¼r neueste Software- und Firmware-. Upgrades, sowie weiterer ... 2000/XP/Vista/ Windows 7. â€¢ Ein freier Hi-Speed USB 2.0 Port. 3 ...
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Wireless 150N 3G Router - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS) ... Technische Details. Â» Abmessungen: 157 x 127 x ...
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Access Point 300N con PoE - Intellinet Network 

OFDM: 15 dBm +/- 1.5 dBm (54 Mbps, 40 mW máx.) - CCK: 17 dBm +/- 1 dBm (11 Mbps, 63 mW máx.) • Sensitividad del receptor
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