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Wireless 150N PCI Karte - Intellinet Network

524810. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres WLANs mit Ihrem PC oder Notebook. Die Wireless 150N PCI-Karte ist ein kompakter High-Speed Adapter, der die. 
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Wireless 150N PCI Karte 150 Mbit/s Wireless 802.11n, 1T1R Part No.: 524810 Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres WLANs mit Ihrem PC oder Notebook Die Wireless 150N PCI-Karte ist ein kompakter High-Speed Adapter, der die WLAN-Datenübertragung zu Ihrem PC oder Notebook schneller ermöglicht als je zuvor. Mit Hilfe der neuesten WLAN-Technologie können Sie sich mit Geschwindigkeiten bis zu 150 Mbit/s mit dem WLAN verbinden und Bilder, MP3 Dateien und Videos schneller als je zuvor verschicken oder empfangen. Durch Kompatibilität mit 802.11b und 802.11g Access Points und Routern, ist dieser Adapter sehr flexibel. Erhöhter Datendurchsatz Die Wireless 150N PCI-Karte unterstützt Verbindungsgeschwindigkeiten bis zu 150 Mbit/s * und bietet Ihnen damit optimalen Datendurchsatz für Ihre Netzwerkanwendungen. Wann immer Sie Musik, Bilder oder große Dateien herunterladen, optimiert die Karte die Performance Ihres Wireless Netzwerks durch WMM-Technik (WiFi Multimedia - IEEE 802.11e QoS-Standard).



WLAN-Sicherheit Die Wireless 150N PCI-Karte bietet eine verbesserte Verschlüsselung durch Industriestandards wie 64/128-bit WEP, WPA (TKIP mit IEEE 802.1x) und WPA2 (AES mit IEEE 802.1x), und schützt so die Daten, die über WLAN versendet werden.



Kompatibel mit 802.11b und 802.11g Die Wireless 150N PCI-Karte ist vollständig abwärtskompatibel zu IEEE 802.11b und 802.11g und kann mit vorhandenen 802.11b/g Routern und Access Points genutzt werden. Bei 802.11n-fähigen Netzwerken, profitieren Sie von erhöhtem Datendurchsatz und erhöhter Reichweite, ermöglicht durch den modernen Wireless-N-Standard. * Tatsächlicher Datendurchsatz kann variieren. Netzwerk- und Umgebungsbedingungen - z.B. Netzwerk-Traffic, Gebäudematerialien und -strukturen - verringern den tatsächlichen Datendurchsatz. Umgebungsbedingungen können außerdem die Reichweite beeinträchtigen.



Merkmale: Verbindet Ihren Desktop-PC mit einem Wireless Netzwerk Hohe Datenübertragungsrate - bis zu 150 Mbit/s Abnehmbare 3dBi-Antenne mit RSMA-Anschluss Unterstützt WMM (Wi-Fi Multimedia) für erhöhten Multimedia-Datendurchsatz Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP, Vista und Windows 7 Unterstützt softwarebasierende AP-Funktionen (wandelt Ihren Wireless Client in einen Access Point um) Entspricht 2,4 GHz IEEE 802.11n Standard und ist abwärtskompatibel zu IEEE 802.11g/b Standards Für beste Kompatibilität und Performance empfehlen wir die Nutzung mit anderen INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless-N-Produkten 3 Jahre Garantie Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Spezifikationen: Standards » IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN) » IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN) » IEEE 802.11n (150 Mbps Wireless LAN) » IEEE 802.11e (Wireless Multimedia Extensions (WME)) Allgemein » Bus Typ: 32-bit PCI Karte » Chipsatz Ralink RT3060 » Frequenzband: 2,4000 - 2,4835 GHz (Industrial Scientific Medical Band) » Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM » Sicherheit - 64/128-bit WEP Verschlüsselung - WPA und WPA2 - Cisco CCX » Sendeleistung: - 150 Mbps OFDM, 15 dBm +/- 1.5 dBm - 54 Mbps OFDM, 15 dBm +/- 1.5 dBm - 11 Mbps CCK, 17 dBm +/- 1.5 dBm » Empfang: - 150 Mbps OFDM: -68 dBm +/- 1.5 dBm - 54 Mbps OFDM: -72 dBm +/- 1.5 dBm - 11 Mbps CCK: -90 dBm +/- 1.5 dBm » Antenne: Abnehmbare Di-Pole Antenne mit 3 dBi Gewinn » Zertifikate: FCC Class B, CE Technische Details » Abmessungen: 22 (H) x 128 (W) x 121 (L) mm » Gewicht: 0.275 kg » Betriebstemperatur: 0 – 55°C » Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend » Lagertemperatur: -20 – 65°C Systemvoraussetzungen » PC mit Pentium 300 MHz kompatiblem Prozessor oder höher » Windows XP/Vista und Windows 7 » Ein verfügbarer 32-bit PCI Slot Lieferumfang » Wireless 150N PCI Card » Antenne » Kurzanleitung » Setup CD mit Handbuch



Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Wireless 300N PCI Karte - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. - 802.11n: Orthogonal ... 11 Mbps CCK, 18 dBm +/- 1 dBm.
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Wireless 300N PCI Karte - Intellinet Network 

802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK. - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ...
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Wireless 150N PCI Karte - Manhattan Products 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM,. 64QAM. - 802.11n: Orthogonal ... 11 Mbps CCK, 17 dBm +/- 1.5 dBm.
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Wireless 150N PCI Card 

The Wireless 150N PCI Card is a compact high-speed adapter that allows you to connect your desktop computer to wireless networks at faster speeds than ever ...
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Wireless 300N PCI Karte 

UnterstÃ¼tzt softwarebasierende AP-Funktionen (wandelt Ihren Wireless Client in einen Access Point um). Inklusive 8 cm Low-Profile-Slotblech. Entspricht 2,4 ...










 


[image: alt]





Wireless 150N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) deutliche Vorteile: HÃ¶here Performance, KompatibilitÃ¤t und die ... Kurz: Der neue ADSL2+ High-Speed Internetrouter ermÃ¶glicht effektive ... Dies erweitert die Upstream-Ãœbertragungsrate um 256 ... Wireless N Ro
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Wireless 150N Access Point - Intellinet Network 

Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless 150N Access Point ist eine ... UnterstÃ¼tzt WEP und WPA/WPA2 (TKIP und AES) DatenverschlÃ¼sselung.
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Wireless 150N Portable 3G Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Passthrough (PPTP/IPSec) ... Speicher: 16 MB SDRAM. Â» Zertifikate: FCC Class B, CE Mark.
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Wireless 150N Access Point - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, ...
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Wireless 150N USB Adapter - Intellinet Network 

Egal ob Sie Musik, Bilder oder groÃŸe Dateien runterladen, der Wireless 150N USB. Adapter optimiert die Performance Ihres Wireless Netzwerks. Bequemer ...
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wireless 150n usb adapter kurzanleitung - Intellinet Network 

www.intellinet-network.com fÃ¼r neueste Software- und Firmware-. Upgrades, sowie weiterer ... 2000/XP/Vista/ Windows 7. â€¢ Ein freier Hi-Speed USB 2.0 Port. 3 ...
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Wireless 150N 3G Router - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS) ... Technische Details. Â» Abmessungen: 157 x 127 x ...
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Wireless 802.11n PC Karte - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division. Multiplexing ... 16QAM, 64QAM. - 802.11n: Orthogonal Frequency Division ... 11 Mbps CCK, 18 dBm +/- 1 dBm.
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Wireless 300N PCI Karte AWS 

IEEE 802.1x) und WPA2 (AES mit IEEE 802.1x), und schÃ¼tzt so die Daten, die Ã¼ber WLAN versendet werden. Kompatibel mit 802.11b und 802.11g. Die Wireless 300N PCI-Karte ist vollstÃ¤ndig abwÃ¤rtskompatibel zu IEEE 802.11b und 802.11g und kann mit vorh
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wireless 150n usb mini adapter kurzanleitung - Intellinet Network 

... HÃ¤ndler und besuchen Sie www.intellinet-network.com fÃ¼r neueste Software- und Firmware-Upgrades, ... Ein freier Hi-Speed USB 2.0 Port 3. Lieferumfang.
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wireless 150n portable 3g router quick install guide - Intellinet Network 

2. Connect your computer to the Ethernet port on the right side panel of the router. NOTE: It's recommended that you use
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Wireless 150N Outdoor Range Extender / Access ... - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 MBit/s, 48 MBit/s, 36 MBit/s, 24 MBit/s, 18 MBit/s, 12 MBit/s, ...
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Wireless 150N Portable 3G router quick iNstall Guide - Intellinet Network 

Wireless. 150N. Portable. 3G router quick. iNstall. Guide. ModeLL 524803. INT-524803-QIG-1009-02. Page 2. Vielen Dank fÃ¼r den Kauf des INTELLINET ...
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high-power wireless 150n outdoor cpe / access ... - Intellinet Network 

Sammelpunkt Ihrer Gemeinde. Español: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse c
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High-Power Wireless 150N Outdoor Access Point - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 MBit/s, 48 MBit/s, 36 MBit/s, 24 MBit/s, 18 MBit/s, 12 MBit/s, ...
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Access Point 150N - Intellinet Network 

multipunto (PtMP), 4) Repetidor universal o 5) Cliente AP (Estación en infraestructura). Adiciona soporte para múltiples
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Wireless 150N High-Power USB Adapter - Intellinet Network 

Netzwerk- und Umgebungsbedingungen - wie z.B. Netzwerk Traffic, GebÃ¤udematerialien und -strukturen - verringern den tatsÃ¤chlichen Datendurchsatz.
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Nano 150N Wireless USB Adapter - Intellinet Network Solutions 

... weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Jede
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wireless 150n usb adapter user manual - Intellinet Network 

this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. ..... Available Networks: This list shows all available wireless networks within the range of the adapter. ...... Dimens










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














