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Wireless 150N Portable 3G Router - Intellinet Network

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Passthrough (PPTP/IPSec) ... Speicher: 16 MB SDRAM. Â» Zertifikate: FCC Class B, CE Mark. 
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Wireless 150N Portable 3G Router 150 Mbit/s, 3G, aufladbarer Li-Ionen-Akku Part No.: 524803 Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless 150N Portable 3G Router ist eine hochmoderne Entwicklung im Wireless-LAN-Bereich. Mit Hilfe der neuesten Technologie bietet er deutlich verbesserte Netzwerkgeschwindigkeiten und den Komfort der 3G Technologie. 3G / 3,5 G Internetverbindung Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless 150N Portable 3G Router ist ein High-Speed Wireless 3G Router und unterstützt sowohl UMTS/HSDPA, wie auch EVDO Netzwerke. Wird ein 3G / 3,5G USB Modem* angeschlossen, können sich alle Netzwerknutzer die 3G / 3,5G Internetverbindung teilen. Der Wireless 150N Portable 3G Router unterstützt 3G / 3,5G Geschwindigkeiten bis zu 7,2 Mbit/s.



Mehrere Lösungen in einem Gerät Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless 150N Portable 3G Router dient als Access Point für Ihr WLAN, wodurch alle verbundenen Geräte Zugriff auf eine schnelle Internetverbindung haben.



Automatischer WAN Fail-Over Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless 150N Portable 3G Router unterstützt eine automatische WAN Fail-Over Funktion. Verbunden mit einem DSL/Kabel Breitbandanschluss, aktiviert der Router die DSL/Kabel Verbindung automatisch, sobald eine 3G / 3,5G Internetverbindung nicht verfügbar ist. Sie können immer und überall surfen.



Mobiler Wi-Fi Hotspot Der Wireless 150N Portable 3G Router mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionenakku ausgestattet, mit dem er auch ohne Stromanschluss viele Stunden einsatzfähig ist. Ein im Lieferumfang enthaltener Adapter fürs Auto lässt Sie das Gerät auch unterwegs aufladen. Nutzen Sie den Wireless 150N Portable 3G Router in Ihrem Wagen und Sie haben den perfekten Wireless Hotspot auf Rädern! * Eine vollständige Liste kompatibler 3G USB Modems finden Sie unter www.intellinet-network.com



Wireless 150N Portable 3G Router 150 Mbit/s, 3G, aufladbarer Li-Ionen-Akku Part No.: 524803



Features: Unterstützt UMTS/HSDPA und EVDO 3G Netzwerke Teilen Sie Ihre 3G-Datenverbindung über Wireless Lan Bis zu 150 Mbit/s Verbindungsgeschwindigkeit Aufladbarer Li-Ion Akku Extrem kompaktes Design Kompatibel zum 2,4 GHz IEEE 802.11n Standard, abwärtskompatibel zu IEEE 802.11g/b Unterstützt WMM für Multimedia Anwendungen Unterstützt Wi-Fi Protected Setup (WPS) Unterstützt WAN Connection Auto Fail-over Unterstützt WEP und WPA/WPA2 (TKIP und AES) Datenverschlüsselung DHCP-Server unterstützt Static Lease Management Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (demilitarized zone) Unterstützt DDNS (dynamic DNS) Unterstützt UPNP (Universal Plug and Play) Integrierte Anti-DOS Firewall QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement VPN Passthrough (PPTP/IPSec) Intergrierter USB 2.0-Anschluss für UMTS/HSDPA und EVDO 3G Modems Nutzen Sie INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless N Adapter für beste Kompatibilität und Performance Einfache Installation über Benutzeroberfläche im Internetbrowser Inklusive Tragetasche und KFZ-Ladekabel 3 Jahre Garantie



Specifications: Standards » IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) » IEEE 802.11b (11 Mbit/s Wireless LAN) » IEEE 802.11g (54 Mbit/s Wireless LAN) » IEEE 802.11n (150 Mbit/s Wireless LAN) » IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) » IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Allgemein » LAN/WAN Port: RJ45 10/100 Mbps Datenanschlüsse » USB 2.0 Port: 3G / 3.5G USB Modem » Flash Speicher: 4 MB » Speicher: 16 MB SDRAM » Zertifikate: FCC Class B, CE Mark » Eine vollständige Liste kompatibler 3G USB Modems finden Sie unter www.intellinet-network.com Router » Unterstützt folgende Internetverbindungen: - 3G / 3.5G - Dynamische IP - Feste IP - PPPoE - PPTP - L2TP - Telstra BigPond » Protokolle: - CSMA/CA - CSMA/CD - TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - NTP



- NAT - DHCP - DNS » NAT: - Virtual Server - Port Forwarding - Special Applications (port trigger) » Firewall: - MAC Adress basierender Zugriff - URL Filter - DMZ (demilitarized zone) » Unterstützt UPnP (Universal Plug and Play) » Unterstützt DHCP (client/server) » Unterstützt WPS (WiFi Protected Setup) » VPN passthrough: PPTP, IPSec protocol WLAN » Chipsatz: Ralink RT3070 » Wireless Frequenzband: 2.400 – 2.483 GHz » Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM » Kanäle: - USA & Kanada: 11 Kanäle - Europa: 13 Kanäle - Japan: 14 Kanäle » Übertragungsraten: - IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps) - IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps) - IEEE 802.11n (MCS0-7: bis zu 150Mbps) » Ausgangsleitung: - OFDM: 14 dBm +/- 1 dBm (150 Mbps, 32 mW max.) - OFDM: 14 dBm +/- 1 dBm (54 Mbps, 32 mW max.) - CCK: 17 dBm +/- 1 dBm (11 Mbps, 63 mW max.) » Empfängerempfindlichkeit: - 11n (150 Mbit/s) MCS7: 20 MHz: -72 dBm; 40MHz: -70 dBm - 11g (54 Mbit/s) OFDM: -76 dBm - 11b (11 Mbit/s) CCK: -91 dBm » Wireless Sicherheit: - WEP-Verschlüsselung (64/128 bit) - WPA TKIP - WPA2 AES - WPA2 mixed - WPA RADIUS - MAC Adress Filter » Antenne: 1 x intern LEDs » Strom/Laden » WLAN Link/Act » ADSL Link/Act » Ethernet Link/Act » Internet Link/Act Technische Details » Abmessungen: 69 x 112 x 17 mm » Gewicht: 0,75 kg » Betriebstemperatur: 10 – 40°C » Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend » Lagertemperatur: -20 – 60°C Strom » Externes Netzteil: 5 V DC, 2.0 A » Mini-USB-Anschluss für 5 V KFZ-Ladekabel oder Anschluss an normalen USB Port Lieferumfang » Wireless 150N Portable 3G Router » Handbuch » Stromkabel » Li-Ionen Akku » Ethernet Cat5 RJ-45 Kabel: 1 m » USB-Verlängerungskabel: 1 m » KFZ-Ladekabel » Tragetasche
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Wireless 150N Portable 3G router quick iNstall Guide - Intellinet Network 

Wireless. 150N. Portable. 3G router quick. iNstall. Guide. ModeLL 524803. INT-524803-QIG-1009-02. Page 2. Vielen Dank fÃ¼r den Kauf des INTELLINET ...
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wireless 150n portable 3g router quick install guide - Intellinet Network 

2. Connect your computer to the Ethernet port on the right side panel of the router. NOTE: It's recommended that you use
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Wireless 150N 3G Router - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS) ... Technische Details. Â» Abmessungen: 157 x 127 x ...
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Wireless 300N 3G Router - Intellinet Network 

LAN ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. Â» LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X. Â» WAN Port: 1 RJ-45 10/100 Mbps. Â» USB 2.0 Port: 3G/3.5G USB modem. Â» Flash Speicher: ...
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Wireless 150N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) deutliche Vorteile: HÃ¶here Performance, KompatibilitÃ¤t und die ... Kurz: Der neue ADSL2+ High-Speed Internetrouter ermÃ¶glicht effektive ... Dies erweitert die Upstream-Ãœbertragungsrate um 256 ... Wireless N Ro
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wireless 300n 3g router quick install guide - Intellinet Network 

with a wired Ethernet connection is required. 1. Set your computer to obtain an IP address from the wireless router: Go
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150N Wireless Router - Reichelt 

ZuverlÃ¤ssige WLAN-KonnektivitÃ¤t fÃ¼r Webanwendungen wie Surfen, E-Mails und. Social Media ... WLAN-Sicherheit: - WEP VerschlÃ¼sselung (64/128 bit).
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Wireless 150N PCI Karte - Intellinet Network 

524810. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres WLANs mit Ihrem PC oder Notebook. Die Wireless 150N PCI-Karte ist ein kompakter High-Speed Adapter, der die.
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Wireless 150N 4-Port Router 

UnterstÃ¼tzt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (demilitarized zone). UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS) ... Technische Details. Â» Abmessungen: 157 x 127 x ...
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Wireless 300N Dual-Band Router - Intellinet Network 

sowohl zu Hause als auch im Büro. Datenstau? Schnee von ... Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). Unterstützt DDNS ...
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Wireless 150N ADSL2+ Modem Router 

UnterstÃ¼tzt Port Weiterleitung und DMZ (Demilitarized Zone). UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS) ... Technische Details. â€¢ Abmessungen: 187 (W) x 100 (D) x 30 ...
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Wireless G Breitband Router - Intellinet Network 

Ãœbertragungsgeschwindigkeit bis zu 54 Mbps. Kompatibel mit 802.11b & g. Einfache WLAN konfiguration durch integrierte Site Survey Funktion. UnterstÃ¼tzt WEP und WPA VerschlÃ¼sselung. Integrierter MAC Filter. UnterstÃ¼tzt AP und WDS modus. Integriert
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Wireless 300N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

LAN-Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. â€¢ LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X ... Kurzanleitung. â€¢ Installations-CD mit Benutzerhandbuch und Installationsassistent. â€¢ Netzteil.
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Pass Through (PPTP/IPSec) ... Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. Â» UnterstÃ¼tzt WAN ...
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Wireless 150N Access Point - Intellinet Network 

Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless 150N Access Point ist eine ... UnterstÃ¼tzt WEP und WPA/WPA2 (TKIP und AES) DatenverschlÃ¼sselung.
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Wireless ADSL 2+ Modem-Router - Intellinet Network 

rarbeitungsalgorithmen. ADSL2 vergrößert den Downstream Datendurchsatz auf mehr als 12 Mbps verglichen mit 8Mbps bis 10Mbps beim normalen ADSL. ADSL2 erweitert die Reichweite auf bis zu 200m. Der ADSL2 Standard verdoppelt die maximale Frequenz für di
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WIRELESS 802.11n BROADBAND ROUTER ... - Intellinet Network 

gefÃ¤hrlich fÃ¼r Kinder werden, wenn diese in Mund oder Nase gelangen. HALTEN SIE DIESES GERÃ„T AUSSER REICHWEITE. VON KINDERN! â€¢ Der Router ...
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Wireless Super G Router - Intellinet Network 

Wireless Frequenzbereich: 2412 ~ 2484 MHz ISM Band (KanÃ¤le 1 bis 14). â€¢ Sicherheit: 64/128-bit WEP Daten VerschlÃ¼sselung, WPA (TKIP mit IEEE 802.1x) und ... Radio Technologie. â€¢ Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). â€¢ Orthogonal Frequency D
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Wireless 150N Access Point - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, ...
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Wireless 150N USB Adapter - Intellinet Network 

Egal ob Sie Musik, Bilder oder groÃŸe Dateien runterladen, der Wireless 150N USB. Adapter optimiert die Performance Ihres Wireless Netzwerks. Bequemer ...
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wireless 150n usb adapter kurzanleitung - Intellinet Network 

www.intellinet-network.com fÃ¼r neueste Software- und Firmware-. Upgrades, sowie weiterer ... 2000/XP/Vista/ Windows 7. â€¢ Ein freier Hi-Speed USB 2.0 Port. 3 ...
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wireless 150n usb mini adapter kurzanleitung - Intellinet Network 

... HÃ¤ndler und besuchen Sie www.intellinet-network.com fÃ¼r neueste Software- und Firmware-Upgrades, ... Ein freier Hi-Speed USB 2.0 Port 3. Lieferumfang.










 


[image: alt]





Wireless 150N Outdoor Range Extender / Access ... - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 MBit/s, 48 MBit/s, 36 MBit/s, 24 MBit/s, 18 MBit/s, 12 MBit/s, ...
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high-power wireless 150n outdoor cpe / access ... - Intellinet Network 

Sammelpunkt Ihrer Gemeinde. Español: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse c
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