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Wireless 2D CCD Barcodescanner - Manhattan Products

bei hoher Toleranz, viele gÃ¤ngige Barcodes wie UPC, EAN, ASCII und. GS1 DataBar. Gescannte Daten erscheinen auf dem EndgerÃ¤t, als wÃ¤ren sie manuell ... 
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Wireless 2D CCD Barcodescanner 450 mm Scanreichweite, Wireless BT, USB optional Part No.: 178907



Schnellere und präzisere Datenverarbeitung Manhattan Barcodescanner ermöglichen hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen und erhöhen die Produktivität in Ihrer Datenverarbeitung. Der Sensor scannt schnell und zuverlässig, bei hoher Toleranz, viele gängige Barcodes wie UPC, EAN, ASCII und GS1 DataBar. Gescannte Daten erscheinen auf dem Endgerät, als wären sie manuell über eine Tastatur eingegeben worden. Ohne externe Stromversorgung und mit schneller, einfacher Installation ermöglicht der Scanner einen komfortablen Einsatz ohne zusätzliche Software oder spezielle Schulung. Ideal für Anwendungen in Logistik, Versand, Retail Point of Sale, Büros und vieles mehr.



Merkmale: Erhöht die Daten-Eingabegeschwindigkeit, reduziert Fehler und verbessert die Effizienz - ideal in Ladengeschäften und bei automatisierten Prozessen Keyboard Wedge Decoder zeigt Daten an, als wären diese direkt über die Tastatur eingegeben worden Breites Scanfeld ermöglicht bis zu 300 Scans pro Sekunde bei einer Reichweite bis zu 450 mm Erkennt viele gängige 1D- und 2D-Symbologien wie UPC, EAN und mehr Einfache Installation und Nutzung ohne Software oder spezielle Schulung 3 Jahre Garantie



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Spezifikationen: Standards und Zertifikate: • FCC • CE Allgemein: • Unterstützt 1D- und 2D-Barcodes • Lichtquelle: Rote LED • Scanreichweite: 450 mm • Auflösung: 640 x 480 Pixel, 256 Grautöne • Lesebestätigung: Signalton und LED • Lichtverhältnisse: bis zu 100.000 lux (Sonnenlicht) • Scangeschwindigkeit: 300 Scans/Sek • Schnittstelle: Wireless BT, 30 m max. Reichweite • Serial Port Profile (SPP) & Human Interface Device Profile (HID) • Knopf: Auslöser Unterstützte Barcodes: • 1D: UPC/EAN, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved, Matrix, Industrial, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey, Telepen, Postal codes, GS1 DataBar • 2D: Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, EAN.UCC composite Physische Details • Abmessungen: 150 (L) x 70 (B) x 95 (H) • Gewicht: 155 g • Kabellänge: 1,8 m • Betriebstemperatur: 0 bis 50°C • Lagertemperatur: -40 bis 70°C • Luftfeuchtigkeit: 5 - 95% (nicht-kondensierend) • Gehäuse: ABS Elektrische Details • Batterie mit 1600 mA Lieferumfang • 2D Barcode Scanner • Bluetooth 4.0-Empfänger • Handbuch



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



 



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Wireless 2D CCD Mini-Barcodescanner 

Schnellere und prÃ¤zisere Datenverarbeitung. Manhattan Barcodescanner ermÃ¶glichen hochwertiges Scannen fÃ¼r ein breites Spektrum an Anwendungen und erhÃ¶hen die ProduktivitÃ¤t in. Ihrer Datenverarbeitung. Der Sensor scannt schnell und zuverlÃ¤ssig, 
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2D CCD Barcodescanner 

Anschluss: USB. â€¢ Knopf: AuslÃ¶ser. UnterstÃ¼tzte Barcodes: â€¢ 1D: UPC/EAN, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 11, Code 39, Code. 93/93i, Code 128, Interleaved, Matrix, Industrial, Standard 2 of 5,. Codabar, MSI, Plessey, Telepen, Postal codes, GS1 Data
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CCD Kontakt-Barcodescanner - Manhattan Products 

Spannung: DC +5 V +/- 5%. â€¢ Stromverbrauch: 120 mA. Lieferumfang. â€¢ Kontakt CCD Barcode Scanner. â€¢ Handbuch. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan ...
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CCD Kontakt-Barcodescanner - Manhattan Products 

Transportunternehmen, LagerhÃ¤usern und anderen Gewerbe- und Industrieanwendungen. Merkmale: ErhÃ¶ht die Daten-Eingabegeschwindigkeit, reduziert ...
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CCD Bluetooth-Barcodescanner - Manhattan Products 

Elektrische Details (EmpfÃ¤nger). â€¢ Spannung: DC +5 V +/- 5%. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder ...
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Wireless CCD Mini-Barcodescanner 

bei hoher Toleranz, viele gÃ¤ngige Barcodes wie UPC, EAN, ASCII und. GS1 DataBar. Gescannte Daten erscheinen auf dem EndgerÃ¤t, als wÃ¤ren sie manuell ...
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CCD Bluetooth-Barcodescanner für ... - Manhattan Products 

Lagerhäusern oder Büros. Durch das stoßfeste und nach ... Schnittstellen: Bluetooth, KBW / RS232 / USB (HID oder Virtual Comport). • Knopf: Auslöser. Funk:.










 


[image: alt]





Wireless 2D Barcode Scanner Instructions - Manhattan Products 

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other European countries with separate collect
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Wireless 2D Barcode Scanner User Manual - Manhattan Products 

10.09.2016 - All pictures in this manual are for reference only. The actual product may differ. Manhattan reserves the right to make changes to any software ...
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CCD Long Range Barcodescanner 

500 mm Scanreichweite, USB. Part No. ... USB-Schnittstelle kommt dieses GerÃ¤t ohne externes Netzteil aus, auch ein ... Betriebstemperatur: 0Â° C bis 50Â° C.
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CCD Kontakt-Barcodescanner - produktinfo.conrad 

GehÃ¤use: ABS. Elektrische Spezifikationen: â€¢ Spannung: DC +5 V +/- 5%. â€¢ Stromverbrauch: 80 mA. Lieferumfang: â€¢ CCD Kontakt-Barcodescanner. â€¢ Handbuch.
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CCD Long Range Barcodescanner 

HÃ¶here Geschwindigkeit, Genauigkeit und ProduktivitÃ¤t. MANHATTAN CCD Long Range Barcode Scanner liefern hochwertige Scans fÃ¼r ein breites Spektrum an Anwendungen und verbessern die ProduktivitÃ¤t. Der CCD Scanner ermÃ¶glicht schnelles und zuverlÃ¤
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2D Laser-Barcodescanner 

codes, GS1 DataBar. â€¢ 2D: Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, EAN.UCC composite. Technische Details. â€¢ Abmessungen: 19,3 x ...
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Wireless N Adapters - Manhattan Products 

Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de. México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500. La presente
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Curve Wireless Maus - Manhattan Products 

Lagertemperatur: -15Â°C â€“ 60Â°C. â€¢ Luftfeuchtigkeit: < 85%. Lieferumfang: FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten ...
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CCD Barcodescanner fÃ¼r Industrieanwendungen 

wie UPC, EAN, ASCII und GS1 DataBar. Gescannte Daten erscheinen auf dem PC, als wÃ¤ren sie manuell Ã¼ber eine Tastatur eingegeben worden. Ohne externe ...
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Halterung fÃ¼r Barcodescanner - Manhattan Products 

Halten Sie Ihren Scanner griffbereit. In dieser Manhattan Halterung fÃ¼r Barcodescanner bleiben Ihre GerÃ¤te stets griffbereit und geschÃ¼tzt. Sie ist ideal fÃ¼r Tische, Tresen oder Wandinstallationen, wo der flexible. Schwanenhals sich optimal ausri
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Wireless N Adapters - Manhattan Products 

Dla Kart PCI: Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający z gniazdka elektrycznego. Zdejmij pokrywę i włóż kartę do wolneg
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Wireless Range Extender - Manhattan Products 

Supercharge your home Wi-Fi. Boost the range of your home wireless network with the Manhattan Wireless Range. Extender. Designed specifically with today's ...
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300N Wireless Router - Manhattan Products 

WLAN-Frequenzband: 2.400 â€“ 2.483 GHz. â€¢ Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK. - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM,. 64QAM. - 802.11n: Orthogonal Frequency Div
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2D Mini Barcode Scanner Instructions - Manhattan Products 

Todos los productos a que se refiere esta garantÃa, ampara su cambio fÃsico, sin ningÃºn cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni ref
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Success Wireless Maus - Manhattan Products 

Material: ABS-Kunststoff. â€¢ Kompatibel zu Windows und Mac. Abmessungen. â€¢ Maus: 10 x 6 x 3,5 cm. â€¢ USB-MikroempfÃ¤nger: 1,9 x 1,5 x 0,6 cm. Sonstige Details. â€¢ Betriebstemperatur: 0Â°C â€“ 45Â°C. â€¢ Lagertemperatur: -15Â°C â€“ 60Â°C. â€¢ Luf
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Mini Laser-Barcodescanner-Ring - Manhattan Products 

Serial Port Profile (SPP) & Human Interface Device Profile (HID). â€¢ Knopf: AuslÃ¶ser. UnterstÃ¼tzte Barcodes: â€¢ 1D: UPC/EAN, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 11, Code 39, Code. 93/93i, Code 128, Interleaved, Matrix, Industrial, Standard 2 of 5,. Coda
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2D BarcoDe Scanner USer ManUaL - Manhattan Products 

the MANHATTAN. 2D Barcode Scanner offers a practical daily scanning solution for point-of- sale, postal, hospitality, travel, shipping, warehousing, office and other commercial and industrial ..... 6.31.1 MoDeL 1 controL .... This equipment has been 
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