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Wireless 300N Dual-Band Router - Intellinet Network

sowohl zu Hause als auch im Büro. Datenstau? Schnee von ... Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). Unterstützt DDNS ... 
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Wireless 300N Dual-Band Router 300 Mbit/s Wireless 802.11a/b/g/n, 2,4 + 5 GHz, 2T2R MIMO, QoS, 4-Port LAN Switch Part No.: 525268 Unübertroffene Wireless Performance Der Intellinet Wireless 300N Dual-Band Router, Modell 525268, ist die neueste Entwicklung im Wireless-LAN-Bereich. Hier erreicht der Datendurchsatz ungeahnte Spitzenwerte, während die Funkabdeckung gleichzeitig niemals höher war - all dies dank der allerneuesten Wireless-N-Dual-Band-Technologie. Unübertroffene Wi-Fi Performance Intellinets topmoderne 2T2R-Architektur implementiert echte 2-Stream-802.11n-Technologie, die 450 Mbit/s erlaubt, die derzeit höchstmögliche Leistung auf dem Markt. Mit dieser Lösung ist simultaner Austausch von Daten, Audio und HD-Video kein Problem, ideal sowohl zu Hause als auch im Büro.



Datenstau? Schnee von gestern. Nutzen Sie statt dem 2,4-GHz-Band den 5-GHz-Bereich und erleben Sie den Unterschied. Sie können das 2.4-GHz-Frequenzband für die alltäglichen Tätigkeiten verwenden, wie im Internet surfen oder E-Mails checken, während das 5-GHz-Band den High-End-Anwendungen vorbehalten ist, z. B. Videostreaming in HD-Qualität. Da der Intellinet Wireless 450N Dual-Band Gigabit Router gleich mit zwei verschiedenen Sender-/Empfängereinheiten ausgestattet ist, können Sie die 2,4- und 5-GHz-Frequenzen simultan nutzen.



Mehrere Lösungen in einem Gerät Dieser Wireless-N-Gigabit-Router dient mehreren Zwecken — als Access Point für Ihr WLAN mit 2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig, als Wireless Bridge, Wireless Repeater, WDS Repeater, 4-Port-Router für Ihre kabelgebundenen Ethernet-Geräte, Firewall, Zugangs- und Inhaltskontrolle — all dies in einem Gerät, als ultimative Lösung für Ihre Internetverbindung. * Tatsächlicher Datendurchsatz kann abweichen. Netzwerk- und Umgebungsbedingungen - z.B. Netzwerk-Traffic oder Gebäudematerialien und -struktur - verringern den tatsächlichen Datendurchsatz. ** Die Funkabdeckung kann durch Umgebungsbedingungen abweichen.



Merkmale: Unterstützt simultanen Dual-Band 2,4-GHz- und 5-GHz-Betrieb Dual-Band-Betrieb ermöglicht doppelte Bandbreite und reduzierte Interferenzen Ideal für Videostreaming in HD-Qualität, Online Gaming, Downloads großer Dateien und VoIP-Telefonie Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s Unterstützt modernste 2T2R-MIMO-Technologie für deutlich erhöhten Datendurchsatz und Funkabdeckung Unterstützt WMM für Multimedia-Bandbreite Unterstützt Wi-Fi Protected Setup (WPS) Unterstützt WEP- und WPA/WPA2- (TKIP und AES) Datenverschlüsselung Unterstützte Modi: Access Point, Station Infrastructure, Bridge Point-to-Point, Bridge Point-to-Multi-Point, WDS und Universal Repeater DHCP-Server vergibt IP-Adressen an alle LAN-Nutzer Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



DHCP-Server unterstützt Static Lease Management Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone) Unterstützt DDNS (dynamic DNS) Unterstützt UPNP (Universal Plug and Play) Integrierte Anti-DOS Firewall Unterstützt QoS Bandbreitenmanagement VPN Pass Through (PPTP, IPSec, L2TP) Entspricht den Standards IEEE 802.11a/n bei 5 GHz und IEEE 802.11b/g/n bei 2,4 GHz Empfohlen werden die Wireless-N-Adapter und -Karten von INTELLINET NETWORK SOLUTIONS für beste Kompatibilität und Performance Einfache Einrichtung der Internetverbindung dank WAN-Verbindungsassistent Einfache Installation mittels Web-Benutzeroberfläche Systemstatus-Anzeige Sicherheitsprotokoll Firmware aktualisierbar 3 Jahre Garantie Spezifikationen: Standards » IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) » IEEE 802.11a (54 Mbps Wireless LAN) » IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN) » IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN) » IEEE 802.11n (300 Mbps Wireless LAN) » IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) » IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Allgemein » LAN-Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps » LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X » WAN-Port: 10/100 Mbps RJ45 Anschluss » Chipsatz: Ralink RT3352 + RT3572 » Flash Speicher: 4 MB » Flash: 4 MB » Zertifikate: FCC Class B, CE, RoHS Router » Unterstützte WAN Verbindungen: - Dynamic IP (DHCP for cable service) - Feste ("Statische") IP - PPPoE (für DSL) - PPTP - BigPond (Australien) » Protokolle: - CSMA/CA - CSMA/CD - TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - NTP - NAT (Network Address Translation) - DHCP - DNS » NAT: - Virtual server - Port Forwarding - Spezielle Anwendungen (Port Trigger) » Firewall: - MAC Adress basierender Zugriff - URL-Filter - DMZ (Demilitarized Zone) » Unterstützt UPNP (Universal Plug and Play) » Unterstützt DHCP (Client/Server) » Unterstützt PPPoE (DSL), DHCP (cable) und statische (feste) IP » VPN passthrough: PPTP, IPSec, L2TP Wireless 5 GHz » Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 300 Mbit/s » Modulation: - 802.11a/n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM » Kanäle: - USA & Kanada: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 - Europa: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 » Ausgangstrom: - 11n (300 Mbps): 11 dBm (±1.5 dBm) - 11a (54 Mbps): 11 dBm (± 1.5 dBm) Wireless 2,4 GHz » Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 300 Mbit/s » Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM » Kanäle: - USA & Kanada: 11 Kanäle - Europa: 13 Kanäle » Ausgangstrom: - 11n (300 Mbps): 13 dBm (±1.5 dBm) - 11g (54 Mbps): 14 dBm (±1.5 dBm) - 11b (11 Mbps): 16 dBm (±1.5 dBm) Wireless 2,4 + 5 GHz » Wireless Sicherheit: - WEP Verschlüsselung (64/128 bit)



Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



- WPA TKIP - WPA2 AES - WPA2 mixed - WPA RADIUS - Client Zugriffskontrolle basierend auf MAC-Adresse » Antennen: - 2 feste Dipolantennen mit je 3 dBi Verstärkung - 2.4 GHz/300 Mbps: 2T2R MIMO mode (2 transmitter, 2 receiver) - 5 GHz/300 Mbps: 2T2R MIMO mode (2 transmitter, 2 receiver) LEDs » Strom » WLAN Link/Aktivität » Link/Aktivität » WAN 10/100 Mbps » LAN 1-4 Link/Act Strom » Externes Netzteil: 5 V DC, 2 A Technische Details » Abmessungen: 157 x 127 x 30 mm » Gewicht: 0,8 kg » Betriebstemperatur: 0 – 50°C » Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend » Lagertemperatur: -20 – 60°C Lieferumfang » Wireless 300N Dual-Band Router » Kurzanleitung » Handbuch auf Installations-CD » Netzteil » Ethernet Cat5 RJ-45 Kabel: 1 m



 



Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Wireless 300N 3G Router - Intellinet Network 

LAN ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. Â» LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X. Â» WAN Port: 1 RJ-45 10/100 Mbps. Â» USB 2.0 Port: 3G/3.5G USB modem. Â» Flash Speicher: ...
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Wireless 300N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

LAN-Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. â€¢ LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X ... Kurzanleitung. â€¢ Installations-CD mit Benutzerhandbuch und Installationsassistent. â€¢ Netzteil.
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Pass Through (PPTP/IPSec) ... Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. Â» UnterstÃ¼tzt WAN ...
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network Solutions 

Einfache Installation mittels webbasierter BenutzeroberflÃ¤che. Systemstatus. Security-Log. Firmware upgradefÃ¤hig. 3 Jahre Garantie. Specifications: Standards.
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wireless 300n 4-port router kurzanleitung - Intellinet Network 

Router-Teile (wie Antenne, Netzteil, etc.) sind gefÃ¤hrlich, wenn Kinder diese in den Mund nehmen. AuÃŸerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
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wireless 300n 3g router quick install guide - Intellinet Network 

with a wired Ethernet connection is required. 1. Set your computer to obtain an IP address from the wireless router: Go
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network 

Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. â€¢ Chipsatz: Realtek RTL8671BH + RTL8271B. â€¢ UnterstÃ¼tzt folgende WAN Verbindungstypen: - PPP Ã¼ber Ethernet (RFC 2516). - PPP Ã¼ber AAL5 (RFC 2364). - Mehrere Protokolle Ã¼ber AAL5 (RFC 1483/2684)
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network Solutions 

ADSL2 (ITU G.992.3) bis 12 Mbps. â€¢ ADSL (ITU G.992.2/G.Lite) bis 1.5 Mbps. â€¢ ADSL (ITU G.992.1/G.DMT) bis 8 Mbps. â€¢ ANSI T1.413, Issue 2 (Asymmetrisches ...
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network Solutions 

zur Ãœbertragung von mehren Low-Speed Voice-Daten Ã¼ber einen Kanal, und das transparent Ã¼ber DSL. * Die ADSL-Performance kann je nach Umgebung und ...
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wireless 300n usb adapter kurzanleitung - Intellinet Network 

â€œAkzeptierenâ€�, dann auf â€œWeiterâ€�, um die Installation fortzusetzen. 3. Das Installations- programm lÃ¤sst Sie zunÃ¤chst zwischen zwei Optionen wÃ¤hlen: â€œRalink.
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Wireless 300N USB Adapter - Intellinet Network 

WLAN verbinden und Bilder, MP3 Dateien und Videos schneller als je zuvor verschicken oder empfangen. Durch KompatibilitÃ¤t mit 802.11b und 802.11g ...
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Wireless 300N PCI Karte - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. - 802.11n: Orthogonal ... 11 Mbps CCK, 18 dBm +/- 1 dBm.
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Wireless 300N Access Point - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, ...
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Wireless 300N Access Point - Intellinet Network Solutions 

Zugriffskontrolle durch (MAC) Filter. â€¢ Antennen: - 2 entfernbare Dipole-Antennen mit 3 dBi Gewinn. - 2T2R MIMO Modus (2 Sender, 2 EmpfÃ¤nger). LEDs. â€¢ Strom. â€¢ WLAN Link/AktivitÃ¤t. â€¢ LAN Link/AktivitÃ¤t. Betriebsumgebung. â€¢ Abmessungen: 1
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Wireless 300N PCI Karte - Intellinet Network 

802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK. - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ...
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Wireless G Breitband Router - Intellinet Network 

Ãœbertragungsgeschwindigkeit bis zu 54 Mbps. Kompatibel mit 802.11b & g. Einfache WLAN konfiguration durch integrierte Site Survey Funktion. UnterstÃ¼tzt WEP und WPA VerschlÃ¼sselung. Integrierter MAC Filter. UnterstÃ¼tzt AP und WDS modus. Integriert
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Wireless ADSL 2+ Modem-Router - Intellinet Network 

rarbeitungsalgorithmen. ADSL2 vergrößert den Downstream Datendurchsatz auf mehr als 12 Mbps verglichen mit 8Mbps bis 10Mbps beim normalen ADSL. ADSL2 erweitert die Reichweite auf bis zu 200m. Der ADSL2 Standard verdoppelt die maximale Frequenz für di
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WIRELESS 802.11n BROADBAND ROUTER ... - Intellinet Network 

gefÃ¤hrlich fÃ¼r Kinder werden, wenn diese in Mund oder Nase gelangen. HALTEN SIE DIESES GERÃ„T AUSSER REICHWEITE. VON KINDERN! â€¢ Der Router ...
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Wireless 150N Portable 3G Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Passthrough (PPTP/IPSec) ... Speicher: 16 MB SDRAM. Â» Zertifikate: FCC Class B, CE Mark.
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Wireless 150N 3G Router - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS) ... Technische Details. Â» Abmessungen: 157 x 127 x ...
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Wireless Super G Router - Intellinet Network 

Wireless Frequenzbereich: 2412 ~ 2484 MHz ISM Band (KanÃ¤le 1 bis 14). â€¢ Sicherheit: 64/128-bit WEP Daten VerschlÃ¼sselung, WPA (TKIP mit IEEE 802.1x) und ... Radio Technologie. â€¢ Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). â€¢ Orthogonal Frequency D
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Wireless 150N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) deutliche Vorteile: HÃ¶here Performance, KompatibilitÃ¤t und die ... Kurz: Der neue ADSL2+ High-Speed Internetrouter ermÃ¶glicht effektive ... Dies erweitert die Upstream-Ãœbertragungsrate um 256 ... Wireless N Ro
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Wireless 300N ADSL2+ Modem Router 

Verbesserte Datenrate und Reichweite. Verbesserte Modulationseffizienz verkÃ¼rzt die Initialisierungszeit und liefert verbesserte sowie optimierte.
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300N Wireless Router - Manhattan Products 

WLAN-Frequenzband: 2.400 â€“ 2.483 GHz. â€¢ Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK. - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM,. 64QAM. - 802.11n: Orthogonal Frequency Div
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