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Wireless 300N PCI Karte - Intellinet Network

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. - 802.11n: Orthogonal ... 11 Mbps CCK, 18 dBm +/- 1 dBm. 
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Wireless 300N PCI Karte 300 Mbit/s Wireless 802.11n, MIMO Part No.: 523981 Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres WLANs mit Ihrem PC oder Notebook Die Wireless 300N PCI-Karte ist ein kompakter High-Speed Adapter, der die WLAN-Datenübertragung zu Ihrem PC oder Notebook schneller ermöglicht als je zuvor. Mit Hilfe der neuesten WLAN-Technologie können Sie sich mit Geschwindigkeiten bis zu 300 Mbit/s mit dem WLAN verbinden und Bilder, MP3 Dateien und Videos schneller als je zuvor verschicken oder empfangen. Durch Kompatibilität mit 802.11b und 802.11g Access Points und Routern, ist dieser Adapter sehr flexibel. Erhöhter Datendurchsatz Die Wireless 300N PCI-Karte unterstützt Verbindungsgeschwindigkeiten bis zu 300 Mbit/s * und bietet Ihnen damit ein Optimum an Datendurchsatz für Ihre Netzwerkanwendungen. Wann immer Sie Musik, Bilder oder große Dateien herunterladen, optimiert der Wireless 300N USB Adapter die Performance Ihres Wireless LAN mit WWM (IEEE 802.11e QoS) Multimedia-Support.



WLAN-Sicherheit Die Wireless 300N PCI-Karte bietet eine verbesserte Verschlüsselung durch Industriestandards wie 64/128-bit WEP, WPA (TKIP mit IEEE 802.1x) und WPA2 (AES mit IEEE 802.1x), und schützt so die Daten, die über WLAN versendet werden.



Bequemer Einsatz Die Wireless 300N PCI-Karte ist so kompakt, dass Sie ihn überall hin mitnehmen können. Und durch seine Kompatibilität mit 802.11b, 802.11g und 802.11n können Sie sich mit jedem öffentlichen Netzwerk oder Hotspot verbinden. Egal ob zu Hause, bei der Arbeit, am Flughafen oder im Internet-Café, einfach den Wireless 300N USB Adapter in einen freien USB-Anschluss einstecken und verbinden. **



Kompatibel mit 802.11b und 802.11g Die Wireless 300N PCI-Karte ist vollständig abwärtskompatibel zu IEEE 802.11b und 802.11g und kann mit vorhandenen 802.11b/g Routern und Access Points genutzt werden. * Tatsächlicher Datendurchsatz kann variieren. Netzwerk- und Umgebungsbedingungen - wie z.B. Netzwerk Traffic, Gebäudematerialien und -strukturen - verringern den tatsächlichen Datendurchsatz. ** Die Wireless Reichweite kann durch Umgebungsbedingungen varrieren.



Wireless 300N PCI Karte 300 Mbit/s Wireless 802.11n, MIMO Part No.: 523981



Features: Verbindet Ihren Desktop-PC mit einem WLAN Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s Fortschrittliche 2T3R MIMO Technologie für deutliche Erhöhung von Datendurchsatz und Reichweite Inklusive 3 abnehmbarer Antennen mit R-SMA Anschluß Unterstützt WMM (Wi-Fi Multimedia) für erhöhten Multimedia-Datendurchsatz Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, XP, Vista und Windows 7 Unterstützt softwarebasierende AP Funktionen (wandelt Ihren Wireless Client in einen Access Point um) Gemäß 2,4 GHz IEEE 802.11n Standard, abwärtskompatibel zu IEEE 802.11g/b Für beste Kompatibilität und Performance empfehlen wir gemeinsame Nutzung mit anderen INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless N WLAN Produkten 3 Jahre Garantie



Specifications: Standards » IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN) » IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN) » IEEE 802.11n (300 Mbps Wireless LAN) Allgemein » Bus: 32-bit PCI Interface » Chipsatz: Ralink RT2860+RT2820 » Frequenzband: 2,4000 - 2,4835 GHz (Industrial Scientific Medical Band) » Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM » Sicherheit - 64/128-bit WEP Verschlüsselung - WPA und WPA2 - Cisco CCX » Sendeleistung: - 300 Mbps OFDM, 15 dBm +/- 1 dBm - 54 Mbps OFDM, 15 dBm +/- 1 dBm - 11 Mbps CCK, 18 dBm +/- 1 dBm » Empfangsempfindlichkeit: - 300 Mbps 20 MHz, -70.5 dBm - 300 Mbps 40 MHz, -67 dBm - 54 Mbps OFDM, -79 dBm - 11 Mbps CCK, -92 dBm » Max. Reichweite: 100 m (Indoor), 600 m (Outdoor) » Antennen: - 3 abnehmbare Antennen mit RP-SMA Anschluß und je 2 dBi Verstärkung - 2T3R MIMO Modus (2 Sender, 3 Empfänger) » Zertifikate: FCC Class B, CE Technische Details » Gewicht: 0.275 kg » Betriebstemperatur: 0 – 50°C » Luftfeuchtigkeit: 10 – 95% RH, nicht kondensierend » Lagertemperatur: -20 – 60°C Systemvoraussetzungen » PC mit Pentium 300 MHz kompatiblem Prozessor oder höher » Windows 2000/XP/2003/Vista und Windows 7 » Ein verfügbarer 32-bit PCI Slot Lieferumfang » Wireless 300N PCI Karte » 3 Antennen » Setup CD und Handbuch
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Wireless 300N PCI Karte - Intellinet Network 

802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK. - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ...
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Wireless 300N PCI Karte 

UnterstÃ¼tzt softwarebasierende AP-Funktionen (wandelt Ihren Wireless Client in einen Access Point um). Inklusive 8 cm Low-Profile-Slotblech. Entspricht 2,4 ...
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Wireless 150N PCI Karte - Intellinet Network 

524810. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres WLANs mit Ihrem PC oder Notebook. Die Wireless 150N PCI-Karte ist ein kompakter High-Speed Adapter, der die.
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Wireless 300N PCI Karte AWS 

IEEE 802.1x) und WPA2 (AES mit IEEE 802.1x), und schÃ¼tzt so die Daten, die Ã¼ber WLAN versendet werden. Kompatibel mit 802.11b und 802.11g. Die Wireless 300N PCI-Karte ist vollstÃ¤ndig abwÃ¤rtskompatibel zu IEEE 802.11b und 802.11g und kann mit vorh
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Tarjeta Inalámbrica PCI 300N - Intellinet Network Solutions 

Tarjeta Inalámbrica PCI 300N. 300 Mbps Inalámbrico 802.11n, MIMO. Part No.: 523981. Obtenga lo mejor de su red inalámbri
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wireless 300n usb adapter kurzanleitung - Intellinet Network 

â€œAkzeptierenâ€�, dann auf â€œWeiterâ€�, um die Installation fortzusetzen. 3. Das Installations- programm lÃ¤sst Sie zunÃ¤chst zwischen zwei Optionen wÃ¤hlen: â€œRalink.
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Wireless 300N USB Adapter - Intellinet Network 

WLAN verbinden und Bilder, MP3 Dateien und Videos schneller als je zuvor verschicken oder empfangen. Durch KompatibilitÃ¤t mit 802.11b und 802.11g ...
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Wireless 300N Dual-Band Router - Intellinet Network 

sowohl zu Hause als auch im Büro. Datenstau? Schnee von ... Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). Unterstützt DDNS ...










 


[image: alt]





Wireless 300N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

LAN-Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. â€¢ LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X ... Kurzanleitung. â€¢ Installations-CD mit Benutzerhandbuch und Installationsassistent. â€¢ Netzteil.
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Pass Through (PPTP/IPSec) ... Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. Â» UnterstÃ¼tzt WAN ...
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Wireless 300N Access Point - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, ...
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Wireless 300N Access Point - Intellinet Network Solutions 

Zugriffskontrolle durch (MAC) Filter. â€¢ Antennen: - 2 entfernbare Dipole-Antennen mit 3 dBi Gewinn. - 2T2R MIMO Modus (2 Sender, 2 EmpfÃ¤nger). LEDs. â€¢ Strom. â€¢ WLAN Link/AktivitÃ¤t. â€¢ LAN Link/AktivitÃ¤t. Betriebsumgebung. â€¢ Abmessungen: 1
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Wireless 300N 3G Router - Intellinet Network 

LAN ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. Â» LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X. Â» WAN Port: 1 RJ-45 10/100 Mbps. Â» USB 2.0 Port: 3G/3.5G USB modem. Â» Flash Speicher: ...
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Wireless 802.11n PC Karte - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division. Multiplexing ... 16QAM, 64QAM. - 802.11n: Orthogonal Frequency Division ... 11 Mbps CCK, 18 dBm +/- 1 dBm.
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525800 - Intellinet Wireless 300N PoE Access Point - Intellinet Network 

a sharp object to push in the reset button. Do that for about 6 seconds and the Access Point will automatically restore the factory settings and restart. Bracket Attachment Points: Wall or ceiling mount installation requires affixing the bracket. (Fi
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network 

Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. â€¢ Chipsatz: Realtek RTL8671BH + RTL8271B. â€¢ UnterstÃ¼tzt folgende WAN Verbindungstypen: - PPP Ã¼ber Ethernet (RFC 2516). - PPP Ã¼ber AAL5 (RFC 2364). - Mehrere Protokolle Ã¼ber AAL5 (RFC 1483/2684)
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High-Power Ceiling Mount Wireless 300N PoE ... - Intellinet Network 

CD o visitare il sito intellinetnetwork.com. Polski. Dziękujemy za zakup Bezprzewodowego Access Pointa PoE o wysokiej mo
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wireless 300n usb adapter user manual - Intellinet Network 

User's identity in the RADIUS server. Password. User's password in the RADIUS server. Certificate. Select the certificate for RADIUS server authentication.Es fehlt:










 


[image: alt]





wireless 300n outdoor poe access point quick ... - Intellinet Network 

sur le CD inclus ou sur intellinet-network.com. Installation ... options de configuration — se trouvent dans le manuel d
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Wireless 300N Outdoor PoE Access Point - Intellinet Network 

802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, ... IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, ...
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network Solutions 

Einfache Installation mittels webbasierter BenutzeroberflÃ¤che. Systemstatus. Security-Log. Firmware upgradefÃ¤hig. 3 Jahre Garantie. Specifications: Standards.
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high power ceiling mount wireless 300n poe ... - Intellinet Network 

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ih










 


[image: alt]





Gigabit PCI Network Card - Intellinet Network 

Weight: 56.7 g (2 oz.) â€¢ Operating temperature: 0 â€“ 40Â°C (32 â€“ 104Â°F). â€¢ Storage temperature: -40 â€“ 70Â°C (-40 â€“ 158Â°F). â€¢ Operating humidity: 10 â€“ 90%, non- ...
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fast ethernet pci network cardinstructions - Intellinet Network 

Setup for Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1. At startup ... with Windows Explorer and double-click “autorun.exe.” 4 Select ..
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