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Wireless 450N Dual-Band Gigabit Router - Intellinet Network

HD-Video kein Problem, ideal sowohl zu Hause als auch im Büro. Datenstau? ... Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). 
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Wireless 450N Dual-Band Gigabit Router 450 Mbit/s Wireless 802.11a/b/g/n, 2,4 + 5 GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-Port-Gigabit-LAN-Switch Part No.: 524988 Unübertroffene Wireless Performance Der Intellinet Wireless 450N Dual-Band Gigabit Router, Modell 524988, ist die neueste Entwicklung im Wireless-LAN-Bereich. Hier erreicht der Datendurchsatz ungeahnte Spitzenwerte, während die Funkabdeckung gleichzeitig niemals höher war - all dies dank der allerneuesten Wireless-N-Dual-Band-Technologie. Integrierter Gigabit Ethernet Switch Ultraschnelle Datenübertragungen, Videostreaming in HD und massig Bandbreite für VoIP-Anwendungen. Profitieren Sie von dem integrierten Gigabit Ethernet LAN Switch, mit dem der berüchtigte "Flaschenhals" gängiger 10/100-Mbit/s-Geräte der Vergangenheit angehört. Allein durch diesen Gigabit-fähigen Wireless Router erleben Sie den enormen Performance-Schub, ermöglicht durch den neuen 450-Mbit/s-Standard Wireless 802.11n 3T3R.



Unübertroffene Wi-Fi Performance Intellinets topmoderne 3T3R-Architektur implementiert echte 3-Stream-802.11n-Technologie, die 450 Mbit/s erlaubt, die derzeit höchstmögliche Leistung auf dem Markt. Mit dieser Lösung ist simultaner Austausch von Daten, Audio und HD-Video kein Problem, ideal sowohl zu Hause als auch im Büro.



Datenstau? Schnee von gestern. Nutzen Sie statt dem 2,4-GHz-Band den 5-GHz-Bereich und erleben Sie den Unterschied. Sie können das 2.4-GHz-Frequenzband für die alltäglichen Tätigkeiten verwenden, wie im Internet surfen oder E-Mails checken, während das 5-GHz-Band den High-End-Anwendungen vorbehalten ist, z. B. Videostreaming in HD-Qualität. Da der Intellinet Wireless 450N Dual-Band Gigabit Router gleich mit zwei verschiedenen Sender-/Empfängereinheiten ausgestattet ist, können Sie die 2,4- und 5-GHz-Frequenzen simultan nutzen.



Mehrere Lösungen in einem Gerät Dieser Wireless-N-Gigabit-Router dient mehreren Zwecken — als Access Point für Ihr WLAN mit 2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig, als Wireless Bridge, Wireless Repeater, WDS Repeater, 4-Port-Gigabit-Router für Ihre kabelgebundenen Ethernet-Geräte, Firewall, Zugangs- und Inhaltskontrolle — all dies in einem Gerät, als ultimative Lösung für Ihre Internetverbindung.



Merkmale: Unterstützt simultanen Dual-Band 2,4-GHz- und 5-GHz-Betrieb Dual-Band-Betrieb ermöglicht doppelte Bandbreite und reduzierte Interferenzen Ideal für HD-Videostreaming Bis zu 450 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Unterstützt modernste 3T3R-MIMO-Technologie für deutlich erhöhten Datendurchsatz und Funkabdeckung Vier Gigabit-Ethernet-Ports für ultraschnelle kabelgebundene Verbindungen Unterstützt WMM für Multimedia-Bandbreite Unterstützt Wi-Fi Protected Setup (WPS) Unterstützt WEP- und WPA/WPA2- (TKIP und AES) Datenverschlüsselung Unterstützte Modi: Access Point, Station Infrastructure, Bridge Point-to-Point, Bridge Point-to-Multi-Point, WDS und Universal Repeater DHCP-Server vergibt IP-Adressen an alle LAN-Nutzer DHCP-Server unterstützt Static Lease Management Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone) Unterstützt DDNS (dynamic DNS) Unterstützt UPNP (Universal Plug and Play) Integrierte Anti-DOS Firewall Unterstützt QoS Bandbreitenmanagement VPN Pass Through (PPTP, IPSec, L2TP) Entspricht den Standards IEEE 802.11a/n bei 5 GHz und IEEE 802.11b/g/n bei 2,4 GHz Empfohlen werden die Wireless-N-Adapter und -Karten von INTELLINET NETWORK SOLUTIONS für beste Kompatibilität und Performance Einfache Einrichtung der Internetverbindung dank WAN-Verbindungsassistent Einfache Installation mittels Web-Benutzeroberfläche Systemstatus-Anzeige Sicherheitsprotokoll Firmware aktualisierbar 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards • IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) • IEEE 802.11a (54 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11n (450 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) Allgemein • LAN-Ports: 4 RJ-45-Ports mit 10/100/1000 Mbit/s • LAN-Ports mit Auto MDI/MDI-X • WAN-Port: RJ-45-Anschluss mit 10/100/1000 Mbit/s • LAN-auf-WAN-Durchsatz: 275 Mbit/s • PPPoE-Durchsatz: 163 Mbit/s • 500 MHz MIPS CPU • Flash: 8 MB Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



• Speicher: 64 MB DDR2 RAM • Zertifikate: FCC Klasse B, CE, RoHS Router • Unterstützt folgende WAN-Verbindungsarten: - Dynamische IP (DHCP) - Feste ("Statische") IP - PPPoE (für DSL) - PPTP • Protokolle: - CSMA/CA - CSMA/CD - TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - NTP - NAT (Network Address Translation) - DHCP - DNS • NAT-Funktionen: - Virtual Server - Port Forwarding - Spezialanwendungen (Port Trigger) • Firewall: - MAC-Adressen basierter Zugriff - URL-Filter - DMZ (Demilitarized Zone) • Unterstützt UPNP (Universal Plug and Play) • Unterstützt DHCP (Client/Server) • Unterstützt PPPoE (DSL), DHCP und statische (feste) IP • VPN Pass-Through: PPTP, IPSec, L2TP Wireless 5 GHz • Chipsatz: Ralink RT3883 • Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 450 Mbit/s • Modulation: - 802.11a/n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Kanäle: - USA & Kanada: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 - Europa: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 • Ausgangsleistung: - 11n (450 Mbit/s): 20 MHz: 14 dBm; 40 MHz: 14 dBm (±1,5 dBm) - 11a (54 Mbit/s): 14 dBm (± 1.5 dBm) • Empfängerempfindlichkeit: - 11n (450 Mbit/s): 20 MHz: -66 dBm; 40 MHz: -64 dBm (±2 dBm) Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



- 11a (54 Mbit/s): -68 dBm (±2 dBm) Wireless 2,4 GHz • Chipsatz: Ralink RT3092 • Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 300 Mbit/s • Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Kanäle: - USA & Kanada: 11 Kanäle - Europa: 13 Kanäle • Ausgangsleistung: - 11n (300 Mbit/s): 20 MHz: 17 dBm; 40 MHz: 16 dBm (±1.5 dBm) - 11g (54 Mbit/s): 17 dBm (±1,5 dBm) - 11b (11 Mbit/s): 18 dBm (±1,5 dBm) • Empfängerempfindlichkeit: - 11n (300 Mbit/s): 20 MHz: -66 dBm; 40 MHz: -64 dBm (±2 dBm) - 11g (54 Mbit/s): -70 dBm (±2 dBm) - 11b (11 Mbit/s): -84 dBm (±2 dBm) Wireless 2,4 + 5 GHz • Sicherheit: - WEP Verschlüsselung (64/128 bit) - WPA TKIP - WPA2 AES - WPA2 mixed - WPA RADIUS - MAC-Adressenfilter • Antennen: - 3 feste Dipol-Antennen mit jeweils 3 dBi Verstärkung - 2,4 GHz/300 Mbit/s: 2T2R MIMO Modus (2 Sender, 2 Empfänger) - 5 GHz/450 Mbit/s: 3T3R MIMO Modus (3 Sender, 3 Empfänger) LEDs • Strom • WLAN Link/Aktivität • WAN Link/Aktivität • WAN 10/100 Mbit/s • LAN 1-4 Link/Aktivität • LAN 1-4 10/100/1000 Mbit/s Strom • Externes Netzteil: 12 V DC, 1,25 A • Stromverbrauch: 10,5 Watt max.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Technische Details • Abmessungen: 195 x 127 x 35 mm • Gewicht: 1 kg • Betriebstemperatur: 0 – 50°C • Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% • Lagertemperatur: -20 – 60°C Lieferumfang: • Wireless 450N Dual-Band Gigabit Router • Kurzanleitung • Handbuch auf Installations-CD • Netzteil • Ethernet Cat5 RJ-45 Kabel: 1 m



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Wireless 450N Dual-Band Gigabit Router - Intellinet Network 

Integrierter Gigabit Ethernet Switch. Ultraschnelle DatenÃ¼bertragungen, Videostreaming in HD und massig Bandbreite fÃ¼r VoIP-Anwendungen. Profitieren Sie von dem integrierten Gigabit Ethernet LAN Switch, mit dem der berÃ¼chtigte "Flaschenhals" gÃ¤ng
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Wireless 802.11n Gigabit Router 

UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS). UnterstÃ¼tzt UPNP (Universal Plug and Play). Integrierte Anti-DOS Firewall. QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement.
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Wireless 300N Dual-Band Router - Intellinet Network 

sowohl zu Hause als auch im Büro. Datenstau? Schnee von ... Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). Unterstützt DDNS ...
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WIRELESS 802.11n GIGABIT ROUTER 

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS HÃ¤ndler und besuchen Sie www.intellinet-network.com ... Verbinden Sie alle Ihre Computer und NetzwerkgerÃ¤te (wie z.B..
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Wireless 300N 3G Router - Intellinet Network 

LAN ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. Â» LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X. Â» WAN Port: 1 RJ-45 10/100 Mbps. Â» USB 2.0 Port: 3G/3.5G USB modem. Â» Flash Speicher: ...
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Wireless G Breitband Router - Intellinet Network 

Ãœbertragungsgeschwindigkeit bis zu 54 Mbps. Kompatibel mit 802.11b & g. Einfache WLAN konfiguration durch integrierte Site Survey Funktion. UnterstÃ¼tzt WEP und WPA VerschlÃ¼sselung. Integrierter MAC Filter. UnterstÃ¼tzt AP und WDS modus. Integriert
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Wireless 300N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

LAN-Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. â€¢ LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X ... Kurzanleitung. â€¢ Installations-CD mit Benutzerhandbuch und Installationsassistent. â€¢ Netzteil.
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Pass Through (PPTP/IPSec) ... Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. Â» UnterstÃ¼tzt WAN ...
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Wireless ADSL 2+ Modem-Router - Intellinet Network 

rarbeitungsalgorithmen. ADSL2 vergrößert den Downstream Datendurchsatz auf mehr als 12 Mbps verglichen mit 8Mbps bis 10Mbps beim normalen ADSL. ADSL2 erweitert die Reichweite auf bis zu 200m. Der ADSL2 Standard verdoppelt die maximale Frequenz für di
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WIRELESS 802.11n BROADBAND ROUTER ... - Intellinet Network 

gefÃ¤hrlich fÃ¼r Kinder werden, wenn diese in Mund oder Nase gelangen. HALTEN SIE DIESES GERÃ„T AUSSER REICHWEITE. VON KINDERN! â€¢ Der Router ...
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Wireless 150N Portable 3G Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Passthrough (PPTP/IPSec) ... Speicher: 16 MB SDRAM. Â» Zertifikate: FCC Class B, CE Mark.
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Wireless 150N 3G Router - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS) ... Technische Details. Â» Abmessungen: 157 x 127 x ...
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Wireless Super G Router - Intellinet Network 

Wireless Frequenzbereich: 2412 ~ 2484 MHz ISM Band (KanÃ¤le 1 bis 14). â€¢ Sicherheit: 64/128-bit WEP Daten VerschlÃ¼sselung, WPA (TKIP mit IEEE 802.1x) und ... Radio Technologie. â€¢ Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). â€¢ Orthogonal Frequency D
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Wireless 150N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) deutliche Vorteile: HÃ¶here Performance, KompatibilitÃ¤t und die ... Kurz: Der neue ADSL2+ High-Speed Internetrouter ermÃ¶glicht effektive ... Dies erweitert die Upstream-Ãœbertragungsrate um 256 ... Wireless N Ro
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Multi-Band Wireless Gigabit Router 

TM, TM, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. ... wonerty damay of national us and among AT YOU ... and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.
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Wireless 802.11n Gigabit Router 524315 

Speicher: 16 MB SDRAM. â€¢ Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. â€¢ UnterstÃ¼tzte folgende Internetverbindungen: - Dynamische IP (DHCP). - Feste IP.
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Wireless Dual Band Gigabit Router 

Brand New Wi-Fi Standard - The advanced 802.11ac Wi-Fi gets your home network revolutionized. Â· Fast Wireless - Concurrent 2.4GHz 450Mbps and 5GHz ...
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Multi-Band Wireless Gigabit Router 

OR LOSS OF DATA OR. DOCUMENTATION .... The computer will get the IP address of the .... L'ordinateur récupère automatiqu
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Dual-Band Gigabit Wireless Router 

With the Wi-Fi Guard feature, only devices on the trusted list can be connected to the W3, providing an ultra-secure and high-speed Wi-Fi environment.
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wireless 450n dual-band adapter user manual - Intellinet Network 

in minutes so you can enjoy the benefits of these additional features: ..... After you've successfully connected to a wireless network (see previous ... Page 15 ...
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525275 Wireless 450N USB Adapter Quick ... - Intellinet Network 

select “I accept the terms of the license agreement” and click “Next” to continue. 2.2 The first of two Setup Type scree
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Wireless 150N Portable 3G router quick iNstall Guide - Intellinet Network 

Wireless. 150N. Portable. 3G router quick. iNstall. Guide. ModeLL 524803. INT-524803-QIG-1009-02. Page 2. Vielen Dank fÃ¼r den Kauf des INTELLINET ...
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wireless 300n 4-port router kurzanleitung - Intellinet Network 

Router-Teile (wie Antenne, Netzteil, etc.) sind gefÃ¤hrlich, wenn Kinder diese in den Mund nehmen. AuÃŸerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
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wireless 300n 3g router quick install guide - Intellinet Network 

with a wired Ethernet connection is required. 1. Set your computer to obtain an IP address from the wireless router: Go










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














