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WIRELESS 802.11n BROADBAND ROUTER ... - Intellinet Network

gefÃ¤hrlich fÃ¼r Kinder werden, wenn diese in Mund oder Nase gelangen. HALTEN SIE DIESES GERÃ„T AUSSER REICHWEITE. VON KINDERN! â€¢ Der Router ... 
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Wireless 802.11n BROADBAND Router Kurzanleitung MODELL 523967



INT-523967-QIG-0808-02



Vielen Dank für den Kauf des Wireless 802.11n Routers (Modell 523967) von INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™. Diese Kurzanleitung zeigt die rudimentären Schritte zur Einruchtung und Betriebnahme dieses Gerätes. Für eine spezifische und detailiertere Anleitung können Sie 1) in dem Handbuch auf der beiliegenden CD nachlesen 2) weitere Information auf der Webseite nachsehen 3) bei einigen Produkten das beiliegende Benutzerhandbuch lesen. Bei Fragen und Kommentare wenden Sie sich bitte an Ihren INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Händler und besuchen Sie www.intellinet-network.com für neueste Software- und FirmwareUpgrades, sowie weiterer produktbezogener Informationen.



Sicherheitsinformationen



Um die Sicherheit des Nutzers und dessen Equipment zu gewährleisten, folgen Sie bitte diesen Sicherheitsrichtlinien: • Dieses Gerät ist nur für Nutzung im Innenbereich geeignet; setzen Sie diesen Router NICHT im Außenbereich ein. • Setzen Sie dieses Gerät keiner großen Hitze oder Feuchtigkeit aus. • Ziehen Sie nicht gewaltsam an angeschlossenen Kabeln, sondern entfernen Sie diese immer vorsichtig. • Falls dieses Gerät an einer Wand montiert wird, sorgen Sie für eine sichere Befestigung, um mögliche Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden. • Gerätegegenstände wie Antennen oder das Netzteil können gefährlich für Kinder werden, wenn diese in Mund oder Nase gelangen. HALTEN SIE DIESES GERÄT AUSSER REICHWEITE VON KINDERN! • Der Router kann nach längerer Nutzung heiß werden. Dies ist normal und keine Fehlfunktion. Halten Sie den Router von Papier, Stoff und anderen entflammbaren Gegenständen fern. • Es befinden sich keine benutzerrelevanten Komponenten im Inneren des Routers. Falls Sie der Meinung sind, Ihr Gerät ist defekt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt 



• • 



gekauft haben. Öffnen Sie NICHT das Gehäuse des Routers, dadurch entfällt die Garantie. Fällt der eingeschaltete Router in Wasser, dürfen Sie ihn nicht berühren! Unterbrechen Sie zunächst die Stromzufuhr oder kontaktieren Sie einen erfahrenen Techniker. Falls Sie etwas ungewöhnliches riechen oder Rauch aus dem Router oder dem Netzteil kommt, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und wenden Sie sich an Ihren Händler.



Lieferumfang



BÜberprüfen Sie vor der Inbetriebnahme den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. • Breitband Router • A/C Netzteil • Ethernet Cat5 RJ-45 Netzwerkkabel: 1.0 m • Kurzanleitung und Handbuch (CDROM)



Installation



1. Schließen Sie Ihr DSL- oder Kabelmodem mit dem beiliegenden RJ-45 Netzwerkkabel an dem WAN Anschluß des Routers an. HINWEIS: Standard Modems sind mit mindestens einem LAN/Ethernet Anschluß ausgestattet, den Sie mit dem WAN Anschluß des INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Wireless 802.11n Routers verbinden müssen.



ADSL oder Kabel Modem







2. Verbinden Sie alle Ihre Computer und Netzwerkgeräte (wie z.B. Spielekonsolen, Netzwerk Media Player, Netzwerkspeicher oder LAN Switche) mit den LAN Anschlüssen (1-4) des Routers.



ADSL oder Kable Modem



Hub/ Switch, etc.



3. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und verbinden Sie es dann mit dem Router.



4. Überprüfen Sie die LEDs an der Vorderseite des Routers. Die PWR LED und sie LEDs für den WAN und die LAN Anschlüsse, sofern mit einem eingeschalteten Gerät verbunden, sollten leuchten. 5. Verbinden Sie Ihren Computer mit einem der LAN Anschlüsse des Routers und aktivieren Sie die Netzwerkverbindung. Öffnen Sie einen Webbrowser — z.B., MS Internet Explorer — und öffnen Sie die Seite http://192.168.2.1, um den Anmelde-Bildschirm des Routers anzuzeigen.







6. Geben Sie “admin” als Benutzername und “1234” als Passwort ein.



Weitere Installationsanweisungen, sowie Erläuterungen zu den Einstellungen, finden Sie im Handbuch auf der beiliegenden CD.







NOTIZEN



INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ bietet ein komplettes Portfolio aktiver und passiver Netzwerkkomponenten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder besuchen Sie



www.intellinet-network.com.
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Wireless 300N Dual-Band Router - Intellinet Network 

sowohl zu Hause als auch im Büro. Datenstau? Schnee von ... Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). Unterstützt DDNS ...
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Wireless 300N 3G Router - Intellinet Network 

LAN ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. Â» LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X. Â» WAN Port: 1 RJ-45 10/100 Mbps. Â» USB 2.0 Port: 3G/3.5G USB modem. Â» Flash Speicher: ...
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Wireless G Breitband Router - Intellinet Network 

Ãœbertragungsgeschwindigkeit bis zu 54 Mbps. Kompatibel mit 802.11b & g. Einfache WLAN konfiguration durch integrierte Site Survey Funktion. UnterstÃ¼tzt WEP und WPA VerschlÃ¼sselung. Integrierter MAC Filter. UnterstÃ¼tzt AP und WDS modus. Integriert
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Wireless 300N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

LAN-Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. â€¢ LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X ... Kurzanleitung. â€¢ Installations-CD mit Benutzerhandbuch und Installationsassistent. â€¢ Netzteil.
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Pass Through (PPTP/IPSec) ... Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. Â» UnterstÃ¼tzt WAN ...
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Wireless ADSL 2+ Modem-Router - Intellinet Network 

rarbeitungsalgorithmen. ADSL2 vergrößert den Downstream Datendurchsatz auf mehr als 12 Mbps verglichen mit 8Mbps bis 10Mbps beim normalen ADSL. ADSL2 erweitert die Reichweite auf bis zu 200m. Der ADSL2 Standard verdoppelt die maximale Frequenz für di
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Wireless 150N Portable 3G Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Passthrough (PPTP/IPSec) ... Speicher: 16 MB SDRAM. Â» Zertifikate: FCC Class B, CE Mark.
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Wireless 150N 3G Router - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS) ... Technische Details. Â» Abmessungen: 157 x 127 x ...
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Wireless Super G Router - Intellinet Network 

Wireless Frequenzbereich: 2412 ~ 2484 MHz ISM Band (KanÃ¤le 1 bis 14). â€¢ Sicherheit: 64/128-bit WEP Daten VerschlÃ¼sselung, WPA (TKIP mit IEEE 802.1x) und ... Radio Technologie. â€¢ Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). â€¢ Orthogonal Frequency D
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Wireless 150N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) deutliche Vorteile: HÃ¶here Performance, KompatibilitÃ¤t und die ... Kurz: Der neue ADSL2+ High-Speed Internetrouter ermÃ¶glicht effektive ... Dies erweitert die Upstream-Ãœbertragungsrate um 256 ... Wireless N Ro
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Wireless 450N Dual-Band Gigabit Router - Intellinet Network 

HD-Video kein Problem, ideal sowohl zu Hause als auch im Büro. Datenstau? ... Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone).
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Wireless 150N Portable 3G router quick iNstall Guide - Intellinet Network 

Wireless. 150N. Portable. 3G router quick. iNstall. Guide. ModeLL 524803. INT-524803-QIG-1009-02. Page 2. Vielen Dank fÃ¼r den Kauf des INTELLINET ...
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wireless 300n 4-port router kurzanleitung - Intellinet Network 

Router-Teile (wie Antenne, Netzteil, etc.) sind gefÃ¤hrlich, wenn Kinder diese in den Mund nehmen. AuÃŸerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
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wireless 300n 3g router quick install guide - Intellinet Network 

with a wired Ethernet connection is required. 1. Set your computer to obtain an IP address from the wireless router: Go
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wireless adsl2+ modem router quick install guide - Intellinet Network 

4. The ADSL LED will be on if the router is connected to the ADSL cable and receives the ADSL signals successfully. If t
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network 

Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. â€¢ Chipsatz: Realtek RTL8671BH + RTL8271B. â€¢ UnterstÃ¼tzt folgende WAN Verbindungstypen: - PPP Ã¼ber Ethernet (RFC 2516). - PPP Ã¼ber AAL5 (RFC 2364). - Mehrere Protokolle Ã¼ber AAL5 (RFC 1483/2684)
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wireless 150n portable 3g router quick install guide - Intellinet Network 

2. Connect your computer to the Ethernet port on the right side panel of the router. NOTE: It's recommended that you use
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Wireless 450N Dual-Band Gigabit Router - Intellinet Network 

Integrierter Gigabit Ethernet Switch. Ultraschnelle DatenÃ¼bertragungen, Videostreaming in HD und massig Bandbreite fÃ¼r VoIP-Anwendungen. Profitieren Sie von dem integrierten Gigabit Ethernet LAN Switch, mit dem der berÃ¼chtigte "Flaschenhals" gÃ¤ng
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network Solutions 

Einfache Installation mittels webbasierter BenutzeroberflÃ¤che. Systemstatus. Security-Log. Firmware upgradefÃ¤hig. 3 Jahre Garantie. Specifications: Standards.
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network Solutions 

ADSL2 (ITU G.992.3) bis 12 Mbps. â€¢ ADSL (ITU G.992.2/G.Lite) bis 1.5 Mbps. â€¢ ADSL (ITU G.992.1/G.DMT) bis 8 Mbps. â€¢ ANSI T1.413, Issue 2 (Asymmetrisches ...
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network Solutions 

zur Ãœbertragung von mehren Low-Speed Voice-Daten Ã¼ber einen Kanal, und das transparent Ã¼ber DSL. * Die ADSL-Performance kann je nach Umgebung und ...










 


[image: alt]





wireless n 4-port router quick install guide - Intellinet Network 

El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se .... 2.3 Enter the DSL username and
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wireless hotspot gateway - Intellinet Network 

Private Network. Client Isolation: Protect. Your Guests' Computers. Enhanced Coverage &. Speed with WLAN 300N! Easy Installation. Scalability & Flexibility.
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High Speed Breitband Router - Intellinet Network 

Vertrieb, Reproduktion und VerÃ¶ffentlichung diese Dokumentes nur mit ausdrÃ¼cklicher Genehmigung. Druckfehler, IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten. Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intelline
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