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Wireless G Breitband Router - Intellinet Network

Ãœbertragungsgeschwindigkeit bis zu 54 Mbps. Kompatibel mit 802.11b & g. Einfache WLAN konfiguration durch integrierte Site Survey Funktion. UnterstÃ¼tzt WEP und WPA VerschlÃ¼sselung. Integrierter MAC Filter. UnterstÃ¼tzt AP und WDS modus. Integrierter 10/100 Mbps Switch mit Auto MDI/MDI-X. Einfache ... 
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Wireless G Breitband Router 54 Mbps WLAN 802.11g, VPN, QoS, 4-Port 10/100 Mbps LAN Switch Part No.: 523431



Merkmale: Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 54 Mbps Kompatibel mit 802.11b & g Einfache WLAN konfiguration durch integrierte Site Survey Funktion Unterstützt WEP und WPA Verschlüsselung Integrierter MAC Filter Unterstützt AP und WDS modus Integrierter 10/100 Mbps Switch mit Auto MDI/MDI-X Einfache Internetverbindung mit WAN Verbindungsmanager Integrierter DHCP Server Unterstützt DDNS (dynamic DNS) Unterstützt UPNP (Universal Plug and Play) Bis zu 5 gleichzeitige VPN Verbindungen (PPTP) Unterstützt VPN pass-through (IPSec, PPTP, L2TP) 94 Mbps WAN zu LAN Durchsatz für kabelgebundene Netzwerke Unterstützt QoS Bandbreitenmanagement Integrierte Anti-DOS Firewall Wake-On LAN Internet Zugriff pro Client einstellbar URL Filter und Domain-Filter Remote Management Funktion Einfache Installation mittels webbasierten Interface Firmware Updates über Web-Browser 10 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standard • IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Allgemein • LAN Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps • LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X • Datendurchsatz: 94 Mbps • 2 MB Flash Speicher • 16 MB SDRAM • Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS Router Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



• Chipsatz: KS8695PX (ARM9 CPU) • Unterstützt WAN folgende Verbindungstypen: - Dynamische IP (DHCP) - Statische IP - PPPoE (für DSL) • Protokolle: - CSMA/CA - CSMA/CD - TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - NTP - NAT (network address translation) - DHCP - DNS • NAT: - Port forwarding - Port trigger) - DMZ (demilitarized zone) • Firewall: - MAC Adress basierender Zugriff - Domain blocking - URL Filter • Unterstützt UPNP (Universal Plug and Play) • Unterstützt DHCP (client/server) • Unterstützt PPPoE (DSL), DHCP (cable) and static IP • Unterstützt VPN PPTP pass-through • Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS WLAN • Chipsatz: Ralink 2561ST • Frequenz: 2.412 – 2.484 GHz • Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Kanäle: - USA & Canada: 11 Kanäle - Europe: 13 Kanäle - Japan: 14 Kanäle • Transferraten: - IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps) - IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps) • Ausgangsleistung: - OFDM: 17 dBm +/- 1 dBm (54 Mbps, 50 mW max.) - CCK: 17 dBm +/- 1 dBm (11 Mbps, 50 mW max.) Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



• Empfangsleistung: -65 dBm (54 Mbps); -78 dBm (11 Mbps) • Maximale Reichweite: 100 m / 300 ft. (Indoor), 300 m / 900 ft. (Outdoor) • Sicherheit: - WEP (64/128 bit) - WPA (TKIP and AES) - MAC ADress Filter • Antenne: Eine Dipol Antenne mit RP-SMA Anschluss, 2 dBi LEDs • Stromversorgung • Statusanzeige • Link/Aktivität • WLAN Link/Aktivität • WAN Link/Aktivität • LAN 1-4 Link/Aktivität Produkteigenschaften • Maße: 164 (B) x 108 (L) x 30 (H) mm • Gewicht: 1.25 kg • Betriebstemperatur: 0 – 55°C • Feuchtigkeit: 10 – 95% RH, nicht kondensierend • Lagertemperatur: 0 – 60°C Stromversorgung • Externer Netzteil 7,5 V DV 1.5 A Lieferumfang • Router • Handbuch und Treiber-CD • Anschlusskabel • Cat5 Kabel, 0,8 m



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Wireless G Breitband Router 

54 Mbps Wireless 802.11g, 4-Port 10/100 Mbps LAN Switch ... 802.11b Produkten und beinhaltet einen 4-Port 10/100 LAN Switch. ... DMZ (demilitarized zone).
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Wireless Super G Router - Intellinet Network 

Wireless Frequenzbereich: 2412 ~ 2484 MHz ISM Band (KanÃ¤le 1 bis 14). â€¢ Sicherheit: 64/128-bit WEP Daten VerschlÃ¼sselung, WPA (TKIP mit IEEE 802.1x) und ... Radio Technologie. â€¢ Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). â€¢ Orthogonal Frequency D
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Wireless 802.11n Breitband Router 

Bis zu 300 Mbit/s Ãœbertragungsgeschwindigkeit. UnterstÃ¼tzt WMM fÃ¼r Multimedia-Bandbreite. UnterstÃ¼tzt fortschrittliche 2T3R MIMO Technologie - deutliche ...
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High Speed Breitband Router - Intellinet Network 

Vertrieb, Reproduktion und VerÃ¶ffentlichung diese Dokumentes nur mit ausdrÃ¼cklicher Genehmigung. Druckfehler, IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten. Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intelline
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Wireless 300N Dual-Band Router - Intellinet Network 

sowohl zu Hause als auch im Büro. Datenstau? Schnee von ... Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). Unterstützt DDNS ...
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Wireless 300N 3G Router - Intellinet Network 

LAN ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. Â» LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X. Â» WAN Port: 1 RJ-45 10/100 Mbps. Â» USB 2.0 Port: 3G/3.5G USB modem. Â» Flash Speicher: ...
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Wireless 300N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

LAN-Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. â€¢ LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X ... Kurzanleitung. â€¢ Installations-CD mit Benutzerhandbuch und Installationsassistent. â€¢ Netzteil.
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Pass Through (PPTP/IPSec) ... Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. Â» UnterstÃ¼tzt WAN ...
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Wireless ADSL 2+ Modem-Router - Intellinet Network 

rarbeitungsalgorithmen. ADSL2 vergrößert den Downstream Datendurchsatz auf mehr als 12 Mbps verglichen mit 8Mbps bis 10Mbps beim normalen ADSL. ADSL2 erweitert die Reichweite auf bis zu 200m. Der ADSL2 Standard verdoppelt die maximale Frequenz für di
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WIRELESS 802.11n BROADBAND ROUTER ... - Intellinet Network 

gefÃ¤hrlich fÃ¼r Kinder werden, wenn diese in Mund oder Nase gelangen. HALTEN SIE DIESES GERÃ„T AUSSER REICHWEITE. VON KINDERN! â€¢ Der Router ...
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Wireless 150N Portable 3G Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Passthrough (PPTP/IPSec) ... Speicher: 16 MB SDRAM. Â» Zertifikate: FCC Class B, CE Mark.
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Wireless 150N 3G Router - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS) ... Technische Details. Â» Abmessungen: 157 x 127 x ...
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Wireless 150N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) deutliche Vorteile: HÃ¶here Performance, KompatibilitÃ¤t und die ... Kurz: Der neue ADSL2+ High-Speed Internetrouter ermÃ¶glicht effektive ... Dies erweitert die Upstream-Ãœbertragungsrate um 256 ... Wireless N Ro
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Wireless G Travel Router 

802.11g: Orthogonal Frequency Division. Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK,. 16QAM, 64QAM. â€¢ KanÃ¤le: - USA & Canada: 11 KanÃ¤le. - Europa: 13 KanÃ¤le.
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Wireless Enhanced G Router 

In the pre-shared key field, type a security key that is easy for you to remember. Using some punctuation will increase
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Wireless G USB Adapter - Intellinet Network 

nen Sie nun schneller als je zuvor digitale Bilder, Videos und MP3 Dateien senden und empfangen. Die KompatibilitÃ¤t mit 802.11b und 802.11g Access Points ...
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Wireless ADSL 2+ Breitband Modem-Router 

WEP (64/128 bit). - WPA -PSK. - WPA2-PSK. - MAC ADress Filter. â€¢ Antennen: Abnehmbare Dipole Antennen mit RP-SMA Anschluss, 2 dBi VerstÃ¤rkung. LeDS.
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Wireless 450N Dual-Band Gigabit Router - Intellinet Network 

HD-Video kein Problem, ideal sowohl zu Hause als auch im Büro. Datenstau? ... Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone).
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Wireless 150N Portable 3G router quick iNstall Guide - Intellinet Network 

Wireless. 150N. Portable. 3G router quick. iNstall. Guide. ModeLL 524803. INT-524803-QIG-1009-02. Page 2. Vielen Dank fÃ¼r den Kauf des INTELLINET ...
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wireless 300n 4-port router kurzanleitung - Intellinet Network 

Router-Teile (wie Antenne, Netzteil, etc.) sind gefÃ¤hrlich, wenn Kinder diese in den Mund nehmen. AuÃŸerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
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wireless 300n 3g router quick install guide - Intellinet Network 

with a wired Ethernet connection is required. 1. Set your computer to obtain an IP address from the wireless router: Go
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wireless adsl2+ modem router quick install guide - Intellinet Network 

4. The ADSL LED will be on if the router is connected to the ADSL cable and receives the ADSL signals successfully. If t
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network 

Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. â€¢ Chipsatz: Realtek RTL8671BH + RTL8271B. â€¢ UnterstÃ¼tzt folgende WAN Verbindungstypen: - PPP Ã¼ber Ethernet (RFC 2516). - PPP Ã¼ber AAL5 (RFC 2364). - Mehrere Protokolle Ã¼ber AAL5 (RFC 1483/2684)
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wireless 150n portable 3g router quick install guide - Intellinet Network 

2. Connect your computer to the Ethernet port on the right side panel of the router. NOTE: It's recommended that you use
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