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Wireless Super G Router - Intellinet Network

Wireless Frequenzbereich: 2412 ~ 2484 MHz ISM Band (KanÃ¤le 1 bis 14). â€¢ Sicherheit: 64/128-bit WEP Daten VerschlÃ¼sselung, WPA (TKIP mit IEEE 802.1x) und ... Radio Technologie. â€¢ Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). â€¢ Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). EmpfÃ¤nger Empfindlichkeit. â€¢ 54 Mbps: ... 
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Wireless Super G Router 108 Mbps, mit 4 Port Switch Part No.: 502566 Bis zu 10 mal schneller als 802.11b und 2 mal schneller als reguläre 802.11g Router! Der Wireless Super G Router bietet 108 Mbps Datenübertragungsraten, wenn er mit anderen drahtlosen Super G PC Karten, PCI Karten oder USB Adaptern verwendet wird. Er erkennt automatisch die Geschwindigkeit des angeschlossenen Computers und erlaubt Datenübertragung mit der optimalen Geschwindigkeit. Drahtlose Netzwerksicherheit Der eingebaute Firewall hat viele Features, die sicherstellen, das die Sicherheit Ihres Netzwerks auch bei drahtlosem Zugang sicherstellt. Sie können Anwendern den Zugang zu bestimmten Internetanwendungen verweibern, den Zugang zu bestimmten Webseiten, und Sie können mit der Intrusion Detection Funktion auch Hacker Attacken abwehren. Der Router bietet ausserdem erweiterte Sicherheitsverschlüssenung und nutzt dazu Industriestandards wie WEP, IEEE 802.11x, IEEE 802.11x mit WEP, WPA mit Preshared Key und WPA mit RADIUS und stellt damit sicher, dass Ihre Daten sicher über das Netzwerk gesendet werden. Drahtlos oder verkabelt Der Wireless Super G Router hat 4 Fast Ethernet LAN Ports, die es Ihnen erlauben, Computer oder Drucker mit Cat5 Kabeln anzuschliessen. Sie können also sowohl drahtlose als auch verkabelte Verbindungen haben. Auf dieses Produkt besteht 10 Jahre Garantie



Merkmale: 108 Mbps Netzwerk Linkgeschwindigkeit Kompatibel zu Wireless 802.11b & g Standards Integrierter 4 Port 10/100 Mbps LAN Switch NAT/NAPT IP Sharing Anti-DoS Firewall Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Virtual Server/DMZ Unterstützt IP Filter und Protokoll Filter Unterstüzt WEP und WPA/WPA2 (TKIP und AES) Datenverschlüsselung Unterstützt DDNS (DynDNS, TZO) Unterstützt VPN Pass Through (IPSec/PPTP) Unterstützt PPoE/Static IP/PPTP/DHCP Integrierter DHCP Server Konfiguration über Webbrowser (inkl. Remote Konfiguration) System Status Sicherheits Log 10 Jahre Garantie



Spezifikationen: Unterstützte Standards • IEEE 802.11b Wireless LAN • IEEE 802.11g Wireless LAN • IEEE 802.3/IEEE 802.3u Fast Ethernet • ANSI/IEEE 802.3 Auto-Geschwindigkeitserkennung Allgemein • Datenraten: 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps ("auto fallback") • Datenraten: 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 108 Mbps ("auto fallback") • Wireless Frequenzbereich: 2412 ~ 2484 MHz ISM Band (Kanäle 1 bis 14) • Sicherheit: 64/128-bit WEP Daten Verschlüsselung, WPA (TKIP mit IEEE 802.1x) und WPA2 (AES mit IEEE 802.1x) • WAN Port: Ein 10/100 Mbps RJ-45 Anschluß • LAN Ports: View 10/100 Mbps RJ-45 Anschlüsse • Antenne: Doppel Diversity Antenne (intern), und eine externe 2 dBi Dipol Antenne • Sendeleistung: 15 dBm ± 2 dBm • Stromversorgung: 5 V DC, 2.5 A externer Stromadapter • Zertifizierungen: FCC Part 15.247 für US, ETS 300 328 für Europe Radio Technologie • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) • Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Empfänger Empfindlichkeit • 54 Mbps: Typisch – 70 bei 10% Packet Fehler Rate (PER) • 11 Mbps: Typisch – 85 bei 8% Packet Fehler Rate (PER) Reichweite Wireless (Umgebungsfaktoren haben großen Einfluß auf die tatsächlichen Werte) • Innen: Bis zu 50 Meter • Außen: Bis zu 200 Meter



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



LEDs • Power • System • WAN: (Link, ACT) • WLAN: (Link, ACT) • LAN: (Link/ACT) Physikalische Spezifikationen • Abmessungen: 147 (B) x 35 (H) x 115 (T) mm • Gewicht: 226.8 g • Betriebstemperatur: 0 ~ 40° C • Lagerungstemperatur: -10 ~ 70° C • Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 95% (Nicht Kondensierend) Systemanforderungen • Breitband (DSL oder Kabel) Internet Service und Modem mit RJ45 Ethernet Anschluß • 2.4 GHz 802.11b/g Wireless Netzwerkkarte (oder PC mit Netzwerkkarte für Anschluß an 4 Port Switch) • PC mit Web-Browser (Internet Explorer 4.0 oder neuer, Netscape Navigator 4.7 oder neuer, Firefox, , Mozilla, Opera, Konqueror, Safari, uvam.) Lieferumfang • Wireless Super G Router • Abnehmbare RP-SMA Antenna • CD mit Benutzerhandbuch • Externer Stromadapter • RJ-45 Ethernet Kabel (6 ft. / 1.8 m)



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Wireless G Breitband Router - Intellinet Network 

Ãœbertragungsgeschwindigkeit bis zu 54 Mbps. Kompatibel mit 802.11b & g. Einfache WLAN konfiguration durch integrierte Site Survey Funktion. UnterstÃ¼tzt WEP und WPA VerschlÃ¼sselung. Integrierter MAC Filter. UnterstÃ¼tzt AP und WDS modus. Integriert
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Wireless 300N Dual-Band Router - Intellinet Network 

sowohl zu Hause als auch im Büro. Datenstau? Schnee von ... Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). Unterstützt DDNS ...
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Wireless 300N 3G Router - Intellinet Network 

LAN ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. Â» LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X. Â» WAN Port: 1 RJ-45 10/100 Mbps. Â» USB 2.0 Port: 3G/3.5G USB modem. Â» Flash Speicher: ...
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Wireless 300N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

LAN-Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. â€¢ LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X ... Kurzanleitung. â€¢ Installations-CD mit Benutzerhandbuch und Installationsassistent. â€¢ Netzteil.
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Pass Through (PPTP/IPSec) ... Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. Â» UnterstÃ¼tzt WAN ...
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Wireless ADSL 2+ Modem-Router - Intellinet Network 

rarbeitungsalgorithmen. ADSL2 vergrößert den Downstream Datendurchsatz auf mehr als 12 Mbps verglichen mit 8Mbps bis 10Mbps beim normalen ADSL. ADSL2 erweitert die Reichweite auf bis zu 200m. Der ADSL2 Standard verdoppelt die maximale Frequenz für di
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WIRELESS 802.11n BROADBAND ROUTER ... - Intellinet Network 

gefÃ¤hrlich fÃ¼r Kinder werden, wenn diese in Mund oder Nase gelangen. HALTEN SIE DIESES GERÃ„T AUSSER REICHWEITE. VON KINDERN! â€¢ Der Router ...
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Wireless 150N Portable 3G Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Passthrough (PPTP/IPSec) ... Speicher: 16 MB SDRAM. Â» Zertifikate: FCC Class B, CE Mark.
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Wireless 150N 3G Router - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS) ... Technische Details. Â» Abmessungen: 157 x 127 x ...
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Wireless 150N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) deutliche Vorteile: HÃ¶here Performance, KompatibilitÃ¤t und die ... Kurz: Der neue ADSL2+ High-Speed Internetrouter ermÃ¶glicht effektive ... Dies erweitert die Upstream-Ãœbertragungsrate um 256 ... Wireless N Ro
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Wireless G Breitband Router 

54 Mbps Wireless 802.11g, 4-Port 10/100 Mbps LAN Switch ... 802.11b Produkten und beinhaltet einen 4-Port 10/100 LAN Switch. ... DMZ (demilitarized zone).
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Wireless G Travel Router 

802.11g: Orthogonal Frequency Division. Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK,. 16QAM, 64QAM. â€¢ KanÃ¤le: - USA & Canada: 11 KanÃ¤le. - Europa: 13 KanÃ¤le.
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Wireless Enhanced G Router 

In the pre-shared key field, type a security key that is easy for you to remember. Using some punctuation will increase
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Wireless G USB Adapter - Intellinet Network 

nen Sie nun schneller als je zuvor digitale Bilder, Videos und MP3 Dateien senden und empfangen. Die KompatibilitÃ¤t mit 802.11b und 802.11g Access Points ...
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Wireless 450N Dual-Band Gigabit Router - Intellinet Network 

HD-Video kein Problem, ideal sowohl zu Hause als auch im Büro. Datenstau? ... Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone).
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Wireless 150N Portable 3G router quick iNstall Guide - Intellinet Network 

Wireless. 150N. Portable. 3G router quick. iNstall. Guide. ModeLL 524803. INT-524803-QIG-1009-02. Page 2. Vielen Dank fÃ¼r den Kauf des INTELLINET ...
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wireless 300n 4-port router kurzanleitung - Intellinet Network 

Router-Teile (wie Antenne, Netzteil, etc.) sind gefÃ¤hrlich, wenn Kinder diese in den Mund nehmen. AuÃŸerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
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wireless 300n 3g router quick install guide - Intellinet Network 

with a wired Ethernet connection is required. 1. Set your computer to obtain an IP address from the wireless router: Go
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wireless adsl2+ modem router quick install guide - Intellinet Network 

4. The ADSL LED will be on if the router is connected to the ADSL cable and receives the ADSL signals successfully. If t
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network 

Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. â€¢ Chipsatz: Realtek RTL8671BH + RTL8271B. â€¢ UnterstÃ¼tzt folgende WAN Verbindungstypen: - PPP Ã¼ber Ethernet (RFC 2516). - PPP Ã¼ber AAL5 (RFC 2364). - Mehrere Protokolle Ã¼ber AAL5 (RFC 1483/2684)
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wireless 150n portable 3g router quick install guide - Intellinet Network 

2. Connect your computer to the Ethernet port on the right side panel of the router. NOTE: It's recommended that you use
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Wireless 450N Dual-Band Gigabit Router - Intellinet Network 

Integrierter Gigabit Ethernet Switch. Ultraschnelle DatenÃ¼bertragungen, Videostreaming in HD und massig Bandbreite fÃ¼r VoIP-Anwendungen. Profitieren Sie von dem integrierten Gigabit Ethernet LAN Switch, mit dem der berÃ¼chtigte "Flaschenhals" gÃ¤ng
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Wireless 300N 4-Port Router - Intellinet Network Solutions 

Einfache Installation mittels webbasierter BenutzeroberflÃ¤che. Systemstatus. Security-Log. Firmware upgradefÃ¤hig. 3 Jahre Garantie. Specifications: Standards.
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network Solutions 

ADSL2 (ITU G.992.3) bis 12 Mbps. â€¢ ADSL (ITU G.992.2/G.Lite) bis 1.5 Mbps. â€¢ ADSL (ITU G.992.1/G.DMT) bis 8 Mbps. â€¢ ANSI T1.413, Issue 2 (Asymmetrisches ...
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