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Xbox 360 Kinect Teardown

22.06.2017 - Unsere Freunde bei Adafruit haben eine $ 2.000 Bounty fÃ¼r die erste Mannschaft geschrieben , um einen Open Source Treiber fÃ¼r Kinect zu ... 
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Xbox 360 Kinect Teardown



Xbox 360 Kinect Teardown Die Kinect ist ein Peripheriegerät von Sensoren für Microsofts Xbox 360 enthält Suite, die einen bietet "Controller-freie Spiel- und Entertainment-Erlebnis."



Geschrieben von: Kyle Wiens
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Xbox 360 Kinect Teardown



EINFÜHRUNG Die Kinect ist eine horizontale Leiste von Sensoren zu einer kleinen Basis mit einem motorisierten Dreh verbunden und ist so ausgelegt Längs unterhalb der Videoanzeige zu positionieren. Update: Video von unserem Teardown ist jetzt an! Wir abgeholt und riss unsere Kinect am Starttag nach unten - 4. November 2010 eingetragen.



WERKZEUGE: 5mm Steckschlüssel (1) Heißluftgebläse (1) Metall Spudger (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) T10 Torx-Schraubendreher (1) T10 Torx Sicherheits-Bit-Schraubendreher (1)
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 1 — Xbox 360 Kinect Teardown
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Wir haben endlich Microsofts Eindringling in das Reich der Bewegung Gaming, die Kinect. Microsoft-Code-Name für Kinect war Project Natal .







Das ist nicht nur ein weiterer Wiimote-Knockoff. Kinect ist das Ergebnis von Hunderten von Millionen von Dollar, die Microsoft in Sprach- und Bewegungserkennung investiert hat.







Die Kinect ist nicht ein HandheldGame-Controller wie die Wiimote oder die Playstation Move-es ist vielmehr ein hoch entwickeltes Sensor-Suite, die Ihre Position und Bewegungen im 3D-Raum erkennt.







Es gibt mehrere große Geschichten, die da draußen sind, wie Kinect die Bewegung erkennt. Wir werden nicht alle Grundlagen hier wiederholen, also, wenn Sie daran interessiert sind, dass eine Art von Ding überprüfen Sie die oben genannten Artikel.
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 2
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Controller-Entwicklung, Spielkonsole Stil.







Oben nach unten: 



Original Xbox Controller S, Kinect







Nintendo Virtual Boy , Wiimote







Original Sony PlayStation Controller, PlayStation Move .







Wir lieben, dass die Welt an dem Punkt, wo wir nicht so oft unseren Computern aktualisieren. Stattdessen sind wir ein Upgrade Sensoren, damit der Computer mehr über uns versteht.







Hinzufügen von Kinect zu einem Xbox ist wie das Hinzufügen von Sonar auf einem U-Boot-sicher, könnten Sie es herumfahren, bevor, aber jetzt kann es sehen, wohin es geht. OK, das ist eine eher gestreckte Analogie. Du hast die Idee.
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 3 



Es gibt eine Gummiauflage zwischen uns und den Innenseiten der Kinect. Lassen Sie uns kümmern, dass ...







Die motorisierte Basis kann die obere Sensorleiste drehen Sie verfolgen, wie Sie durch den Raum tanzen. Das klingt sinnvoll, aber wir sind vorsichtig von mechanischen Teilen, die fehleranfällig sind.



Schritt 4







Die Plastikbasis ist mit einem Quartett von T6 Torx Schrauben gesichert.







Nach dem Entfernen der Kunststoffbasis gibt es noch weitere vier Kreuzschlüssel # 0 Schrauben zu entfernen.



 Beachten Sie, dass Microsoft bereits bis zur Revision H. Wenn dieser Starttag ist, was zu Revisionen A bis G passiert?
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 5







Die Kinect Motor und Getriebe scheinen nicht allzu robust.







Über die Größe eines amerikanischen Viertel, hat die Basis einen kleinen Motor mit drei zerbrechliche Kunststoff-Zahnrädern. Überhitzung Probleme mit der oberen Einheit Barring, wir vermuten, dass diese Motoranordnung wird die Kinect Schwachpunkt sein.



 Nicht physisch die Kinect in eine bestimmte Kraft Positions erlauben es automatisch zu ihrem Ziel zu kalibrieren.
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 6 



Mit einem Metall-Spudger und einigen ziemlich ernsten neugierig , konnten wir das untere Kühlergrill entfernen . Das ist nicht einfach, da Microsoft ziemlich adressiert klebte.







Das Microsoft-Team baute das Kinect um PrimeSense's Reference Design .







Microsoft hat Primesense noch nicht erworben. Dies zeigt uns, dass so beeindruckend wie die Hardware, Software von Microsoft, die schweres Heben tut, Drehen des Arrays Sensorleiste von Daten in ein 3D-Netz Ihrer räumlichen Position.







Microsoft verwendete T10 Torx Sicherheitsschrauben. Das ist nicht sehr nett. Wir sind bis zu drei Arten von Schrauben schon, und wir haben es noch nicht einmal geöffnet.



Schritt 7



 Die unschuldig aussehende Xbox 360 Aufkleber dient als Abdeckung für die dritte Schraube auf jeder Seite des Kinect.
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 8 



Erfolg! Jetzt beginnt der Spaß wirklich!







Die meisten der Verarbeitungsleistung der Xbox ist Gaming gewidmet, so Kinect das Bild vor dem Senden sie an den Xbox vorverarbeitet. Kinect kondensiert alle Informationen, die es über Ihr Wohnzimmer in zwei Dinge sammelt: ein Farbbild und eine Tiefenkarte.



Schritt 9







Kinect schlanken Formfaktor hat Microsoft gezwungen, die Hauptplatine zu spalten, stapeln drei Bretter vertikal wie ein kleines Wohnhaus.







Es gibt einen Ventilator am Ende des Kinect. Es ist ausgerichtet Luft in einer Seite der Kinect zu saugen und es aus dem anderen schieben.
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 10 



Wir haben endlich die Kinect in die Augen.







Zwei Kameras und ein IR-Projektor. 



Links: (IR CMOS) Microsoft / X853750001 / VCA379C7130







Center: (Farb-CMOS) VNA38209015







Rechts: (IR-Projektor) OG12 / 0956 / D306 / JG05A



 Dieses Bild ist von der Gerät auf den Kopf, so werden diese Etiketten vertauscht, was Sie an der Kinect suchen sehen würde.
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Diese sind nicht klein, HandyKameras- sie sind näher an der Kamera, die Sie in einer Webcam, mit großen Objektiven und Autofokus finden könnte.







Wir können die Auflösung der Kameras noch nicht unabhängig bestätigen, aber Microsoft behauptet , dass der Infrarot-Cam 320x240 und der RGB-Cam 640x480 ist.



Seite 9 von 21



Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 11







Dies ist ein Prime Sense- Diagramm, das erklärt, wie ihre Referenzplattform funktioniert. Die Kinect ist die erste (und einzige) Implementierung dieser Plattform.







Eine Kamera (und ein IR-Sender) liefern den Input für die Tiefenkarte (Gerücht nur 320x240 zu sein), während die dritte Kamera das menschliche visuelle Spektrum bei einer Auflösung von 640x480 erkennt.







Wir haben Ansprüche gehört, dass das System Abstand innerhalb 1 cm Genauigkeit bei zwei Meter messen kann. Während das ist toll in Konzept, frühe Bewertungen zeigen, dass Sie nicht überall in der realen Welt und doch in der Nähe dieser Genauigkeit erhalte.
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 12 



Alle vier Mikrofone anschließen an das Motherboard mit einem einzigen Kabel-Anschluss.







Nach dem Entfernen von drei Anschlüsse und sieben T10 TorxSchrauben, kann die obere Platte von den anderen beiden Platten getrennt werden.



Schritt 13







Nach dem Aufheizen des Klebstoffs auf dem Kühlkörper mit einer Heißluftpistole kann ein Spudger verwendet werden, um ihn mit wenig Mühe vom Motherboard zu entfernen.
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 14



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Die Gehirne der Kinect. Die Leute bei UBM TechInsights haben uns geholfen, viele dieser Chips zu identifizieren . Sie können hier einen hochauflösenden Scan von diesem Board sehen .







Wolfson Microelectronics WM8737G - Stereo ADC mit Mikrofonvorverstärker







Fairchild Semiconductor FDS8984 N-Kanal PowerTrench MOSFET







NEC uPD720114 - USB 2.0 Hub Controller







H1026567 XBOX1001 X851716-005 GEPP (Helfen Sie uns, identifizieren diese 6 mm x 4,9 mm SAP-Paket. Möglicherweise SPI-Flash, vielleicht Atmel?)







Marvell AP102 - SoC mit KameraSchnittstellen-Controller







Hynix H5PS5162FF 512-MegabitDDR2 SDRAM
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 15
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Analog Devices AD8694 - Quad, Low Cost, Low Noise, CMOS Railto-Rail Ausgang Operational Amplifier







TI ADS7830I - 8-Bit, 8-KanalSampling A / D-Wandler mit I2CSchnittstelle







Allegro Microsystems A3906 Niederspannungs -Stepper und Single / Dual DC Motor Driver







ST Microelectronics M29W800DB 8 Mbit (1MB x8 oder x16 512Kb) NVFlash-Speicher







Primesense PS1080-A2 - SoCBildsensor-Prozessor
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 16







Dieses Board verfügt über einen TI TAS1020B USB Audio Controller Front und Center.







Ein Kionix MEMS KXSD9 Beschleunigungssensor wird vermutlich für Neigungs- und Neigungssensor und evtl. Bildstabilisierung eingesetzt. Der Kinect nutzt dies auch, wenn der Sensor nach außen bewegt wurde
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 17







Je weiter innen Kinect wir gehen, desto mehr verbunden wir es fühlen.







Und du, Johnny 5 ?
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 18
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Hier haben wir entdeckt, drei der vier Mikrofone in der Kinect.







Es gibt insgesamt vier nach unten gerichteten Mikrofonen: drei auf der rechten Seite und eine auf der linken Seite.







Microsoft festgestellt, dass die beste Orientierung für eine optimale Klang Versammlung nach unten weis wäre.







Um die Kinect richtig Sprachbefehle erkennen kann, muss eine Audiokalibrierung für den Raum, dass seine in durchführen. Wenn Sie jedoch die Anordnung der Möbel in Ihrem Zimmer zu ändern, müssen Sie neu kalibrieren.
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 19







Dieses Board wird durch vier Standoffs gehalten. Wir nutzten Nadel-Zange , aber ein 5-mm-NussFahrer wäre das richtige Werkzeug für den Job.







Unsere Freunde bei Adafruit haben eine $ 2.000 Bounty für die erste Mannschaft geschrieben , um einen Open Source Treiber für Kinect zu schreiben . Die Wiimote war für unsere Hobby-RobotikProjekte ungeheuer nützlich, und die fortschrittlichen Sensoren von Kinect konnten die Robotikforschung wirklich starten.
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 20







Endlich! Wir sind in der Lage, die Energie / Daten Kabel aus der Schale des Kinect zu entfernen. 







Microsoft ist mit einem USB-Anschluss wie für die Kinect. Die Kinect verwendet 12 Watt, die von einem Standard-USB-Port zur Verfügung gestellt recht ein bisschen mehr als 2,5 Watt Leistung ist.



In der Mitte einer Reihe von komplexen Sensoren und Wandler, entfernen wir die LEDStatusanzeige.
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 21







mehrere Schrauben Nach dem Entfernen der beiden Kameras und der IR-Sender abheben leicht die Metallstützstange.







Eine weitere Komponente ist zwischen dem IR-Projektor und der Metallstützstange eingeklemmt. Dies ist wahrscheinlich eine Peltier - Vorrichtung verwendet zum Kühlen des IR - Projektor.
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 22







Die beiden Kameras und die IR-Projektor, Seite an Seite. 







die Tiefe der Feldkamera und die RGB-Kamera ein berechneter Abstand Indem ist die Kinect können sofort, 3D-Aufnahme von realen Objekten in Bilder auf dem Bildschirm auszuführen.



keine Form von Benutzereingaben andere als Sprachbefehle und Gesten, wobei der Kern des Eingabesystems Kinect ist das Sensorsystem, der Mikrofone und Kameras enthalten.
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Xbox 360 Kinect Teardown



Schritt 23







Unsere Kinect ist nun vollständig zerlegt.







Schamloser Stecker: Wir verkaufen jetzt Teile für Spielkonsolen! Unser Xbox 360 RROD Fix Kit oder PS3 YLOD Fix Kit kann ein neues Leben in Ihre tote oder sterbende Konsole atmen.







Microsoft Kinect Reparierbarkeit: 5 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren). 



Das Design ist sehr modular und Ersetzen von einzelnen Komponenten (wie der Motor), wenn sie ausfallen sollte kein Problem sein.







Kein Löten erforderlich zu zerlegen.







Obwohl modular, kann aufgrund der schieren Anzahl von Bits und Stücke schwierig sein, eine davon zu zerlegen.







Microsoft verwendet vier Arten von Schrauben, darunter auch einige Sicherheits Bits gehasst: T6, T10, T10 Sicherheit und Phillips # 0.







Ohne eine Reparaturanleitung wird die Reparatur eine ziemliche Herausforderung. Microsoft hat noch keine Service-Handbuch zur Verfügung gestellt. Wenn wir genügend Nachfrage zu bekommen, werden wir ihre Arbeit für sie tun und ein veröffentlichen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-22 07:54:55 PM.
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Xbox 360 Kinect desmontaje 

Derecha: (IR Proyector) OG12 /. 0956 / D306 / JG05A.. Esta foto es del dispositivo boca abajo, por lo que estas etiqueta
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Xbox One Kinect Teardown 

21.11.2013 - HeiÃŸ auf den Fersen unserer Xbox One Teardown , wir knacken die .... Diese Teardown beginnt ein wenig zu fÃ¼hlen, wie Operation spielen ...
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Xbox 360 E Teardown 

16.06.2017 - ... vorherige Generation, kommt die Festplatte einfach mit Hilfe eines Handy-Dandy ... Die Wi-Fi-Karte ist in der RÃ¼ckseite der Konsole versteckt.
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Xbox 360 Stromversorgung Teardown 

18.06.2017 - sicher , dass es vor dem sogar denken an arbeiten daran gezogen ist. Es ist absolut notwendig. , um die groÃŸen Kondensatoren vor der Arbeit ...
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Una desmontaje Xbox Kinect 

21 nov. 2013 - En los próximos días de nuestra desmontaje de Xbox One , estamos abriendo el Kinect 2.0, la versión de nu
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Xbox Teardown 

25.10.2016 - Dies ist der Teardown fÃ¼r das ursprÃ¼ngliche Microsoft Xbox, nicht die Xbox ... die Seite der Oberschale zu hebeln von der Unterseite der Xbox.
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Xbox One Kinect Farbkamera Ersatz 

17.06.2017 - Xbox One Kinect Farbkamera Ersatz. Wenn Sie Schwierigkeiten mit Ihrer Farbkamera erleben dann ist es vielleicht Zeit fÃ¼r einen Ersatz.
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Reflowing Xbox 360 Motherboard 

CPU, GPU, RAM und anderen Chips wiederherstellen, um mit ihren Kontakten auf dem Motherboard zu verbinden. Um gegen ..... Das DVD-Laufwerk und das.
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Xbox 360 Motherboard Replacement 

Death Fix Kit, the eight T8 Torx screws circled in orange are not reused.. Xbox 360 Motherboard Replacement. Â© iFixit â
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Xbox 360 Hard Drive Disque dur Xbox 360 - Microsoft 

The Xbox 360 Hard Drive lets you save games, save music and create custom playlists, download new content from Xbox Live
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Xbox 360 desmontaje 

Esta placa ha avanzado de refrigeración para la unidad de procesador de gráficos (GPU). Esta es la verdadera nodriza de
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Xbox 360 Vorbeugende Wartung 

18.06.2017 - Brennen Sie das System einmal pro Monat mit einer Dose Druckluft, mit dem Sie Ihre Tastatur oder irgendeine Art von Druckluft zu reinigen, die.
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Xbox Uno Teardown 

21 nov. 2013 - torre de la nueva consola de Microsoft, llegando directamente desde Mordor ¡Nueva Zelanda! Regularmente p
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Xbox One Teardown 

20.06.2017 - bereit, durch Schatten und Schaltung zu wagen ... .... Das ist ein kleiner Schritt zu ersetzen, ein riesiger Sprung für die Reparierbarkeit.
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Xbox 360 S Blende Ersatz 

04.08.2017 - oben, und die Frontblende ist mit Blick nach links. ... Sie die Konsole, so dass die RÃ¼ckseite der Xbox 360 S nach rechts zeigt und die rechte.
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Xbox 360 S Fan Ersatz 

10.08.2017 - oberen Blende neugierigen.. Fahren Sie auf der linken Seite des GerÃ¤ts neugierigen, befreien alle Clips auf dieser Seite.. Schritt 4. Heben Sie die LÃ¼fterÃ¶ffnung nach oben von der linken Seite frei, um die Clips auf der rechten Seite 
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Xbox 360 S Motherboard Ersatz 

Schalten Sie die Hauptplatine Baugruppe Ã¼ber auf die X-Klemme des KÃ¼hlkÃ¶rpers zugreifen ... zwischen Zapfen des KÃ¼hlkÃ¶rpers und der Haken des x-Klemme.










 


[image: alt]





Xbox One Kinect LED-Sensor-Ersatz 

Xbox One Kinect LED-Sensor-Ersatz. Mit dieser Anleitung kÃ¶nnen Sie Ihre LED-Sensor zu ersetzen. Geschrieben von: Malak Anshassi. Xbox One Kinect ...
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Una sustitución cámara Xbox Kinect infrarrojos 

23 jun. 2017 - Retire el conjunto de la caja. Ahora tiene acceso a la cubierta interna del kinect, junto con el disipado
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Motorola Moto 360 Teardown 

21.06.2017 - Aufzug verfÃ¼gt.. Sprechen Sie um die WasserkÃ¼hler ist, dass die Moto 360 leidet unter einer abscheulichen · Akkulaufzeit .. Lassen Sie uns ...
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XboX one and KIneCT sensor ProdUCT GUIde 

You will need to be connected to the Internet for initial console setup and updates .... dust can damage the console, pa
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Xbox 360 Eject-Taste Ersatz 

22.06.2017 - In den nÃ¤chsten Schritten werden Sie die Spitze eines spudger oder die Finger eines Xbox 360. Ã–ffnungswerkzeug, um die Clips entlang der ...
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Conguração inicial XBOX 360 XBOX ONE PS3 PS4 WiiU 
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Xbox 360 Wireless Controller Buttons Ersatz 

21.08.2017 - wiederaufladbare Batterie ist auch vorhanden, aber beide Batterie Optionen werden von der. Steuerung in ... auseinander hebeln.. Xbox 360 ...
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