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Xbox 360 S Heat Sink Ersatz



Xbox 360 S Heat Sink Ersatz Kühlkörper austauschen.



Geschrieben von: David Hodson
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EINFÜHRUNG Ältere Xbox 360-Modelle hatte große Probleme mit dem Kühlkörper. Ersetzen Sie Ihre Kühlkörper in der (hoffentlich unwahrscheinlichen) Fall von RROD Déjà-vu.



WERKZEUGE:



TEILE:



Arctic Silver ArctiClean (1)



Xbox 360 SX Clamp (1)



Arctic Silver Wärmeleitpaste (1)



Xbox 360 S Heat Sink (1)



Metall Spudger (1) Phillips # 1 Schraubendreher (1) Flathead 3/32 "oder 2,5 mm Schraubendreher (1) Spudger (1) T10 Torx-Schraubendreher (1) T9 Torx-Schraubendreher (1)
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Schritt 1 — Top Panel 



In den folgenden Schritten werden Sie die Top-vent, befestigt an der oberen Platte von den dreizehn Clips gezeigt entfernen.



 Achten Sie darauf, wenn der Lüfter zu entfernen Entlüftung keine der Kunststoff-Clips zu brechen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com



Seite 3 von 42



Xbox 360 S Heat Sink Ersatz



Schritt 2







Richten Sie die Konsole so, dass die Worte "XBOX 360" auf den Seiten sind rechten Seite nach oben, und die Frontblende ist mit Blick nach links.







Legen Sie eine Metall spudger zwischen dem oberen Entlüftungsöffnung und der oberen Blende in der Nähe der Rückseite der Xbox.







Drehen Sie den spudger weg von der Konsole, den Rand des Lüfters neugierigen entlüften, bis die beiden Plastikclips frei kommen.



 Achten Sie darauf, die spudger weit genug zu drehen, so dass die Kunststoff-Clips die silberne Rand der Lünette löschen.
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Schritt 3







Legen Sie eine Metall spudger zwischen Lüfteröffnung und Lünette auf der linken Seite der Konsole.







In der gleichen Weise, wie oben beschrieben, beginnen die linke Seite der oberen Lüftungs von der oberen Blende neugierigen.







Fahren Sie auf der linken Seite des Geräts neugierigen, befreien alle Clips auf dieser Seite.



Schritt 4







Heben Sie die Lüfteröffnung nach oben von der linken Seite frei, um die Clips auf der rechten Seite lösen.







Entfernen Sie die gesamte Lüfteröffnung.
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Schritt 5







In den folgenden Schritten wird die Freigabe Sie die sechs Clips rot markiert.



 Jeder Clip kann durch Einsetzen eines Metall spudger unterhalb der Unterkante des Clips rückgängig gemacht werden. Sobald unterhalb der Unterkante, einfach neugierigen von der Konsole entfernt wird der Clip befreien.
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Schritt 6



 Richten Sie die Konsole so, dass die linke Fall wird auf Sie gerichtet und die Frontblende ist mit Blick nach rechts. 



Legen Sie eine Metall spudger durch die Front meisten Schlitz am linken Rand der oberen Blende und zwischen dem unteren Rand des Clips und dem linken Gehäuse, wie oben beschrieben.







Drehen Sie gleichzeitig die spudger von der Konsole weg und ziehen Sie an der oberen Blende nach oben, um den Clip zu befreien.



 Sie erhalten eine "Pop" bedeutet hören, dass der Clip seine Fang gelöscht.



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com



Seite 7 von 42



Xbox 360 S Heat Sink Ersatz



Schritt 7







Mit dem gleichen Verfahren, das oben beschrieben wurde, befreien die beiden verbleibenden Clips entlang der linken Kante des oberen Frontblende.
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Schritt 8 



Besorgen Sie sich die gesamte obere Platte mit den Händen, heben Sie den gesamten linken Rand hoch genug, um die abgetrennten Clips oben auf der linken Gehäuse ruhen.



 Sie können mit einem spudger gehen zurück und lösen Sie alle Clips, die wieder angebracht haben.



 Die obere Platte wird nicht kommen, noch frei von der Konsole aus.
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Schritt 9







Drehen Sie die Konsole, so dass die Rückseite der Xbox 360 S nach rechts zeigt und die rechte Gehäuse Ihnen zugewandt ist.







Legen Sie eine Metall spudger durch den am weitesten hinten Schlitz an der rechten Kante des oberen Blende und zwischen dem unteren Rand des Clips und dem rechten Gehäuse.







Während mit den Fingern auf der oberen Blende anheben, drehen Sie den spudger von der Konsole entfernt den Clip zu befreien.
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Schritt 10







In der gleichen Weise wie in den vorhergehenden Schritten beschrieben ist, geben die mittleren und vorderen Clips entlang der rechten Kante der oberen Platte.



Schritt 11 



Heben Sie die obere Platte aus dem Gerät.



 Sie können mit einem spudger gehen zurück und lösen Sie alle Clips, die an die Konsole wieder angebracht haben.
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Schritt 12 — Festplatte



 Richten Sie die Xbox 360 S, so dass der Boden der Konsole wird auf Sie gerichtet. 



Drücken Sie die Verriegelung halten Sie die Festplattenabdeckung nach links.







Ziehen Sie die Festplattenabdeckung weg von der Konsole.



Schritt 13







Stecken Sie das auf die Festplatte angeschlossen ist "250 GB" bezeichnet Stoff Registerkarte erfassen.







Ziehen Sie die Festplatte direkt aus der Konsole.



 Der Stoff Tab ist mit einem Haken befestigt weiter im Inneren des Festplattengehäuse. Es wird noch einige Kraft, um die Festplatte zu ziehen.
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Schritt 14 — Bodenplatte



 In den folgenden Schritten entfernen Sie die untere Entlüftung. 
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Es ist an der Unterseite durch die sieben aufgeführten Clips befestigt.
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Schritt 15



 Richten Sie die Xbox 360 S, so dass die Festplatte Anschluss nach oben zeigt und die Frontblende ist nun auf der linken Seite gegenüber. 



Legen Sie eine Metall spudger zwischen dem schwarzen Boden Entlüftungsöffnung und dem silbernen Rand der unteren Blende in der hinteren rechten Ecke des Schlot.







Drehen Sie den spudger weg von der Konsole, neugierigen die von der unteren Blende Entlüftung auf.



 Achten Sie darauf, die spudger weit genug, so dass die Clips auf der Luft zu drehen vorbei an der Silberrand der unteren Blende angehoben werden.
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Schritt 16







Auf die gleiche Weise, wie oben beschrieben, hebeln die beiden verbleibenden Clips auf der unteren rechten Rand.



 beide Alle Clips entlang der rechten und Vorderkante sollte nun frei sein. Wenn andere Clips auch rückgängig gemacht gekommen sind, das ist in Ordnung.



Schritt 17







Nehmen Sie den unteren Lüftungs indem sie sie weg von der unteren Blende anheben.
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Schritt 18



 In den folgenden Schritten wird entfernen Sie die untere Blende, die dem Rest der Konsole durch die sechs Clips gezeigt angebracht ist. 



Die Clips in rot dargestellt durch Einsetzen eines Metall spudger unterhalb der Unterkante des Clips gelöst werden. Sobald unterhalb der Unterkante, einfach neugierigen von der Konsole entfernt wird der Clip befreien.
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Schritt 19







Legen Sie eine Metall spudger durch den Schlitz in der Nähe der hinteren linken Ecke der unteren Blende.







Drehen Sie den spudger aus dem Gerät entfernt, während die hintere Blende nach oben mit der anderen Hand zu heben.



 Sie können ein "Pop" bedeutet den Clip zu hören, seine Fang gelöscht hat.
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Schritt 20







Legen Sie eine Metall spudger durch den linken mittleren Schlitz der unteren Blende, und zwischen dem unteren Rand des Clips und dem linken Gehäuse.







Gleichzeitig ziehen Sie den unteren Blende und drehen Sie den spudger von der Konsole entfernt den Clip zu befreien.







In ähnlicher Weise befreien den Clip an der Vorderseite des linken Rand des unteren Lünette.



 Die gesamte linke Seite der unteren Blende sollte nun frei sein.



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com



Seite 18 von 42



Xbox 360 S Heat Sink Ersatz



Schritt 21



 Schalten Sie die Konsole um, so dass die Frontblende nach rechts und die rechte Fall konfrontiert Richtung. 



Legen Sie die spudger in die am weitesten hinten Schlitz am rechten Rand der unteren Blende und einen Keil hinter der Klammer durch die spudger nach unten drücken, während die Spitze des spudger gegen den rechten Fall drücken.







die untere Blende nach oben lösen gleichzeitig den Clip und ziehen.



 Dieser Clip ist besonders schwer zu entfernen. Einige Kraft wird benötigt, um die spudger richtig einzusetzen.
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Schritt 22



 Dieser Clip hat keinen Schlitz in der Frontblende Sie zu führen. Sie können, indem Sie unter der Blende in der Nähe der Festplatte Slot den Clip finden. 



Legen Sie eine spudger zwischen dem silbernen Rand und unten Lünette direkt über dem Clip gezeigt.







Lassen Sie den Clip, während auf der Unterseite Lünette nach oben ziehen.



Schritt 23



 Dieser Clip ist kleiner als die anderen, und sollte nicht von oben, wie die anderen entfernt werden. 



Heben Sie den linken Rand der unteren Blende nach oben genügend Abstand zu gewinnen.







Legen Sie eine Metall spudger hinter dem linken Rand des letzten Clips, und drücken Sie den Clip von der rechten Fall.
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Schritt 24 — linken Gehäuse



 Öffnen Sie Ihre Xbox 360 weiter benötigen zu brechen oder die Garantie-Aufkleber auf dem äußeren Gehäuse zu entfernen. Ihre Microsoft Garantie für alle Komponenten, die nicht direkt an der Hauptplatine befestigt wird wahrscheinlich durch das Entfernen dieses Siegel für ungültig erklärt werden.
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Schritt 25



 Richten Sie die Konsole der rechten Seite nach oben, mit der Frontplatte auf Sie gerichtet. 



Suchen Sie die beiden Clips die rechten und linken Fall an der oberen Kante der Konsole hinter dem Wi-Fi-Karte anschließen.







Während die linken und rechten Fall voneinander entfernt mit einer Hand drücken, hebeln die Clips aus dem Gehäuse entfernt mit einem Metall spudger.



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com



Seite 22 von 42



Xbox 360 S Heat Sink Ersatz



Schritt 26



 Weiter die beiden Fälle zu halten auseinander die Clips wieder anbringen zu verhindern. 



Legen Sie eine spudger zwischen den rechten und linken Fällen um sie zu halten trennen, während Sie an anderer Stelle arbeiten.
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Schritt 27



 Drehen Sie die Xbox über, so dass die Frontblende ist nun nach links zeigt, und der linke Fall konfrontiert Richtung. 



Während die linken und rechten Fällen auseinander mit einer Hand drücken, kostenlos ein Clip neben dem Festplattenschlitz befindet.
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Schritt 28



 Weiter, um die Fälle zu halten, außer die Clips zu verhindern, dass wieder anbringen. 



Legen Sie eine andere spudger zwischen den linken und rechten Fällen direkt unter dem Clip.



Schritt 29







Legen Sie die flache Kante eines Metall spudger zwischen den linken und rechten Fällen, in denen die Garantieaufkleber verwendet werden.







Lösen Sie die linke Gehäuse nach oben einen Spalt zwischen den beiden Fällen zu bilden, und schieben Sie die spudger in Richtung der linken Fall.







Drehen Sie den spudger nach oben den letzten Clip zu lösen.



 Die spudgers die oberen und unteren Halteklammern auseinander entfernt werden. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 30







Lassen Sie einen Clip in der vorderen linken Ecke der oberen Kante der linken Gehäuse an der Frontplatte zu sichern.
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Schritt 31







Drehen Sie die Konsole über, so dass die Unterseite nach oben zeigt.







Lassen Sie einen Clip in der vorderen linken Ecke der unteren Kante der linken Gehäuse wie die Vorderseite zu sichern.







Drehen Sie den linken Gehäuse von dem Gerät die letzten beiden inneren Clips zu lösen.







Entfernen Sie die linke Fall.
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Schritt 32 — Faceplate



 Richten Sie die Konsole der rechten Seite nach oben, mit der Frontplatte nach vorne. 



Lassen Sie den Clip in der Nähe der vorderen rechten Ecke der oberen Kante des rechten Gehäuses an der Sichtplatte zu sichern.



Schritt 33



 Schalten Sie die Konsole über, so dass die Unterseite nach oben zeigt, und die Frontblende nach außen weist. 
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Lassen Sie den Clip in der unteren rechten Ecke der oberen Kante des rechten Gehäuses an dem vorderen Gehäuse zu sichern.
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Schritt 34







Heben Sie den linken Rand der Frontblende nach oben, die letzten beiden Clips zu lassen Sie die Frontblende auf der rechten Seite Fall zu sichern.







Nehmen Sie die Frontblende aus dem Rest des Gerätes.



 Die Frontblende ist noch durch eine dünne Bandkabel an die Konsole befestigt. Versuchen Sie noch nicht vollständig die Frontblende zu entfernen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com



Seite 29 von 42



Xbox 360 S Heat Sink Ersatz



Schritt 35







Mit Hilfe eines spudger oder Fingernagel, heben Sie den klaren, blauen Reiter weg vom Anschluss.







Schieben Sie die Verriegelungslasche am Netzschalter Board Kabelstecker in Richtung der Oberseite der Konsole.



 Die Verriegelungslasche wird nur etwa 2 mm bewegen. 



Ziehen Sie den Netzschalter Kabel gerade aus dem Anschluss.







Die Frontblende ist nun frei von dem Rest der Konsole.



Schritt 36 — RF-Modul
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Entfernen Sie die beiden 5,6 mm T8 Torx-Schrauben das HF-Modul mit dem Metallgehäuse zu sichern.
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Schritt 37



 Das HF-Modul ist immer noch von einem großen USB-Stecker mit dem Xbox verbunden. 



Ziehen Sie die Platine direkt von der Xbox entfernt, es zu entfernen.



Schritt 38 — Wi-Fi-Brett







Entfernen Sie die einzelnen T10 Torx Schraube in der Wireless-Karte.







Ziehen Sie den Wi-Fi-Karte aus der Konsole.
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Schritt 39 — Rechts-Fall



 Dies ist der Endpunkt, wenn Sie jemals wollen für die Reparatur der Xbox an Microsoft zu senden. 



Entfernen Sie die große weiße Garantieaufkleber aus dem Metallrahmen mit einer Schraube zu belichten.







Entfernen Sie die fünf 55,5 mm T10 Torx-Schrauben die richtige Tasche an den Metallrahmen zu sichern.



Schritt 40
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Schritt 41



 Schalten Sie die Xbox über so der richtige Fall nach oben zeigt. 



Heben Sie den rechten Fall am Metallrahmen ab.



Schritt 42 — Optisches Laufwerk







Ziehen Sie das optische Laufwerk Datenkabel von der Rückseite des optischen Laufwerks.







Trennen Sie das Netzkabel von der Rückseite des optischen Laufwerks.
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Schritt 43 



Heben Sie das optische Laufwerk aus dem Xbox.



Schritt 44 — Festplattenhalterung



 Schalten Sie die Konsole über, so dass das Metallgehäuse nach oben zeigt. 
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Entfernen Sie die einzelne 11,3 mm Gold T10 Torx aus dem Loch Schraube mit "G."
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Schritt 45







Heben Sie den Lüfterkanal aus dem Gebläse.



 Es gibt einen Locator peg unter der Lüfterkanal (obere rechte Ecke des Bläserkanals wie in den Bildern gesehen). Wenn nach unten schauen Neuinstallation des Schraubenloch Ausrichtung zu unterstützen.
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Schritt 46







Entfernen Sie die einzelnen 9,2 mm T10 Torx-Schraube, die Festplatte Kabelstecker an der Kunststoffhalterung zu befestigen.







Heben Sie die Festplatte Kabelstecker aus der Festplattenhalterung.



Schritt 47
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Entfernen Sie die 11,3 mm T10 TorxSchraube der Festplattenhalterung an den Metallrahmen halten, in der Nähe des DC-In-Anschluss.
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Schritt 48 



Heben Sie die Festplattenhalterung aus dem Metallrahmen.







Trennen Sie das Lüfterkabel mit dem Anschluss an der Hauptplatine zu ziehen.



Schritt 49 — Ventilator
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Schritt 50







Lösen Sie die beiden 11,7 mm Kreuzschlitzschrauben der Lüfter am Kühlkörper in der unteren rechten und linken oberen Ecken des Lüfters zu sichern.







Entfernen Sie den Lüfter von der Hauptplatine Montage.



Schritt 51 — Hauptplatine 
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Es gibt insgesamt 10 Schrauben, die die Hauptplatine Anordnung an dem Metallgehäuse hält: 



Fünf 11,3 mm Silber T10 TorxSchrauben, in den Löchern der Aufschrift "M", "N", "P", "R" und "T".







Vier 5,6 mm schwarz T9 TorxSchrauben in den Löchern mit "D", "E", "J" und "K".







Ein einzelnes 11,3 mm Gold T10 Torx in das Loch schrauben markiert "A".
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Schritt 52







Heben Sie das optische Laufwerk Haltebügel aus der Hauptplatine.



Schritt 53







Besorgen Sie sich die Kühlkörper mit einer Hand, und halten Sie den Metallrahmen mit den anderen.







Heben Sie die Hauptplatine Baugruppe aus dem Metallrahmen.



 die Hauptplatine Montage entfernen, wird etwas Kraft aufwenden. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 54 — Kühlkörper



 Schalten Sie die Hauptplatine Baugruppe über auf die X-Klemme des Kühlkörpers zugreifen.  Um ESD-Schäden zu vermeiden, sollten Sie Ihre Hauptplatine auf ein weiches, antistatische Oberfläche bei Service legen. 



Beginnend an der vorderen linken Ecke des x-clamp, legen Sie eine 1,5 mm Schlitzschraubendreher zwischen Zapfen des Kühlkörpers und der Haken des x-Klemme.







Vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen Sie den Schraubendreher aus dem Zapfen der xKlammer der Haken gelöst.



 Die Hauptplatine ist sehr empfindlich gegen Stöße und Kratzer. Achten Sie darauf, nicht den Schraubendreher verstreichen lassen und die Hauptplatine beschädigt werden.



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com



Seite 40 von 42



Xbox 360 S Heat Sink Ersatz



Schritt 55



 Drehen Sie die Hauptplatine 90 Grad im Uhrzeigersinn. 



In der gleichen Weise wie oben beschrieben, lassen Sie die hintere rechte Haken der x-clamp.



Schritt 56



 Drehen Sie die Hauptplatine 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn. 



In der gleichen Weise wie oben beschrieben, lassen Sie die hinteren linken Haken der x-clamp.
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Schritt 57







Heben Sie die x-Klemme an der Rückseite der Hauptplatine.



Schritt 58



 mit einer Hand den Kühlkörper in Position zu halten, sorgfältig die Hauptplatine umdrehen. 



Heben Sie den Kühlkörper aus der Hauptplatine.



 Vor der Neuinstallation folgen Sie unserer Thermalpaste , um die thermische Verbindung zwischen dem Kühlkörper und dem Prozessor zu ersetzen. © iFixit — CC BY-NC-SA
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To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-21 10:51:36 PM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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Xbox 360 S Blende Ersatz 

04.08.2017 - oben, und die Frontblende ist mit Blick nach links. ... Sie die Konsole, so dass die RÃ¼ckseite der Xbox 360 S nach rechts zeigt und die rechte.
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Xbox 360 S Fan Ersatz 

10.08.2017 - oberen Blende neugierigen.. Fahren Sie auf der linken Seite des GerÃ¤ts neugierigen, befreien alle Clips auf dieser Seite.. Schritt 4. Heben Sie die LÃ¼fterÃ¶ffnung nach oben von der linken Seite frei, um die Clips auf der rechten Seite 
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Xbox 360 S Motherboard Ersatz 

Schalten Sie die Hauptplatine Baugruppe Ã¼ber auf die X-Klemme des KÃ¼hlkÃ¶rpers zugreifen ... zwischen Zapfen des KÃ¼hlkÃ¶rpers und der Haken des x-Klemme.
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Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz 

17.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz. KÃ¼hlkÃ¶rper austauschen Mini. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. Mac Mini Ende 2012 Heat ...
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Xbox 360 Eject-Taste Ersatz 

22.06.2017 - In den nÃ¤chsten Schritten werden Sie die Spitze eines spudger oder die Finger eines Xbox 360. Ã–ffnungswerkzeug, um die Clips entlang der ...
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Dell Optiplex SX280 Heat Sink Ersatz 

31.12.2016 - Schritt 3. Schieben Sie die Abdeckung Fall nach vorn etwa 1/2 Zoll, wÃ¤hrend Knopf gedreht wird.. Aufzug PanelgehÃ¤use aus Computer.










 


[image: alt]





MacBook Core Duo Heat Sink Ersatz 

16.06.2017 - Schritt 14. Ziehen Sie das kleine schwarze. Gummiabdeckung von der rechten. Seite des KÃ¼hlkÃ¶rpers.. MacBook Core Duo Heat Sink Ersatz.
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Sony VAIO PCG-71811M Heat Sink Ersatz 

18.06.2017 - FrÃ¼her war ich ein Zahnarzt Kommissionierung-Tool. Sie kÃ¶nnen eine dicke Pinzette oder eine Flachzange (kleine) verwenden.. Sony VAIO ...
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Medion Akoya MD 98560 Heat Sink Ersatz 

17.06.2017 - Medion Akoya MD 98560 Heat Sink Ersatz. Diese Laptops gefunden in ALDI Stores sind nur einige der preiswertesten auf dem Markt, und.
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Lenovo Y50-70 Touch-Heat Sink Ersatz 

06.12.2016 - Lenovo Y50-70 Touch-Heat Sink Ersatz. Dieser Leitfaden wird zeigen, wie man richtig und sicher den KÃ¼hlkÃ¶rper ersetzen. Geschrieben von: ...
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Dell Inspiron 1525 Heat Sink Ersatz 

18.06.2017 - Dell Inspiron 1525 Heat Sink Ersatz. Ersetzen Sie den KÃ¼hlkÃ¶rper in einem Dell Inspirion 1525. Geschrieben von: Miroslav Djuric. Dell Inspiron ...
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Dell OptiPlex FX170 Heat Sink Ersatz 

26.01.2017 - Fassen Sie das Motherboard mit dem KÃ¼hlkÃ¶rper (die schwarze RippenstÃ¼ck). Heben Sie das. Motherboard in einem Winkel, so dass die ...
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Xbox 360 Wireless Controller Buttons Ersatz 

21.08.2017 - wiederaufladbare Batterie ist auch vorhanden, aber beide Batterie Optionen werden von der. Steuerung in ... auseinander hebeln.. Xbox 360 ...
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Xbox 360 Wireless Controller Bottom-Panel Ersatz 

25.06.2017 - Schritt 10 — Bodenplatte. Heben Sie die Stoßstange Tafel aus der vorderen Fall.. Schritt 11. Entfernen Sie die Gummiauflage von der Rückseite des D-Pad.. Xbox 360 Wireless Controller Bottom-Panel Ersatz. © iFixit — CC BY-NC-SA. /Www.ifix
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Xbox 360 Wireless Controller SteuergehÃ¤use Ersatz 

01.10.2016 - wiederaufladbare Batterie ist auch vorhanden, aber beide Batterie Optionen werden von der. Steuerung in ... auseinander hebeln.. Xbox 360 ...
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XBOX 360 Power-Brick Fan Ersatz 

24.06.2017 - Dies ist, wie mein Netzteil klang, als ich entschied ich es nicht mehr ertragen konnte,.. Schritt 2 â€” Abnehmen der Schrauben. Ausziehen die ...
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Xbox 360 Controller Shell & Thumbstick Ersatz 

21.06.2017 - zu ersetzen. ... Schritt 2 â€” Ersetzen der Shell ... Um den Pfeiltasten zu entfernen, suchen Sie die Schrauben innerhalb der SchlÃ¼ssel versteckt.
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Xbox 360 E CD-Laufwerk Ersatz 

16.06.2017 - Schieben Sie die spudger in den. Spalt zwischen dem rechten geriebenen Gesicht und der. OberkÃ¶rper der Xbox. Es ist einfacher, von der ...
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Xbox 360 Kinect desmontaje 

Derecha: (IR Proyector) OG12 /. 0956 / D306 / JG05A.. Esta foto es del dispositivo boca abajo, por lo que estas etiqueta
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Xbox 360 E Teardown 

16.06.2017 - ... vorherige Generation, kommt die Festplatte einfach mit Hilfe eines Handy-Dandy ... Die Wi-Fi-Karte ist in der RÃ¼ckseite der Konsole versteckt.










 


[image: alt]





Xbox 360 Stromversorgung Teardown 

18.06.2017 - sicher , dass es vor dem sogar denken an arbeiten daran gezogen ist. Es ist absolut notwendig. , um die groÃŸen Kondensatoren vor der Arbeit ...
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MacBook Air 11 "Mid 2012 Heat Sink Ersatz 

27.01.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger nach oben beiden ... Verwenden Sie einen spudger, um das freie Ende des SSD gerade genug ...
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Reflowing Xbox 360 Motherboard 

CPU, GPU, RAM und anderen Chips wiederherstellen, um mit ihren Kontakten auf dem Motherboard zu verbinden. Um gegen ..... Das DVD-Laufwerk und das.
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Xbox 360 Motherboard Replacement 

Death Fix Kit, the eight T8 Torx screws circled in orange are not reused.. Xbox 360 Motherboard Replacement. Â© iFixit â
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