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Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz



Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz Verwenden Sie dieses Handbuch das optische Laufwerk in der Xbox zu ersetzen.



Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg
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Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz



EINFÜHRUNG Stuck Festplatte? Haben Sie Probleme, dass neue Spiel zu installieren, oder laden Sie Ihre Blu-rayKopierschutz von Con Air? Folgen Sie dieser Anleitung eine gebrochene optische Laufwerk in der Xbox zu ersetzen. [Video: https://www.youtube.com/watch?v=yu4QEb88Rrk]



WERKZEUGE:



TEILE:



iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)



Xbox ein optisches Laufwerk Stromkabel (1)



Spudger (1)



Xbox ein optisches Laufwerk SATAKabel (1)



T10 Torx-Schraubendreher (1) T9 Torx-Schraubendreher (1)
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Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 1 — Großbuchstaben 



Zum Öffnen der Xbox, Sie gehen zu müssen, schneiden oder diese manipulationssicheren Band schälen auf. Dies wird wahrscheinlich die Garantie erlischt. Habe Spaß!



Schritt 2







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug aufzubrechen und die Kunststoff-Entlüftungs entfernen, die den seitlichen USB-Anschluss umgibt.







Die Entlüftung ist ziemlich flexibel, und an Ort und Stelle mit schwachen Kunststoff gehalten ClipsStart von der Rückseite neugierigen und schälen heraus.
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Schritt 3



 Es gibt eine kleine Plastiklasche, die die vordere Ecke des Xbox verstärkt. 



Schieben Sie die Lasche gerade nach hinten und entfernen.
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Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 4







Stecken Sie den flachen Ende eines spudger zwischen dem oberen und dem unteren Fall, in dem sie an der Rückseite des Seitenentlüftungsöffnung treffen.



 Es gibt eine starke Kunststoff-Clip die beiden Gehäusehälften (die erste von vielen) verbinden, so dass Sie ziemlich viel Kraft verwenden müssen.



 Lassen Sie die spudger an Ort und Stelle, bis Sie den Fall vollständig öffnen. Die Clips sind sehr elastisch und kann der Fall verursachen geschlossen zu reißen, während Sie arbeiten.
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Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 5



 Die Schnittstelle zwischen den oberen und unteren Gehäuse wird von mehreren Clips entlang der hinteren und die verbleibende Seite der Xbox gesichert. 



Legen Sie eine Kunststoff Öffnungswerkzeug zwischen dem oberen und unteren Gehäuse den Clip über den hinteren Lüftungs zu trennen.
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Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 6







Halten Sie an der Rückseite der Xbox bewegen, neugierigen Clips.



 Stellen Sie sicher, dass der spudger bleibt in seiner Sperrstellung, auch wenn der Fall genug eröffnet für die spudger fallen aus, die restlichen Clips sind elastisch und kann den Fall vollständig herunterziehen. Halten Sie die spudger in die Lücke um den Fortschritt zu schützen.
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Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 7







Halten Sie Clips knallen. Es kann helfen, die Kunststoff Öffnungswerkzeug über die Clips zu gleiten.



 Durch die Zeit, die Sie an den äußersten Rand des hinteren Gehäuses zu erhalten, sollte die obere Fall bereit sein, weg zu kommen. Wenn nicht, führen Sie Ihre Kunststoff Öffnungswerkzeug um die Ecke und Pop die Clips an der Seite, ohne den USB-Anschluss.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 8 von 17



Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 8







Beginnend mit dem spudger Sie in den Riss links, hebeln Sie die obere Fall die letzten paar Clips zu schaffen.



 Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug alle Nachzügler Clips zu knallen, die nicht befreit wurden.



 Versuchen Sie nicht, noch das obere Gehäuse zu entfernen, da es noch von der Frontplatte Taste Kabel angeschlossen ist. 



Heben Sie das obere Gehäuse leicht und verschieben sie den Zugang zu der Vorderseite der Platine zu erhalten.
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Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 9



 Der vordere Knopfkabel verfügt über eine einzigartige ZIF-Stecker-achten Sie auf die nächsten Schritte, um es sicher zu trennen. 



Verwenden Sie Pinzette, um die Kunststoff-Halteschleife über den Stecker auf dem Board zu heben.







Verwenden Sie die Spitze eines spudger den Stecker des Verriegelungslasche in Richtung der Kabel zu schieben es zu entriegeln.



Schritt 10







Verwenden einer Pinzette das Kabel gerade aus dem Stecker auf dem Board zu ziehen.







Entfernen Sie die Großbuchstaben.
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Schritt 11 — Remontage Anleitung



 Die nächsten vier Schritte sind Richtungen für den Zusammenbau. Überspringen sie mit der Demontage , um fortzufahren. 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Clips zu befreien Sie die Frontplatte mit dem oberen Gehäuse befestigt ist.







Entfernen Sie die Frontplatte aus dem Rest des oberen Gehäuses.



Schritt 12







Ersetzen Sie den oberen Teil des oberen Gehäuses.







Richten Sie die Clips und drücken Sie sie fest wieder Platz für sie um den Umfang.
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Schritt 13







Unterstützen Sie die Frontplatte in der Nähe der Vorderseite der Xbox.







Verwenden einer Pinzette die vordere Knopfkabel in seiner ZIF-Sockel zu ersetzen.







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die ZIF Verriegelung nach links schieben das Kabel zu sichern.



Schritt 14



 Die untere Kante der Frontplatte verfügt über Kunststoff-Haken, die aus dem unteren Gehäuse mit Kunststoffhaken an der Vorderkante ineinander greifen. 



Mit der Frontplatte in einem 45-Grad-Winkel, ineinander greifen seine Plastikhaken mit denen im unteren Fall.







Drücken Sie die Oberseite der Frontplatte in die Xbox, wie ein Postfach zu schließen. Drücken Sie fest, so dass die Clips sicher verriegeln Sie die Frontplatte mit dem oberen Gehäuse befestigt ist.
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Xbox ein optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 15 — Ober Metal Case







Ziehen Sie vorsichtig auf das Lautsprecher-Kabel-Anschluss, um es von der Frontplatte Platine zu trennen.



 Achten Sie darauf, auf Kabelstecker zu ziehen und nicht den Stecker auf der Platine. Es ist ziemlich dünn und man könnte es versehentlich ganz das Board abziehen. 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das Antennenkabel von der Frontplatte Platine zu lösen.



Schritt 16







Entfernen Sie die beiden 9,5 mm T9 Torx-Schrauben von der Wi-Fi Bord.







Heben Sie die Wi-Fi-Brett gerade nach oben aus dem Sockel im oberen Metallgehäuse.







Beim Verlassen des Wi-Fi-Board-Antennenkabel an Ort und Stelle, bewegen Sie den Wi-Fi-Board zur Seite, Freilegung der Schraube mit "C3", die darunter war.
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Schritt 17 



Entfernen Sie die acht 65 mm Torx T10 Schrauben von der Oberseite des oberen Metallgehäuse.



Schritt 18







Heben Sie aber nicht entfernen-die obere Metallgehäuse.



 Die Wi-Fi-Board-Verbindungskabel verbindet den oberen Metallgehäuse auf dem Motherboard.
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Schritt 19







Trennen Sie die Wi-Fi-Board-Verbindungskabel von der Hauptplatine.



 Entfernen Sie die obere Metallgehäuse. Schritt 20 — Optisches Laufwerk







Ziehen Sie das optische Laufwerk Strom- und SATA-Datenkabel von der Hauptplatine.
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Schritt 21 



Entfernen Sie das optische Laufwerk Baugruppe von der Xbox.



Schritt 22



 Das optische Laufwerk Schale wird auf das optische Laufwerk durch zwei Kunststoff-Clips gehalten. 



Drücken Sie die Halterungen nach außen und schieben Sie das Fach aus dem Laufwerk.
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Schritt 23







Entfernen Sie das optische Laufwerk Strom- und SATA-Datenkabel.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 06:39:11 PM.
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Nintendo GameCube optisches Laufwerk Ersatz 

20.05.2017 - Ein Bandkabel (gelb markiert) ist nach wie vor an das GerÃ¤t angeschlossen. Verwenden Sie dieses Kabel nicht trennen.. Controller-Ports ...
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Asus X55C Optisches Laufwerk Ersatz 

16.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 4. Page 2. EINFÃœHRUNG. Wie Optisches Laufwerk zu ersetzen. Video Handbuch: ...
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PlayStation 4 Optisches Laufwerk Ersatz 

19.04.2017 - PlayStation 4 Optisches Laufwerk Ersatz. Der Austausch des optischen Laufwerks (Disk Reader). Geschrieben von: Robert Harvey.
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Alienware M14xR2 Optisches Laufwerk Ersatz 

07.07.2017 - Ziehen Sie die schwarze Lasche an der Batterie, um die Verbindung zwischen der Batterie und. Laptop offenbaren.. Ziehen Sie den weiÃŸen ...
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Die Reparatur Xbox 360 stuck Optisches Laufwerk 

17.06.2017 - Reparieren eines DVD-Fach in einer Xbox 360, die oder nicht Ã¶ffnet klebt ... Wenn Ihr DVD-Fach nicht, wenn sie leer geÃ¶ffnet wird, scheint aber ...










 


[image: alt]





Mac mini Modell A1283 Optisches Laufwerk Ersatz 

21.06.2017 - Allzweck grobe Schleifpapier. (KÃ¶rnung 100 wird funktionieren), bis er eine abgeschrÃ¤gte Kante erreicht.. Mac mini Modell A1283 Optisches ...
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Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz 

18.06.2017 - SchlieÃŸlich entfernen Sie die drei 12mm schwarzen Schrauben auf jeder Seite des GerÃ¤ts.. Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk Motor Ersatz.
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Lenovo Essential G560 optisches Laufwerk Ersatz 

30.11.2016 - Schritt 7 â€” Optisches Laufwerk. Suchen Sie das optische Laufwerk 4,7 mm Philips # 1 Schraube, die das optische Laufwerk in den. KÃ¶rper des ...










 


[image: alt]





Dell Optiplex GX620 Optisches Laufwerk Ersatz 

16.06.2017 - Anti-Statik-Armband (1). Dell Optiplex GX620 Optisches Laufwerk Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 5 ...
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Dynex DX-PDVD9 Optisches Laufwerk Ersatz 

Austauschen des optischen Laufwerks in Ihrem Dynex DX-PDVD9 tragbaren DVD-Player. Geschrieben von: Roxanne Hoffman. Dynex DX-PDVD9 Optisches ...
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Powerbook G3 Pismo Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: iRobot. Powerbook G3 Pismo Optisches Laufwerk Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 4 ...
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Sony Vaio PCG-4K1L Optisches Laufwerk Ersatz 

27.06.2017 - Geschrieben von: Luke Thornley. Sony Vaio PCG-4K1L Optisches Laufwerk Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 12 ...
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Sony Vaio PCG-7A2L Optisches Laufwerk Ersatz 

12.08.2017 - Der RAM wird durch die Platte mit vier Spalten von Ã–ffnungen bedeckt.. Suchen Sie die Schraube (LÃ¤nge: 4,8 mm) Halten Sie die Platte, die ...
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Dell Inspiron N5050 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Dell Inspiron N5050 Optisches Laufwerk Ersatz. Wie ein optisches Laufwerk zum Austausch zu entfernen. Geschrieben von: Tyler. Dell Inspiron ...










 


[image: alt]





Lenovo ThinkPad Edge E530 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 3. Page 2. EINFÃœHRUNG. Wie das optische Laufwerk Lenovo ThinkPad Edge E530 zu ...
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Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Langsam den Würfel herausziehen, indem das Ende des Griffs zu halten. Achten Sie auf alle Teile, die mit dem äußeren Gehäuse verheddern ...










 


[image: alt]





HP Pavilion zd8000 CD / Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - EINFÃœHRUNG. Diese Schritte kÃ¶nnen Sie Ihre CD / optisches Laufwerk mit Leichtigkeit zu entfernen. WERKZEUGE: BÃ¼roklammer (1).
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Acer Aspire V5-571 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Die Tastatur wird durch zwei Befestigungsklammern gehalten, unter dem Akku. Verwenden Sie die scharfe Spitze aus einem Kunststoff ...
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Xbox 360 E CD-Laufwerk Ersatz 

16.06.2017 - Schieben Sie die spudger in den. Spalt zwischen dem rechten geriebenen Gesicht und der. OberkÃ¶rper der Xbox. Es ist einfacher, von der ...
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Xbox DVD-Laufwerk Zerlegen 

10.11.2016 - In diesem Handbuch wird erklÃ¤rt, wie die Xbox DVD-Laufwerk, um zu zerlegen Reparaturen an. Vorform oder ein stuck Spiel entfernen, indem ...
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Powerbook G4 Aluminium 15 "1,5-1,67 GHz Optisches Laufwerk Ersatz 

23.09.2016 - Verwenden Sie eine MÃ¼nze, um die. Batteriesicherungsschraube um 90. Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.. Heben Sie den Akku aus dem.
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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 Optisches Laufwerk Ersatz 

10.12.2016 - iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 Optisches. Laufwerk Ersatz. Schritte, um das optische Laufwerk zu entfernen. Geschrieben von: Courtney.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Optisches Laufwerk Ersatz 

08.11.2016 - Schritt 8. Trennen Sie das Kamerakabel durch den Stecker zieht sofort aus der Steckdose.. Ziehen Sie den Stecker parallel zu der FlÃ¤che der ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Optisches Laufwerk Ersatz 

28.12.2016 - De-Route das Antennenkabel von unter dem Finger in das AirPort / Bluetooth Halterung geformt.. MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 ...
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