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ZERO DS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Zero Motrcycles, su logo, Zero X, Zero S, Zero DS, Zero MX, Z-Force son marcas registradas de Zero Motorcycles. Las espe 
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Escapa de la rutina. Deslízate por un camino de grava o por una pista de tierra. Cando estés preparado, pasa silenciosamente de lo salvaje a la civilización ¡Has llegado a tu destino! La Zero DS es resistente cuando lo necesitas y elegante cuando la ocasión lo requiere. Sus líneas tensas y sofisticadas resaltan la belleza del cuadro de doble cuna de aluminio, rígido y ligero.



La Zero DS combina innovación y pasión para ofrecer la moto eléctrica más polivalente del mundo. Concebida para ser ágil en los caminos y rápida en la carretera, la Zero DS proporciona una nueva forma de libertad.



Propulsada por la tecnología más avanzada de la industria, la Zero DS es una moto eléctrica diseñada para ser disfrutada en todos los terrenos. Un sistema de suspensión especialmente desarrollado junto con unas ruedas muy resistentes permiten superar cualquier obstáculo manteniendo el control. Durante las maniobras más técnicas, el sistema optimizado de tracción directa entrega una potencia sorprendente con un ligero giro de tu muñeca.



ZERO DS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Motor Tipo Electroimán permanente de escobillas Velocidad punta 105 km/h Grupo de potencia Tipo Batería de Ion Litio (patente en curso) Capacidad 4 kWh (58voltios a 70Ah) Autonomía Hasta 80 km Tiempo de recarga Menos de 4 horas Alimentación Standard 110V o 220V Grupo de transmisión Transmisión Una velocidad sin embrague Sistema de transmisión Cadena de 420, 16T/53T



Chasis/Suspensión/ Frenos Recorrido de la suspensión delantera 228.6 mm Recorrido de la suspensión trasera 203.2 mm Frenos delanteros Disco hidráulico de acero inoxidable, doble pistón, freno de mano, flotante Frenos traseros Disco hidráulico de acero inoxidable, un pistón, freno de mano, flotante Neumático delantero 3.25-17 Neumático trasero 110/90-16 Rueda delantera 17 x 2.15 Rueda trasera 16 x 3.0



Dimensiones Distancia entre ejes Altura del asiento Ángulo de lanzamiento Avance Ángulo de giro Peso Cuadro Batería Peso total Consumo Coste típico de la recarga 



146.8 cm 88.9 cm 24º 82.8 mm + 35 º, -35 º 8.16 kg 43.1 kg 125.6 kg Menos de 0,01 Euro por kilómetro



WWW. Z E R OMOTOR CYCLES.ES * El rango varía - conductores agresivos suelen tener una autonomía de 60 Km. ©2010 Zero Motorcycles, Inc. Todos los derechos reservados. Zero Motrcycles, su logo, Zero X, Zero S, Zero DS, Zero MX, Z-Force son marcas registradas de Zero Motorcycles. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes pueden no reflejar las especificaciones actuales, Zero Motorcycles se reserva el derecho a hacer mejoras y/o cambios en el diseño sin que eso signifique ninguna obligación hacia equipos vendidos, preparados o fabricados previamente. Rev ES A 10-2 
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ZERO S ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

aeroespacial, la Zero S loga una relación potencia-peso líder en la industria que incrementa su rango y maniobrabilidad.










 








Especificaciones 

Resistencia. Límite de. Alargamiento. Estricción a la tracción fluencia. %. %. N/mm2. N/mm2. 485. 250. 22. 30. 0,35. 0,0










 








Especificaciones 

Nuestros sistemas Mach 4 AF cortan con gran precisión, a velocidades de hasta 400 pulgadas por minuto. Este sistema incl










 








Especificaciones 

Actual pérdida media. 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS). Típica duración del empalme. 9 secondos (standard S










 








Especificaciones 

VIRTUE-N. Modelo: Especificaciones. Descripción: Marca ®. Detalle: CABEZA: BINOCULAR TIPO C CON AJUSTE DE DISTANCIA INTE










 








Especificaciones 

0.34. O,,". 0 ,6 1. 0 ,54. 0 ,6 1. 0.54. TORNILLOS. M Sx30 - M &35. M 6x30 - M &35. M 6x30 - M &35. M 6x30 -










 








Especificaciones 

1,295. 1,413. 0,60. 0,70. 0,055. 0,082. 0,110. 0,137. 0,165. 0,192. 0,220. 0,247. 0,275. 0,330. 0,385. 0,440. 0,495. 0,5










 








Especificaciones 

... Argentina que produce pensando en el Agro. TL THE. FABRICA DE BOMBAS ROTATIVAS. A PISTON Y A TURBINA. FUMIGADORES A










 








Especificaciones 

21-0224/7 4064 33 31. 21-0225/. 4 50 7541 34. 21-0226/1 63 925042. 21-0227/8 110 149 8663. Codo Curva a 87°30 H-H. Cód.










 








Especificaciones... 

21 sept. 2017 - Lanzamiento martillo; 4 kilos. 100v; vallas 10 ... Lanzamiento martillo; 7,260 kilos. 110v; 10 vallas ..










 








Especificaciones 

22 sept. 2011 - distribució de energía en la cámara ... Sistema de limpieza y conservación para la cámara de cocción y e










 








especificaciones 

REF: ROCHA RC93010062. ESPECIFICACIONES. Capacidad de la tolva (litros): 500. Capacidad de la tolva (kg): 535. Altura (c










 








especificaciones 

Lineal Electrónico (Son posibles la exploración dirigida ..... Administración de impresión SCU .... 30 ecuaciones se pue










 








Especificaciones 

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegasus, son marcas registradas de ExxonMobil Corporation o una de sus afiliadas. Ex










 








Especificaciones 

2.1/16” 2000. 2” API LP. 2.3/8” API UPTBG. 2.1/16” 5000. 2.3/8” API UPTBG. 2.3/8” API UPTBG. 2.9/16” 2000. 2” API LP. 2.










 








Especificaciones 

Válvula selectora. Modelo RO-90G. Modelo RD-900. La válvula Prince RD-9QO es una válvula selectora manual de 3 vias 2 po










 








Zero-Wire DMX - Zero 88 

im Vergleich zu herkÃ¶mmlichen DMX-Kabeln Ã¼bertragen. Der 802.11 IEEE W-LAN Standard ..... Zero 88 is a trading style of Cooper Controls Ltd. FÃ¼r technische.










 








Especificaciones 

ECTO metálico X. Techo de plástico reforzado (PRFV). Cielo raso ... PRIMERA FAERICA ARGENTINA DE CAENAS PARATRACTORES. R










 








Especificaciones 

mm mm mm kg/km. A. Ω/KM. SECCIÓN. COLORES DE VAINA. Negro. ACONDICIONAMIENTO. Rollos de 100 metros y bobinas de madera p










 








Especificaciones 

7 jun. 2013 - específico g/m. Conductividad. Eléctrica. % I.A.C.S.. 707L. 0. 690-707. LCuP8. BCuP2. 50. 8. 6. 702. 2. 64










 








Especificaciones 

Cabeza: BINOCULAR TIPO C, FIJA INCLINADA A 45º, CON AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 54-75 mm. AJUSTE DE. DIOPTRÍAS E










 








Zero Wire DMX 1007 DE.cdr - Zero 88 

00-882-00 - Zero-Wire DMX Encoder/Decoder PÃ¤rchen. 00-882-01 - Zero-Wire DMX Encoder/Decoder PÃ¤rchen. (zusammen mit Wireless Access Point).
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e B* x'Y comunicaciones e informes. , entre otms, necesarios para el cumplimiento del encargo a qtle se refiere la. cpzj










 








Especificaciones MobileDiagnost 

1380 mm L x 670mm W x 1980mm H (54.3" L x 26.4" W x 78" H). Base de la rueda. 611mm (24.1"). MotorizaciÃ³n. 0 - 5 km/h (
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