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Zertifikat

1 Veranlassung. Die BÃ¼rkle GmbH, Bad Bellingen, stellt Produkte zum AbfÃ¼llen her, die in Verbindung mit brennbaren FlÃ¼ssigkeiten verwendet werden. Die. 
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Der an Sie gelieferte Weithalskanister 0431-0020 entspricht nach Angaben des Lieferanten den Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und nachfolgender Ergänzungen sowie (EU) Nr. 1935/2004 in ihrer jeweils aktuellen Fassung.  |  Abfüllgeräte Probennehmer |  Laborgeräte



 Zertifikat



   Wissenschaft  für Labor,  Industrie und



Die Gesamtmigration liegt bei spezifikationsgemäßer Anwendung unter dem gesetzlichen Grenzwert. Die eingesetzten Materialien und Rohstoffe entsprechen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011. Die Prüfungen    | Plastic  Labware  Filling Machines | Sampling erfolgen nach Art. 17/18 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 in Verbindung mit Anhang V. Durch das verwendete  nachgewiesen.  for Laboratory,  Industry,  Science Material werden Lebensmittel nicht sensorisch beeinflusst. Ferner wurden keine Schwermetalle Spezifikationen zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen: Abfüllgeräte | Probennehmer | Laborgeräte für Labor, Industrie und Wissenschaft - Art/Arten von Lebensmitteln, für die das Produkt/Material geeignet ist:



Zertifikat



wässrige, saure, fetthaltige und alkoholhaltige (bis 10%) Lebensmittel



Filling Machines | Sampling | Plastic Labware



for Laboratory, Industry, Science - Dauer für dieund Temperatur der Behandlung und/oder Lagerung bei Kontakt mit dem Lebensmittel: Langzeitkontakt / Langzeitlagerung bei bis zu 40°C  die für



Fasspumpe Edelstahl - Prüfbedingungen: Fasspumpe Edelstahl Simulanzien A, B, D2 [10% Ethanol / 3%ige-0501, Essigsäure / Isooktan] Art.-Nr. 5601 0401, -0801  Im o.g. Produkt wird keine funktionelle Barriere aus Kunststoff verwendet.
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für 5601-0400, die Art.-Nr. -0500, -0800 Gegen die Verwendung des Produktes bei der Herstellung von Bedarfsgegenständen im Sinne der 



VerordnungenFasspumpe (EU) Nr.10/2011, Nr. 1935/2004 und Nr. 2023/2006 bestehen keine Bedenken. Edelstahl zur zur Verwendung Verwendungals alsAbfüllgerät Abfüllgerät



Art.-Nr. 5601-0400, -0500, -0800 in in Zone Zone00
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Zonen 0 und 1



Explosionsgruppe II A Die Erklärung basiert auf unserem aktuellen Wissensstand und Angaben unseres Lieferanten die beim Erstellungsdatum des Dokumentes vorlagen. EXA M G



zur Verwendung als Abfüllgerät
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Der Hersteller, die Bürkle GmbH in Bad Bellingen, ist seit 1995 nach der Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert durch D B M O v CQ die DQS (Deutsche Gesellschaft für Qualitätssicherung), Zertifikat Nr. 2284-08 Ke 8



entsprechend dergutachterlichen gutachterlichen Stellungin Zone 0 entsprechend der Stellungnahme der der DEKRAEXAM EXAM GmbH,Fachstelle Fachstelle nahme DEKRA GmbH, fürfür entsprechend der gutachterlichen StellungExplosionsschutz nahme der DEKRA EXAM GmbH, Fachstelle für Explosionsschutz Explosionsschutz



n n- N r. 0 1 5
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D B M O v CQ



n n- N r. 0 1 5 8



Zündgefahren bewertet, verwendbar in: Zone 0 Explosionsgruppen II A, II B







  Silikonschläuche    Unsere sind für den Einsatz im Lebensmittelbereich Bürkle GmbH, Bad Bellingen, den 04.12.2012 EX A M Gm    bH K RA Martin Saint-Denis, Geschäftsführer DE Bürkle Bad Bellingen, den 12. 03. 2008 FDAGmbH, § 177.2600 geeignet. Bürkle GmbH, Bad Bellingen, den 12. 03. 2008 Gerd Baßler, Technischer Direktor         Direktor                       Gerd Baßler, Technischer
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in oder am Körper bzw. als medizinisches ge ft Ke
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4 Maßnahmen zur Vermeidung von Zündquellen



Erklärung basiert auf unserem aktuellen Wissensstand Angaben unseres Lieferanten Veranlassung des Anwendersund gewährleistet werden. Daher muss der Anwender 1Die Veranlassung 4 Maßnahmen zur Vermeidung von Zündquellen Die Bürkle GmbH, Bad Bellingen, stellt Produkte zum Abfüllen her, die Allgemein Die Fa.beim BürkleinErstellungsdatum GmbH, Bad Bellingen, stellt verschiedene Produkte wie immer ableitfähige persönliche Schutzausrüstung tragen. Dies gilt die des Dokumentes vorlagen. Verbindung mit brennbaren Flüssigkeiten verwendet werden. Die Die Bürkle GmbH, Bad Bellingen, stellt Produkte zum Abfüllen her, die Allgemein Bei der Verwendung der Produkte zur Probennahme muss neben der Lösemittelpumpen mit Handund Fußbetrieb die inEXAM Verbindung insbesondere für Schuhe und Handschuhe. Ebenso muss der Boden Bürkle GmbH, Bad Bellingen, beauftragteher, die DEKRA GmbH, Einbindung in den betrieblichen Potentialausgleich über die Erdungsin Verbindung mit brennbaren Flüssigkeiten verwendet werden. Die die Verwendbarkeit dieser Produkte in der Zone 0 zu prüfen. Bei der Verwendung deristProdukte zur Probennahme muss neben der mit brennbaren Flüssigkeiten verwendet werden. ableitfähig sein. Darauf invonden mitgelieferten Produktinformatiovorrichtungen auch eine Ableitung elektrostatischen Bürkle GmbH, Bad Bellingen, beauftragte die DEKRA EXAM Bellingen, GmbH, Der Hersteller, die Bürkle GmbH in Bad ist seit 1995 nach der Norm Aufladungen Einbindung betrieblichen Potentialausgleich über 2 Grundlagen über die Person in desden Anwenders gewährleistet werden. Daher muss derdie ErdungsDie Fa. Bürkle GmbH, Bad Bellingen, beauftragte die DEKRA EXAM nen hinzuweisen. die Verwendbarkeit dieser Produkte in der Zone 0 zu die prüfen. DIN EN ISO 9001 zertifiziert durch DQS (Deutsche Gesellschaft für Qualitätssicherung), Anwender immer ableitfähige persönliche Schutzausrüstung tragen. vorrichtungen auch eine Ableitung von elektrostatischen Aufladungen GmbH die Verwendbarkeit dieser Produkte Es sollten keine Probennahmegefäße aus isolierendem Material mit [1] Europäische Richtlinie 94/9/EG in der Zone 0 bzw. Dies giltdie insbesondere fürAnwenders Schuhe und Handschuhe. Ebenso muss der 2 Grundlagen über Person des gewährleistet werden. Daher muss der Zertifikat Nr. 2284-08. [2] Europäische Richtlinie 94/9/EG Anhang II Zone 1 zu prüfen. einem Volumen größer als 1 Liter eingesetzt werden. Darauf ist in Boden ableitfähig sein. [3] DIN EN 13463-1:2002, Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz Anwender immer ableitfähige persönliche Schutzausrüstung tragen. den mitgelieferten Produktinformationen hinzuweisen. [1] EuropäischeinRichtlinie 94/9/EG Bereichen, Teil 1: Grundlagen und Anexplosionsgefährdeten Vor der gilt Verwendung der Produkte zur Probennahme hat der Anwender Dies insbesondere Schuhe und Ebenso muss der Kurze Beschreibung der Produkte Vor der Verwendung derfürFasspumpe hatHandschuhe. der Anwender zu prüfen, ob [2] Europäische Richtlinie 94/9/EG Anhang II forderungen zu prüfen, ob sich aufgrund der prozessspezifischen Parameter zuBoden ableitfähig sein. Fasspumpe Edelstahl sich aufgrund der prozessspezifischen Parameter zusätzliche ZündgeDIN EN 13463-1 Berichtigung 1:2003, Berichtigung sätzliche Zündgefahren ergeben können, wie z.B. eine erhöhte Zünd[3] DIN EN [4] 13463-1:2002, Nicht-elektrische Geräte für denzuEinsatz DINFasspumpe EN 13463-1:2002 empfindlichkeit der können, Stoffeder aufgrund Die handbetätigte Edelstahl Entnahme von fahren wie z.vonB.abweichenden eine erhöhteUmgebungsZündempfindlichkeit in explosionsgefährdeten Bereichen,wird Teil zur 1: Grundlagen und FlüsAnVor derergeben Verwendung Produkte zur Probennahme hat der Anwender [21] Gebrauchsanleitung Fasspumpe Art.-Nr. 5601-0400/-0500/-0800, bedingungen oder bei der Probennahme in Verbindung mit stark sigkeiten aus Fässern verwendet und besteht im Wesentlichen aus der Stoffe aufgrund von abweichenden Umgebungsbedingungen forderungen zu prüfen, ob sich aufgrund der prozessspezifischen Parameter zuBürkle GmbH, Bad Bellingen aufladungserzeugenden Prozessen. einem Tauchrohr mit dem Durchmesser 32mm aus Edelstahl, dem oder bei der Probenahmeergeben in Verbindung aufladungserzeu[4] DIN EN [22] 13463-1 Berichtigung Berichtigung sätzliche Zündgefahren können,mit wiestark z.B. eine erhöhte ZündZeichnung Nr. 5601-80:1:2003, Fasspumpe Edelstahl mit zu Auslaufbogen, Explosionsschutzrelevante Eigenschaften der Produkte zur ProbenPumpenkolben mit Kolbenstange undBadHandgriff, genden Prozessen. in den mitgelieferten ProduktinformatiDIN EN 13463-1:2002 empfindlichkeit derDarauf Stoffe ist aufgrund von abweichenden Umgebungs07.10.00, Bürkle GmbH, Bellingen einer metallischen nahme siehe 4a. [25] Datenblatt Polyamid einem 12-w/elektrisch leitfähig, Novoplast [21] Gebrauchsanleitung Fasspumpe Art.-Nr. 5601-0400/-0500/-0800, bedingungen oder bei der Probennahme in Verbindung mit stark Fassverschraubung aus Messing, Auslaufschlauch mit Absperr- onen hinzuweisen. Schlauchtechnik 4a Explosionsschutzrelevante Eigenschaften der Produkte zur GmbH, Bad Bellingenund einem Bodenventil aus PTFE. aufladungserzeugenden hahnBürkle oder einem Auslaufbogen Für die Komponenten, dieProzessen. aus ableitfähigen Materialien hergestellt [26] Tabelle: Dauerhaft antistatische und elektrisch leitfähige PA Probennahme [22] Zeichnung Nr. 5601-80: Fasspumpe Edelstahl mit Auslaufbogen, Die Länge des Tauchrohres kann 475 mm, 685 mm oder 1030 mm werden, muss der Hersteller im Rahmen seiner Qualitätssicherung 12-Formmassen Explosionsschutzrelevante derIIA.Produkte zur ProbenEignung für Gase und Dämpfe derEigenschaften Explosionsgruppen 07.10.00, Bürkle Bad Bellingen Skizze GmbH, 5601-neu Fasspumpe, Bürkle GmbH, Bad Bellingen betragen. Die[27] Pumpleistung beträgt je nach Pumpenlänge zwischen von den Lieferanten für jede Lieferung entsprechende Materialzeugnahme siehe 4a. Auflagen für die sichere Verwendung gibt es keine.der elektrostatisch relevanDatenblatt Polyamid 12-w/elektrisch besteht leitfähig,aus Novoplast 9[25] l/min bis 223 Kurzbeschreibung l/min. Der Auslaufschlauch ableitfähigen nisse anfordern, in denen die Einhaltung Schlauchtechnik 4a Explosionsschutzrelevante Eigenschaften der Produkte wird. zur Beim Hereinschieben desbescheinigt Kolbens wird die Luft über das Ventilplättchen PTFE und ist Die mitFasspumpe einem Edelstahlgewebe umgeben. ten Eigenschaften (wenn zutreffend, chargenweise) dient zum Entnehmen von Flüssigkeiten aus Fässern [26] Tabelle: Dauerhaft antistatische und elektrisch leitfähige PA Probennahme abgeleitet. Daher ist beim Pumpen nicht mit einem nennenswerten Alternativ kann Fasspumpe Fass-Stopfens ausPumpe PVC Diese Unterlagen sollten durch den Hersteller archiviert werden. und die Kanistern mit einemmittels Volumeneines von bis zu 220 Litern. Die Druckaufbau zu rechnen, der durch Kompressionswärme zu einer 12-Formmassen bestehtwerden. im Wesentlichen aus dem Pumpenrohr, dem Fußventil, der am Fass befestigt Die Aufbewahrungsfrist beträgt dabei 10Dampf-/Luft-GemiJahre nach dem Eignung für explosionsfähigen Gase und Dämpfe der Explosionsgruppen IIA. InverZündung eines Gas-/Luftoder [27] Skizze 5601-neu Fasspumpe, Bürkle Bad Bellingen Kolbenstange mit Kolbenplatte undGmbH, dem Handgriff und dem Auslaufkehrbringen des Gerätes. Darüber hinaus wird die stichprobenweise sches führen könnte. bogen. Die Pumpe wird in das zu entleerende Behältnis gestellt. Auflagen für die sichere Verwendung gibt es keine. Allgemein Überprüfung angelieferten Komponenten empfohlen. 3 Kurzbeschreibung Die Förderung der Flüssigkeit erfolgt durch Betätigen des Handgriffes Der Handgriff derder Pumpe besteht aus nichtableitfähigem PP und hat Bei der Verwendung nichtleitfähigen Werkstoffen explosionsBeim Hereinschieben desca. Kolbens Dieserdie WertLuft liegtüber über das demVentilplättchen von Hand. von Die Fasspumpe kann bei einem Hub bis zuin 200 ml fördern. eine projizierte Oberfläche von 45 cm2. wird Die Fasspumpe dient zum Entnehmen von Flüssigkeiten aus Fässern Gase und Dämpfe IIB und IICeinem maximalnennenswerten können ca. 2deren l/min bis 3 l/min abgefüllt werden. Alle metalabgeleitet. Daherder istExplosionsgruppen beim Pumpen nicht mit gefährdeten Dadurch Bereichen muss Oberfläche begrenzt werden oder für Produktspezifische Bewertung und Maßnahmen und Kanistern mit Teile einem von bis 220 Litern. Die Pumpe zulässigen Wert von 25 cm2 bzw. 4 cm2. Die Fasspumpe darf daher nur in lischen derVolumen Pumpe bestehen aus zu Edelstahl. Das Fußventil die DruckaufbauEdelstahl zu rechnen, der durch Kompressionswärme zu einer es ist nachzuweisen, dass keineaus zündfähigen Entladungen vonund diesen Fasspumpe Verbindung mit Gasen und Dämpfen der Explosionsgruppe IIA verKolbenplatte bestehen PTFE. Der Handgriff aus PP gefertigt. besteht im Wesentlichen aus dem Pumpenrohr, demistFußventil, der Zündung einesder explosionsfähigen Gas-/Luftoder Werkstoffen ausgehen können. Bei Gegenständen mit gekrümmDer Handgriff Fasspumpe Edelstahl besteht ausDampf-/Luft-GemiKunststoff und 1/2 wendet werden. Kolbenstange mit Kolbenplatte und dem Handgriff und dem Auslauf2 sches führen könnte. ten Oberflächen ist die Projektion der größten Fläche maßgeblich. hat eine projizierte Oberfläche von maximal 35 cm . bogen. Die Pumpe wird in das zu entleerende Behältnis gestellt. Maximal zulässige Oberflächen von durch nichtableitfähigen Der besteht aus ableitfähigen PTFE und ist Die Förderung der Flüssigkeit erfolgt Betätigen desWerkstoffen. Handgriffes DerAuslaufschlauch Handgriff der Pumpe besteht aus nichtableitfähigem PPmit und hat Alle leitfähigen oder ableitfähigen Teile der Produkte und jeweieinem Edelstahlgewebe umgeben. Durch 2 die Verschraubung ist der . Dieser Wert liegt über dem von Hand. Die Fasspumpe kann bei einem Hub bis zu 200 mlder fördern. eine projizierte Oberfläche von ca. 45 cm  müssen     lige Behälter dem in denwerden. BehälterAlle geerdet Auslaufschlauch leitfähig der Pumpe und damit Erdpofür Gase und Dämpfe dermit Explosionsgruppen IIB undmit IICdem maximal Dadurch können ca. 2vor l/min bisEinbringen 3 l/min abgefüllt metal   werden. Bei der der Pumpe Fasspumpe mussaus neben der Einbindung in den tential verbunden. zulässigen Wert von 25 cm2 bzw. 4 cm2. Die Fasspumpe darf daher nur in lischen Teile bestehen Edelstahl. Das Fußventil und die betrieblichen Potentialausgleich die Erdungsvorrichtungen auch Das Bodenventil aus isolierendem PTFE eine projizierteIIA OberfläVerbindung mit Gasen und Dämpfen der hat Explosionsgruppe verKolbenplatte bestehen aus PTFE. über Der Handgriff ist aus PP gefertigt. eine Ableitung von elektrostatischen Aufladungen über die Person 8werden. cm2 .                            che von   1/2 wendet







 |  Abfüllgeräte Probennehmer |  Laborgeräte    Wissenschaft  für Labor,  Industrie und    | Plastic  Labware  Filling Machines | Sampling   for Laboratory,  Industry,  Science



Durch die Begrenzung der isolierenden Oberflächen und durch die Die muss vor Verwendung immer angeschlossen werden.  Erdung elektrisch leitfähige Verbindung aller metallischen Teile wird die Darauf wird in der mitgelieferten Produktinformation hingewiesen. Bildung von elektrostatischen Aufladungen mit einem ausreichenden Maß an Sicherheit verhindert. Die Handpumpe kann daher zum Pum5 Zusammenfassung pen von brennbaren Flüssigkeiten der Explosionsgruppen IIA und IIB Die Bürklewerden. GmbH, Bad Bellingen, beauftragte die DEKRA EXAM, die  verwendet Verwendbarkeit von Produkten zur Probennahme in der Zone 0 zu Die Verwendung des Fass-Stopfens aus nichtableitfähigem PVC ist in Kombination mit der Fasspumpe nicht zulässig.



Zusammenfassung prüfen. DurchGmbH, die getroffenen Maßnahmen geht die unter BerücksichtiDie Fa. Bürkle Bad Bellingen, beauftragte DEKRA EXAM gung der in Kapitel 4 genannten Bedingungen auch bei GmbH, die Verwendbarkeit verschiedener Produkte in derselten Zone 0auftretenden keine Zündgefährdung von diesen Produkten aus. bzw. Zone 1Fehlern zu prüfen. Durch die getroffenen Maßnahmen geht bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter Berücksichtigung der in Kapitel 4 genannten Bedingungen von diesen Produkten keine Zündgefahr für Gase und Dämpfe der Explosionsgruppen IIA und IIB aus.



Unsere Silikonschläuche sind für den Einsatz im Lebensmittelbereich nach BfR XV und FDA § 177.2600 geeignet.



Die Einteilung in Explosionsgruppen



Die Anwendung von unseren Silikonschläuchen in oder am Körper bzw. als medizinisches Produkt ist verboten.



Neben der Einteilung in Kategorien werden die Geräte noch in sogenannte Grenzspaltweite (Weite eines Spaltes an einem Gerät, Explosionsgruppen unterteilt. Die Explosionsgruppen werden unterdurch den eine Flamme oder Explosion nicht übertragen werden DieinErklärung auf unserem aktuellen Wissensstand Angaben unseres Lieferanten teilt die Gruppen I basiert und II. kann) und ist und abhängig vom jeweiligen Stoff, der die explosible Atmosphäre verursacht. die beim Erstellungsdatum des Dokumentes vorlagen. Die römische Ziffer I bedeutet schlagwettergefährdete Grubenbaue (Untertageeinsatz), die Ziffer II steht für alle anderen explosionsDie Gefährdung nimmt von A nach C zu. Das heißt, dass ein in der gefährdeten Bereiche. die Die Gruppe II wird unterteilt die 3Bellingen, UnterGruppe IIC 1995 zugelassenes maximalen Schutz bietet. Der Hersteller, Bürkle GmbH in in Bad ist seit nachGerät dereinen Norm gruppen IIA, IIB und IIC (siehe Tabelle). Der Buchstabe steht für die DIN EN ISO 9001 zertifiziert durch die DQS (Deutsche Gesellschaft für Qualitätssicherung),



Zertifikat Nr. 2284-08. Stoffbeispiele für Explosionsgruppen und Temperaturklassen Explosionsgruppen



Temperaturklassen T1 (450 °C)



T2 (300 °C)



T3 (200 °C)



T4 (135 °C)



IIA



Aceton



Amylacetat



Benzin



Acetaldehyd



Ammoniak



Butylalkohol



Dieselkraftstoff



Benzol



Ethylalkohol



Flugzeugkraftstoff



Ethan



n-Butan



Heizöl



Ethylacetat



Propylalkohol



n-Hexan



Kohlenmonoxid



Trichloräthylen



T5 (100 °C)



T6 (85 °C)



Methan Methanol Propan Toluol IIB



IIC



Stadtgas



Wasserstoff



Ethylen



Ethylglykol



Ethylenoxid



Schwefelwasserstoff



Acetylen



Ethyläther



Schwefelkohlenstoff



Gefährdung nimmt zu von T1 nach T6, bzw. von IIA nach IIC !
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Empfehlen Sie Dokumente
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hat eine den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft fÃ¼r Systemische. Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) entsprechende. Weiterbildung in ...
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All.c.â€¢ A1umâ€¢ Anac.â€¢ Ant.c.â€¢ Ant.t.â€¢ Apisâ€¢ Arg.nit.â€¢ Am.â€¢ Ars.â€¢ Aur.â€¢ Bar.carb.â€¢ Bar.mur.â€¢ Bell. Bell.per. â€¢ Brom.â€¢ Bry.â€¢ Calc.â€¢ Calc.phos.â€¢ Calc.sulf.â€¢ Camph.â€¢ Cann.ind.
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BedarfsgegenstÃ¤ndeverordnung vom 23. 12. 1997 und Ã„nderungen vom ... November 2006, 20. Dezember 2006, 30. April 2008 und 23. September 2009 sowie.










 








zertifikat 

die mittelstÃ¤ndische Unternehmen fit fÃ¼r eine erfolgreiche digi- tale Zukunft machen. Beate Heider. GeschÃ¤ftsleitung. Rainer KÃ¶lmel. GeschÃ¤ftsleitung.










 








zertifikat 

www.innovationspreis-it.de. FIRMA. LÃ–SUNG. We Share Innovation! Veeam Software. Veeam Backup & Replication 6.5. SERVER/VIRTUALISIERUNG.
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Das Innere der BehÃ¤lter ist in der Regel als ein explosionsgefÃ¤hrdeter Bereich der Zone 0 anzusehen. Die Umgebung des BehÃ¤lters kann, je nach den ...
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ISO 9001:2015. P.G. Cornelissen - Area Operations Manager - Western and Central Europe. Ausgestellt von: Lloyd's Register Deutschland GmbH fÃ¼r und im Auftrag ... Dezember 2019. ISO 9001 â€“ 15. Dezember 1995. Zertifikat-Nr.: 10053409. GÃ¼ltigkeits-N










 








zertifikat 

Sims M+R GmbH. RathenaustraÃŸe 10. 59192 Bergkamen ... Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 104/116 19587 TMS. Product Compliance Management. MÃ¼nchen ...










 








Zertifikat 

Der Hersteller, die BÃ¼rkle GmbH in Bad Bellingen, ist seit 1995 nach der Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert durch die DQS (Deutsche Gesellschaft fÃ¼r ...










 








ZERTIFIKAT 

DEKRA Certification GmbH * HandwerkstraÃŸe 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de. Seite 1 von 2. ZERTIFIKAT. ISO 9001:2008. DEKRA ...










 








zertifikat 

Ankauf, DatenlÃ¶schung, Aufbereitung oder Zerlegen und Entsorgen sowie Verkauf von ITK-GerÃ¤ten. Zertifizierter Standort: D-65462 Ginsheim/Gustavsburg, ...
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bio-psycho-sozialen Ansatz erhalten, die Wesensmerkmale des Projektmanagements zum. Aufbau und zur DurchfÃ¼hrung eines BGM-Projektes erlernen, um ...
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Wolff + Meier GmbH & Co. KG. Am \Mngert 15. 35428 LanggÃ¶ns. DEUTSCHLAND ... 713037068. 2019-02-19 - " i" (â€šH. -â€žeeii. ( merMÃ¼llerÃŸtarke) 526855 ...










 








Zertifikat 

Hiermit bestÃ¤tigen wir Ihnen, dass alle Rohmaterialien fÃ¼r den obigen Artikel die Anforderungen der deutschen. BedarfsgegenstÃ¤ndeverordnung EEC ...
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industrie- und Handelskammer D DIHKâ€”Gesellschaft ï¬�ir beruï¬‚iche Bildung â€”. NÃ¼rnberg fÃ¼r Mittelfranken ... Ziel der IHKâ€”Weiterbildung. Die Absolventen des ...










 








Zertifikat 

16.11.2018 - Akkredirierungsstelle o,zM-L4t69-01-O2. Datum 2018-11-16. Dipl.-lng, U. TUV Rheinland LGA Products GmbH - TillystraÃŸe 2 - 90491 NÃ¼rnberg.
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Please also pay attention to the information stated overleaf. Langemarckstr. 20 ' 45141 Essen ' Fon +49 (0)201 825 5120 ' Fax +49 (0)201 825 3209 2 Email: ...
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Sims Lifecycle Services GmbH. Zertifizierter Bereich: Ankauf, DatenlÃ¶schung, Aufbereitung oder Zerlegen und Entsorgen sowie Verkauf von ITK-GerÃ¤ten.
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10/020h 0408 @. | -\ aro t. r'a,Ã¶rÃ¶9..Ã¶.dndo"n"r. uil."rror d,odppt,o 01,aq,"a pro.dppro.o. Page 2. fR). TUVRheinland. rÃœv Rheinland. LGA Products GmbH.










 








Zertifikat 

hoch anerkennungsvolle Dienste in der Kunst des Erschreckens im Auftrag der dunklen MÃ¤chte geleistet hat. Gezeichnet, ...










 








Zertifikat 

... erfÃ¼llt und wird als. â€žgeprÃ¼fter Einlieferer DIALOGPOSTâ€œ ausgezeichnet. Deutsche Post AG. 05.05.2017. Thomas Hoffmeister. Vertriebsdirektor Systempartner.










 








MPU Zertifikat 

Theoretischer Teil: Referent Michael Kraus, Dipl. Psychologe. Rechtliche Grundlagen zur MPU, Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung,. Praktischer ...










 








Zertifikat 

MÃ¼nchen, 14. August 2013. Inhalte der e-Ausbildung: â€¢ Zeit- und Selbstmanagement. â€¢ Kommunikation. â€¢ Konfliktmanagement. â€¢ PrÃ¤sentationstechniken.










 








zertifikat AWS 

der TÃœV SÃœD Management Service GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen. ICL-IP Bitterfeld GmbH. Rudolph-Glauber-StraÃŸe 7. 06749 Bitterfeld. Deutschland fÃ¼r den Geltungsbereich. Herstellung und Vertrieb von Phosphorchemikalien ein Energiemanagement
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