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Zertifikat

Das Innere der BehÃ¤lter ist in der Regel als ein explosionsgefÃ¤hrdeter Bereich der Zone 0 anzusehen. Die Umgebung des BehÃ¤lters kann, je nach den ... 
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StopCock PA Art.-Nr. 0525-1100 Assessment of Ignition Risks, usable in: Zone 0 Explosion groups II A, II B
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Der StopCock-Ablasshahn wird an Lösemittel-Kanistern und -Fässern eingesetzt und besteht aus leitfähigem Polyamid. Die Montage des Ablasshahns erfolgt mittels einer 3/4‘‘-Überwurfmutter. Für die Verwendung an Innengewinden kann zusätzlich ein beiliegender Adapter eingesetzt werden. Die Dichtungen im Inneren des Ablasshahns bestehen aus PTFE. Das Innere der Behälter ist in der Regel als ein explosionsgefährdeter Bereich der Zone 0 anzusehen. Die Umgebung des Behälters kann, je nach den betrieblichen Gegebenheiten, einen explosionsgefährdeten Bereich der Zone 1 zugeordnet sein. Diese Produkte weisen als einzige potenzielle Zündquelle die Gefahr von elektrostatischen Entladungen auf. Diese Entladungen müssen in einem von der Zoneneinteilung abhängigen Maß an Sicherheit vermieden werden. Alle leitfähigen oder ableitfähigen Teile der Produkte und der jeweilige Behälter müssen vor dem Einbringen in den Behälter geerdet werden. Der Ablasshahn muss neben der Einbindung in den betrieblichen Potentialausgleich über die Erdungsvorrichtungen auch eine Ableitung von elektrostatischen Aufladungen über die Person des Anwenders gewährleistet werden. Daher muss der Anwender immer ableitfähige persönliche Schutzausrüstung tragen. Dies gilt insbesondere für Schuhe und Handschuhe. Ebenso muss der Boden ableitfähig sein. Vor der Verwendung hat der Anwender zu prüfen, ob sich aufgrund der prozessspezifischen Parameter zusätzliche Zündgefahren ergeben können, wie z. B. eine erhöhte Zündempfindlichkeit der Stoffe aufgrund von abweichenden Umgebungsbedingungen oder in Verbindung mit stark aufladungserzeugenden Prozessen.
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Der StopCock-Ablasshahn besteht aus ableitfähigem Polyamid und ist durch die Anbringung über das Gewinde leitfähig mit dem Behälter verbunden. Dies gilt auch bei Verwendung des PA-Adapters. Die PTFE-Dichtungen sind sehr viel kleiner als 4 cm2. Der StopCock-Ablasshahn darf nur an leitfähigen Behälter und Verbindungsgewinden eingesetzt werden. Die Verwendung von Abdichtband am Gewinde ist nicht zulässig.



Die Einteilung in Explosionsgruppen



Neben der Einteilung in Kategorien werdenPolyamid die Gerätegefertigt. noch in Diesersogenannte (Weite eines Spaltes einen an einem Gerät, Das Gehäuse ist aus ableitfähigem WerkstoffGrenzspaltweite hat gemäß Herstellerangaben spezifiExplosionsgruppen unterteilt. Die Explosionsgruppen werden unterdurch den eine Flamme oder Explosion nicht übertragen werden 4 schen Durchgangswiderstand von 10 Ohm cm. teilt in die Gruppen I und II. kann) und ist abhängig vom jeweiligen Stoff, der die explosible Abfüllgeräte | Probennehmer | Laborgeräte Abfüllgeräte | Probennehmer | Laborgeräte Durch die Begrenzung der isolierenden Oberflächen und durch die elektrisch leitfähige Verbindung aller leitfähigen Atmosphäre verursacht. für Labor, Industrie Wissenschaft Industrie und und Wissenschaft Die römische Ziffer I bedeutet schlagwettergefährdete Grubenbaue für Labor, Teile wird die Bildung von elektrostatischen Aufladungen mit einem ausreichenden Maß anC Sicherheit verhindert. (Untertageeinsatz), die Ziffer II steht für alle anderen explosionsDie Gefährdung nimmt von A nach zu. Das heißt, dass ein in der Filling Machines | Sampling | Plastic Labware Filling Machines | Sampling | Plastic Labware Der StopCock-Ablasshahn kann daher zum in Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten der Explosionsgruppen IIAbietet. und IIB gefährdeten Bereiche. Die Gruppe II wird unterteilt die 3 UnterGruppe IIC zugelassenes Gerät einen maximalen Schutz for Laboratory, Industry, Science for Laboratory, Industry, Science gruppen IIA, IIB und IIC (siehe Tabelle). Der Buchstabe steht für die verwendet werden.



Stoffbeispiele für Explosionsgruppen und Temperaturklassen Temperaturklassen ExplosionsErdung muss Verwendung immer angeschlossen werden. prüfen. Durch getroffenen Maßnahmen unter BerücksichtiDie Die Erdung muss vor vor Verwendung immer angeschlossen werden. prüfen. Durch die die getroffenen Maßnahmen gehtgeht unter Berücksichtigruppen T1 (450 °C) T2 (300 °C) T3 (200 °C) T4 (135 °C) T5 (100 °C) T6 (85 °C) Darauf in der mitgelieferten Produktinformation hingewiesen. gung in Kapitel 4 genannten Bedingungen auch selten Darauf wirdwird in der mitgelieferten Produktinformation hingewiesen. gung der der in Kapitel 4 genannten Bedingungen auch bei bei selten auf-aufIIA Aceton Amylacetat Benzin tretenden Acetaldehyd tretenden Fehlern keine Zündgefährdung diesen Produkten Fehlern keine Zündgefährdung vonvon diesen Produkten aus.aus. 5 Zusammenfassung 5 Zusammenfassung Ammoniak Butylalkohol Dieselkraftstoff Bürkle GmbH, Bellingen, beauftragte die DEKRA EXAM, die Die Die Bürkle GmbH, BadBad Bellingen, beauftragte die DEKRA EXAM, die Benzol Ethylalkohol Flugzeugkraftstoff Verwendbarkeit Produkten Probennahme in der Zone Verwendbarkeit vonvon Produkten zur zur Probennahme in der Zone 0 zu0 zu Ethan n-Butan Heizöl Ethylacetat
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Gefährdung nimmt von T1werden nach T6, von IIA Neben Einteilung inzuKategorien werden die Geräte noch in IIC ! sogenannte sogenannte Grenzspaltweite (Weite eines Spaltes an einem Gerät, Neben der der Einteilung in Kategorien die bzw. Geräte noch innach Grenzspaltweite (Weite eines Spaltes an einem Gerät, Explosionsgruppen unterteilt. Explosionsgruppen werden unter- durch durch Flamme Explosion nicht übertragen werden Explosionsgruppen unterteilt. Die Die Explosionsgruppen werden unterdenden eineeine Flamme oderoder Explosion nicht übertragen werden in die Gruppen I und kann) ist abhängig jeweiligen Stoff, explosible teiltteilt in die Gruppen I und II. II. kann) undund ist abhängig vomvom jeweiligen Stoff, der der die die explosible Bürkle GmbH | Rheinauen 5 | D - 79415 Bad Bellingen Atmosphäre verursacht. Atmosphäre verursacht. römische Ziffer I bedeutet schlagwettergefährdete Die Die römische Ziffer I bedeutet schlagwettergefährdete Telefon +49 (0) 76 35 8 27 95-0 | Telefax +49 (0) 76 Grubenbaue 35 Grubenbaue 8 27 95-31 (Untertageeinsatz), die Ziffer II steht für alle anderen explosionsGefährdung nimmt A nach C zu. heißt, in der (Untertageeinsatz), die Ziffer II steht für alle anderen explosionsDie Die Gefährdung nimmt vonvon A nach C zu. DasDas heißt, dassdass ein ein in der [email protected] | www.buerkle.de 2/2 gefährdeten Bereiche. Gruppe II wird unterteilt in die 3 Unter- Gruppe Gruppe zugelassenes Gerät einen maximalen Schutz bietet. gefährdeten Bereiche. Die Die Gruppe II wird unterteilt in die 3 UnterIIC IIC zugelassenes Gerät einen maximalen Schutz bietet. gruppen (siehe Tabelle). Buchstabe steht gruppen IIA,IIA, IIB IIB undund IIC IIC (siehe Tabelle). DerDer Buchstabe steht für für die die
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Der Hersteller, die Bürkle GmbH in Bad Bellingen, ist seit 1995 nach der Norm DIN EN ISO 9001 Aceton Amylacetat Benzin Acetaldehyd IIA IIA Aceton Amylacetat Benzin Acetaldehyd zertifiziert durch die DQS (Deutsche Gesellschaft für Qualitätssicherung), Zertifikat Nr. 2284-08. Ammoniak Butylalkohol Dieselkraftstoff Ammoniak Butylalkohol Dieselkraftstoff
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Bürkle GmbH, Bad Bellingen, den 11.02. 2011 Gerd Baßler, Technischer Direktor
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Zertifikat 

1 Veranlassung. Die BÃ¼rkle GmbH, Bad Bellingen, stellt Produkte zum AbfÃ¼llen her, die in Verbindung mit brennbaren FlÃ¼ssigkeiten verwendet werden. Die.
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hat eine den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft fÃ¼r Systemische. Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) entsprechende. Weiterbildung in ...
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All.c.â€¢ A1umâ€¢ Anac.â€¢ Ant.c.â€¢ Ant.t.â€¢ Apisâ€¢ Arg.nit.â€¢ Am.â€¢ Ars.â€¢ Aur.â€¢ Bar.carb.â€¢ Bar.mur.â€¢ Bell. Bell.per. â€¢ Brom.â€¢ Bry.â€¢ Calc.â€¢ Calc.phos.â€¢ Calc.sulf.â€¢ Camph.â€¢ Cann.ind.
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BedarfsgegenstÃ¤ndeverordnung vom 23. 12. 1997 und Ã„nderungen vom ... November 2006, 20. Dezember 2006, 30. April 2008 und 23. September 2009 sowie.
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die mittelstÃ¤ndische Unternehmen fit fÃ¼r eine erfolgreiche digi- tale Zukunft machen. Beate Heider. GeschÃ¤ftsleitung. Rainer KÃ¶lmel. GeschÃ¤ftsleitung.
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www.innovationspreis-it.de. FIRMA. LÃ–SUNG. We Share Innovation! Veeam Software. Veeam Backup & Replication 6.5. SERVER/VIRTUALISIERUNG.
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ISO 9001:2015. P.G. Cornelissen - Area Operations Manager - Western and Central Europe. Ausgestellt von: Lloyd's Register Deutschland GmbH fÃ¼r und im Auftrag ... Dezember 2019. ISO 9001 â€“ 15. Dezember 1995. Zertifikat-Nr.: 10053409. GÃ¼ltigkeits-N
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Sims M+R GmbH. RathenaustraÃŸe 10. 59192 Bergkamen ... Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 104/116 19587 TMS. Product Compliance Management. MÃ¼nchen ...










 








Zertifikat 

Der Hersteller, die BÃ¼rkle GmbH in Bad Bellingen, ist seit 1995 nach der Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert durch die DQS (Deutsche Gesellschaft fÃ¼r ...
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DEKRA Certification GmbH * HandwerkstraÃŸe 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de. Seite 1 von 2. ZERTIFIKAT. ISO 9001:2008. DEKRA ...
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Ankauf, DatenlÃ¶schung, Aufbereitung oder Zerlegen und Entsorgen sowie Verkauf von ITK-GerÃ¤ten. Zertifizierter Standort: D-65462 Ginsheim/Gustavsburg, ...
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bio-psycho-sozialen Ansatz erhalten, die Wesensmerkmale des Projektmanagements zum. Aufbau und zur DurchfÃ¼hrung eines BGM-Projektes erlernen, um ...
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Wolff + Meier GmbH & Co. KG. Am \Mngert 15. 35428 LanggÃ¶ns. DEUTSCHLAND ... 713037068. 2019-02-19 - " i" (â€šH. -â€žeeii. ( merMÃ¼llerÃŸtarke) 526855 ...
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Hiermit bestÃ¤tigen wir Ihnen, dass alle Rohmaterialien fÃ¼r den obigen Artikel die Anforderungen der deutschen. BedarfsgegenstÃ¤ndeverordnung EEC ...
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industrie- und Handelskammer D DIHKâ€”Gesellschaft ï¬�ir beruï¬‚iche Bildung â€”. NÃ¼rnberg fÃ¼r Mittelfranken ... Ziel der IHKâ€”Weiterbildung. Die Absolventen des ...
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16.11.2018 - Akkredirierungsstelle o,zM-L4t69-01-O2. Datum 2018-11-16. Dipl.-lng, U. TUV Rheinland LGA Products GmbH - TillystraÃŸe 2 - 90491 NÃ¼rnberg.
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Please also pay attention to the information stated overleaf. Langemarckstr. 20 ' 45141 Essen ' Fon +49 (0)201 825 5120 ' Fax +49 (0)201 825 3209 2 Email: ...










 








zertifikat 

Sims Lifecycle Services GmbH. Zertifizierter Bereich: Ankauf, DatenlÃ¶schung, Aufbereitung oder Zerlegen und Entsorgen sowie Verkauf von ITK-GerÃ¤ten.
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10/020h 0408 @. | -\ aro t. r'a,Ã¶rÃ¶9..Ã¶.dndo"n"r. uil."rror d,odppt,o 01,aq,"a pro.dppro.o. Page 2. fR). TUVRheinland. rÃœv Rheinland. LGA Products GmbH.
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hoch anerkennungsvolle Dienste in der Kunst des Erschreckens im Auftrag der dunklen MÃ¤chte geleistet hat. Gezeichnet, ...










 








Zertifikat 

... erfÃ¼llt und wird als. â€žgeprÃ¼fter Einlieferer DIALOGPOSTâ€œ ausgezeichnet. Deutsche Post AG. 05.05.2017. Thomas Hoffmeister. Vertriebsdirektor Systempartner.










 








MPU Zertifikat 

Theoretischer Teil: Referent Michael Kraus, Dipl. Psychologe. Rechtliche Grundlagen zur MPU, Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung,. Praktischer ...
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MÃ¼nchen, 14. August 2013. Inhalte der e-Ausbildung: â€¢ Zeit- und Selbstmanagement. â€¢ Kommunikation. â€¢ Konfliktmanagement. â€¢ PrÃ¤sentationstechniken.
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der TÃœV SÃœD Management Service GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen. ICL-IP Bitterfeld GmbH. Rudolph-Glauber-StraÃŸe 7. 06749 Bitterfeld. Deutschland fÃ¼r den Geltungsbereich. Herstellung und Vertrieb von Phosphorchemikalien ein Energiemanagement
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