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N.B. el cable de alimentación de 10 m es obligatorio para el utilizo externo según la normativa EN 60335-2-41. • Electro 
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ZX 



"VORTEX"



Electrobomba sumergible de DRENAJE ➠ para aguas cargadas



CAMPO DE PRESTACIONES



EMPLEOS E INSTALACIONES



LIMITES DE UTILIZO



Las bombas ZX se aconsejan para el drenaje de aguas cargadas en el sector doméstico, para la evacuación de aguas sucias con presencia de cuerpos sólidos en suspensión con dimensión hasta 40 mm. Se caracterizan por la simplicidad en la instalación y su fiabilidad en las instalaciones fijas con funcionamiento automático.



•• Caudal hasta 400 l/min (24 m3/h) •• Altura manométrica hasta 11 m



•• Profundidad máxima de utilizo hasta 5 m •• Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C •• Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta Ø 40 mm •• Nivel de vaciado máximo: 50 mm del fondo •• Para servicio continuo nivel mínimo de inmersión hasta 240 mm



EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD



PATENTES - MARCAS - MODELOS



•• Modelo comunitario registrado n° 342159-0015



EJECUCION BAJO PEDIDO



•• Disponibles con cable de alimentación de 5 m de longitud



•• Sello mecánico especial. •• Electrobombas con cable de alimentación de 10 m.



EN 60335-1 IEC 60335-1 CEI 61-150



•• ••



CERTIFICACIONES



EN 60034-1 IEC 60034-1 CEI 2-3



➠ N.B. el cable de alimentación de 10 m es obligatorio para el utilizo externo según la normativa EN 60335-2-41 Electrobombas monofase sin interruptor y flotador externo Otros voltajes o frecuencia 60 Hz



GARANTIA 2 años según nuestras condiciones generales de venta
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CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES 



50 Hz  n= 2900 1/min



ZXm1A



Altura manométrica H (metros) 4



ZXm1B



Caudal Q 4



MODELO Monofásica



POTENCIA kW



HP



ZXm 1B/40



0.50



0.70



ZXm 1A/40



0.60



0.85



Q = Caudal H = Altura manométrica total 
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Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grade 3.
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ZX 



"VORTEX"



POS. COMPONENTE



CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS



1



CUERPO BOMBA



Hierro fundido, con boca roscada ISO 228/1



2



BASE



Acero inoxidable AISI 304



3



RODETE



Tipo VORTEX en tecnopolímero



4



CAMISA MOTOR



Acero inoxidable AISI 304



5



CAJA PORTAMOTOR



Acero



6



EJE MOTOR



Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104



7



DOBLE SELLO EN EL EJE Sello



Eje



Modelo



Diámetro



AR-12R



Ø 12 mm



Materiales Anillo fijo



Anillo móvil



Elastómero



Cerámica



Grafito



NBR



8



ANILLO DE RETENCION 



Ø 12 x Ø 22 x H 6 mm



9



RODAMIENTOS 



6201 ZZ / 6201 ZZ



10



CONDENSADOR Electrobomba



11



Capacidad



Monofásica



(230 V o 240 V)



(110 V)



ZXm 1B/40 ZXm 1A/40



12.5 μF 450 VL 16 μF 450 VL



30 μF 250 VL 30 μF 250 VL



MOTOR ELECTRICO – Monofásica 230 V - 50 Hz con protección térmica incorporada en el bobinado. – Aislamiento: clase F. – Protección: IP 68.



12



12



CABLE DE ALIMENTACIÓN



10



De 5 metros de tipo “H07 RN-F” con conector Schuko 13



14



9



INTERRUPTOR CON FLOTADOR EXTERNO (sólo para versiones monofásicas)



5



CONECTOR MANGUERA



4



Ø 50 mm 11



6



9 8 7



14 13 1 2
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3



DIMENSIONES Y PESOS Instalación habitual



DN



e



h



p (mínimo)



a



d



h1



c



(mínimo)



b



MODELO Monofásica ZXm 1B/40 ZXm 1A/40



BOCA DN 1½”



paso de cuerpos sólidos Ø 40 mm



DIMENSIONES mm a



b



75



c



87



130



h 378



h1 82



d



kg e



50



1~



p



ajustable



450



450



11.5 11.7



CONSUMO EN AMPERIOS MODELO Monofásica



TENSION (monofásica) 230 V



240 V



110 V



ZXm 1B/40



3.3 A



3.3 A



7.0 A



ZXm 1A/40



4.5 A



4.5 A



9.0 A



PALETIZADO MODELO Monofásica



PARA GRUPAJE n° bombas



PARA CONTAINER



H (mm)



kg



n° bombas



H (mm)



kg



ZXm 1B/40



60



1460



709



80



1900



940



ZXm 1A/40



60



1460



721



80



1900



956



H



0



80



00



12
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Empfehlen Sie Dokumente












Polar Vortex 

Å“b Å“nÅ“ Å“b. BIM TU192. 2. Editions Bim, CH-1674 Vuarmarens, Switzerland. +41 (0)21 909 1000 (Phone) - +41 (0)21 909 1009 (Fax) www .editions-bim.com ...










 








Descargar ficha del producto - Koslan 

Noryl FE1520PW. 4. RODETE. Acero inoxidable AISI 304. 5. EJE MOTOR. Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104. 6. SELLO MECAN










 








Auseinanderbauen LG Vortex 

26.01.2017 - Einer ist neben dem Micro-SD-Slot und die andere an der Oberseite des Telefons.. Sobald die Rippen angeordnet sind, verwenden Sie die ...










 








DG Blue - Koslan 

DG Blue 40/2/G40V A1BM/50. 6.0. 5.2. 4.0. 2.8. 1.7. DG Blue 50/2/G40V A1BM/50. 7.6. 6.7. 5.5. 4.2. 2.9. 1.6. DG Blue 75/










 








general catalogue - pedrollo - Koslan 

N.B. el cable de alimentación de 10 m. es obligatorio para el utilizo externo según la normativa EN 60335-2-41. • Electr










 








2Ã·4CP - Koslan 

7. CONDENSADOR. Electrobomba. Capacidad. MonofÃ¡sica. (230 V o 240 V). (110 V). 2CPm 80-C. 10 Î¼F 450 VL. 25 Î¼F 250 VL.










 








Band Profil: GENETIC VORTEX 

The main sources of inspiration are. Bands like Depeche Mode, the Cure and the Sisters of Mercy. At the centre of the music is the special voice of Guido Vortex ...










 








MSI Vortex G65 Teardown 

25.06.2017 - Innerhalb von MSI neuen PC $ 4000 Flaggschiff. Geschrieben von: Chan Chan. MSI Vortex G65 Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.










 








Electrobombas sumergibles para DRENAJE - Koslan 

EMPLEOS E INSTALACIONES. La serie RX es adecuada para el drenaje de aguas claras sin par- ticulas abrasivas. Las solucio










 








vortex zeit des pdf 

Are you looking for vortex zeit des PDF?. If you are areader who likes to download vortex zeit des. Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or ...










 








vortex baraction - Nikkotools.com 

285,00. CHOOSE THE GRADE! SCEGLI IL GRADO! WÃ„HLEN SIE DIE SORTE! CHOISISSEZ LA NUANCE! ESCOGE EL GRADO! Ð’Ð«Ð‘Ð•Ð Ð˜Ð¢Ð• Ð¡ÐŸÐ›Ð�Ð’! 1. 2. 3.










 








falcon vortex 1400 

Pulverizador FALCON VORTEX 1400. Equipo de pulverización con tanque de 600 litros y tanque auxiliar de 800 litros para m










 








Band Profil: GENETIC VORTEX 

Juni.2014 Wave und Gotik Treffen. 19. Juli 2013 Death Mans Autochop Vinyl VMAX Leipzig. 24. Mai 2013 Kultkeller Oberhausen, Radio Schwarzer Engel ...










 








solenoides prog rama bles - Koslan 

LRNelson.com solenoides programables solenoides prog rama bles. 8021. Kit de programación de 1 zona alimentado con pilas










 








Vortex/Swirl Flowmeter Model VT4000 / VR4000 Vortex ... - ABB Group 

05.01.2010 - 1.5.8. DS-74 â€“ Alarm Summary Structure . ..... Man: Parameter can be written in Target-Mode â€žManualâ€œ. Auto: Parameter can be written in ...










 








ZX SPECTRUM GAMES SCREENSHOT CATALOG 

Basil The Great Mouse Detective. Basque Terrorists Loose In ..... Fast Food. Fast NFurious. Father Of Darkness. Fat Worm Blows ASparky. Faulty Towers ...










 








ZX SPECTRUM GAMES SCREENSHOT CATALOG 

Surface Tension. Surf Champ. Surround. Survival. Survival 2. Survivor. Survivor 2. Survivors. Svemirska. The Swamp. Swat










 








Impulsor de elevada carga hidrostÃ¡tica - Koslan 

0496 II 2GD Ex db k c IIB T5 Ex tb IIIC T100Â°C IP68. APN. Electrobombas sumergibles. CATÃ�LOGO DE PRODUCTOS 2014. Refri










 








ZX-945 01(Intro) G (new) - CASIO 

02.08.2013 - Dieses schwarze KÃ¤stchen symbolisiert, dass der. Rechner eine interne ...... schar) in Einerschritten von â€“1 bis 1 Ã¤ndert. Rufen Sie die Grafik ...










 








8.PULVERIZADOR FALCON VORTEX copy - Eduardoño 

a través de accionamiento hidráulico, lo cual agiliza las operaciones de cierre y apertura de las mismas. Empleado en ..










 








Vortex Wireless 2 User Guide - FCC ID 

89.4 x 25.4 x 7.4 cm. Weight. 6.5 lbs. 2.9 kg. Specifications are subject to change without notice. Trademarks & Lic










 








Nerf Vortex Vigilon Laden FrÃ¼hling Ersatz 

18.06.2017 - Nur die Seite, wo. Sie die Schrauben entfernt abgehen wird.. Das Magazin wird nach unten rutschen automatisch, wenn Sie den. Deckel ab.










 








Vortex Pro II Instructions CF (ENG-ESP) copy 

of your new Selfie Stick, we kindly ... Hold your cellphone horizontally and .... SELFIE PRODUCTS. We invite you to visi










 








Elettropompe sommerse serie E-ER Electric submersible ... - Koslan 

Electric submersible pumps E-ER series. Electropompes .... CV l/s. 0. 3,3. 4,2. 5. 5,8. 6,7. 7,5. 8,3. 9,2. 10. 10,8. 11
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