






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































ZX2-C Gasisolierte Mittelspannungs-Schaltanlagen

und Trennschaltern als Option ... FÃ¼r die Klasse C2 gelten die folgenden Test-duties zum Nachweis der sehr ... Test-duty 1 (BC1) umfasst 24 AUS-Schaltungen. 
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ZX2-C Gasisolierte Mittelspannungs-Schaltanlagen



ZX2-C



Schalten von Kondensatorbänken und Filterkreisen



Eigenschaften der ZX2-C -- Einfach- oder Doppelsammelschiene -- Anreihbarkeit mit Standardfeldern in beliebiger Positionierung - - Geräteschranktiefe 400 mm oder 500 mm - - Feldtiefe 1760 mm / 1860 mm - - Feldhöhe 2300 mm - - Feldbreite 800 mm - - Stromwandler im Leistungsschalterraum - - Kabelanschlüsse auf Bodenniveau, zugänglich vom Kabelkeller (1x oder 2x Gr.3) - - Bestückung mit Hilfsschaltern - - Mechanische Verriegelung zwischen Leistungsund Trennschaltern als Option



Eigenschaften des VD4X-C Doppelschalters -- Waagerechte Anordung der Leistungsschalterpole - - Antriebe außerhalb des Gasraumes -- Verbindung der Antriebe mit den zugehörigen Polen über gasdichte Schubdurchführungen -- Übernimmt zusätzlich die Erderfunktion in Verbindung mit dem Dreistellungstrennschalter. - - Der Doppelschalter ist elektrisch gekoppelt. Die Auslösung beider Schalter erfolgt mit einer maximalen Differenz von 3 ms. -- „Masterswitch“ ist der obere Schalter. Er kann mechanisch mit dem Dreistellungstrennschalter verriegelt werden und hat eine mechanische Ausschaltung für beide Leistungsschalter. - - Grundsätzlich erfolgt die Betätigung im Feld elektrisch. -- Der Doppelschalter sitzt auf einer Aluplatte.



Technische Daten Bemessungs-Spannung



kV



… 36 1)



Bemessungs-Frequenz



Hz



50 / 60



Kapazitiver Bemessungs-Strom des Abgangs



A



… 800



BemessungsKurzschlussausschaltstrom



kA



… 40



BemessungsKurzschlusseinschaltstrom



kA



… 100



Bemessungs-Inrushstrom bei back-to-back Anordnung



kA



 … 20



1)



40,5 kV auf Anfrage



CESI Typprüfung - - Nachgewiesene Ausschaltfähigkeit für kapazitive Ströme von 800 A bei 40,5 kV gemäß höchster IEC-Anforderungen Klasse C2, d.h. sehr niedrige Wahrscheinlichkeit von Rückzündungen während des Schaltens kapazitiver Ströme. - - Beherrschung des back-to-back-Schaltens von parallelen Kondensatorbänken mit 20 kA Einschaltstrom.



Strom- und Spannungsverläufe beim Ausschalten einer Kondensatorbank 2



Netzspannung



U(t), l(t)



Strom 1



Kondensatorspannung



0



Spannung über Vakuumkammer(n)



-1



-2



t



Dielektrische Beanspruchung beim AUS-Schalten einer Kondensatorbank oder eines Filterkreises Wegen des 90 Grad voreilenden Stromes am Kondensator schwingt nach dem Verlöschen des Stromes die Spannung über die geöffnete Schaltstrecke auf den doppelten Scheitel. wert der Leiter-Erdspannung Diese Beanspruchung ist theoretisch auch mit nur einer Vakuum-Schaltkammer beherrschbar. Kommt es aber zu einer Wieder- oder Rückzündung über die geöffnete Schaltstrecke, dann erfolgt ein Aufschwingen der Spannung an der Kondensatorbank. Beim Verlöschen des Stromes im nächsten Nulldurchgang stellt sich dann eine Spannung vom 3-fachen Scheitelwert ein. Jede weitere Rückzündung zieht Umladevorgang, erneutes Verlöschen des Stromes und eine weitere Erhöhung der Spannung über die geöffnete Schaltstrecke nach sich. Rückzündungen werden durch Inhomogenitäten des elektrischen Feldes zwischen den offenen Kontakten begünstigt und



* Die IEC-Vorschrift definiert zwei Klassen von Leistungsschaltern entsprechend ihrer Rückzündungseigenschaften: - Klasse C1: Niedrige Wahrscheinlichkeit von Rückzündungen während des Schaltens kapazitiver Ströme - KlasseC2: Sehr niedrige Wahrscheinlichkeit von Rückzündungen während des Schaltens kapazitiver Ströme



sind somit von der Vorgeschichte der Kammer abhängig. Die Wahrscheinlichkeit einer Rückzündung beim Ausschalten eines Kondensators ist eine statistische Größe, die für gegebene Kammern nicht beeinflusst werden kann. Erst das In-Serie-Schalten von zwei Kammern senkt die Wahrscheinlichkeit einer Rückzündung über beide Schaltstrecken in erheblichem Ausmaß. Darüber hinaus verdoppelt sich die Trennstrecke und die dielektrische Belastung pro Trennstrecke sinkt deutlich. Die Rückzündungswahrscheinlichkeit für zwei Schaltstrecken in Reihe reduziert sich daher drastisch. Für das Schalten von Kondensatoren unter einer Betriebsspannung größer als 27 kV (ANSI) liefert die Reihenschaltung von 2 Vakuum-Schaltkammern die größte statistische Sicherheit. Zum Nachweis werden die Typprüfungen gemäß IEC 62271-100, Klasse C2, durchgeführt*, d.h. 104 Schaltungen in einer 3-phasigen Anordnung.



Für die Klasse C2 gelten die folgenden Test-duties zum Nachweis der sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit von Rückzündungen: IEC 62271-100 – 6.111.9.1.4 Stromschaltprüfungen an 3-phasiger Kondensatorbank (einfach oder back-to-back): - Test-duty 1 (BC1) umfasst 24 AUS-Schaltungen - Test-duty 2 (BC2) umfasst 80 EIN-AUS-Schaltungen Während dieser Prüfung darf sich keine Rückzündung ereignen.



Hinweis: Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten. Kontaktadresse: www.abb.com/contacts Weitere Produktinformationen: www.abb.com/productguide



ABB AG Calor Emag Mittelspannungsprodukte Oberhausener Straße 33 40472 Ratingen, Deutschland Telefon: +49(0)21 02/12-0 Telefax: +49(0)21 02/12-17 77 E-mail: [email protected]



ABB AG Calor Emag Mittelspannungsprodukte Petzower Straße 8 14542 Werder (Havel) OT Glindow, Deutschland Telefon: +49(0)21 02/12-0 Telefax: +49(0)21 02/12-17 77 E-mail: [email protected] www.abb.de/mittelspannung
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RetrofitlÃ¶sung fÃ¼r Berstscheiben SF -gasisolierte Schaltanlagen EBK-0 ... 

herumfliegende BruchstÃ¼cke fÃ¼r das Bedienpersonal mehr dar. ABB hat deshalb sogenannte Retrofit-Kits als Ersatz fÃ¼r die. Graphit-Berstscheiben sÃ¤mtlicher ...
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ZX0 für fabrikfertige Betonstationen nach VDE 0671-202 Gasisolierte ... 

allgemeinen Öffentlichkeit um die Station herum mit unbe- schränktem Zugang für alle Seiten der Station nach (Zugäng- lichkeitsgrad Typ B). Während dieser ...
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Gasisolierte Schaltanlage ENK Das innovative System bis 72,5 kV 

2 Aus der Tradition in die Zukunft | Gasisolierte Schaltanlage ENK. ABB â€“ FÃ¼r den Vorteil unserer Kunden. ABB ist einer der WeltmarktfÃ¼hrer in der gasisolierten ...
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Gasisolierte Schaltanlage ELK-3 C, 420 kV Hohe Leistung in ... 

nen die Kosten fÃ¼r Infrastrukturinvestitionen, wie fÃ¼r GrundstÃ¼cke und GebÃ¤ude um. 40 Prozent verringert werden. ... Die Norm definiert strenge Vorschriften fÃ¼r ...
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